このたびは LANCER EVOLUTION X を 
お買し^上げ L 、ただき，ありがとう ござい 
ます。 

J0 9200102370 

この取扱説明書は，お客様のおまをいつも安全■快 
適に運転していただくための正しい取り扱いについ 
て説明しています。 

また，おまのお手入れや万一のときの処置について 
も記載してありますので，ご使用前に必ずお読みく 
ださい。 

「安全なドライブのために」は重要ですので，しっか 
りお読みください。 


安全に関する表示 


■運転者や他の人が傷害を受けるおそれがあることと，その回 
お方まをつぎの表示で記載しています。重要な事項ですので 
化ず読んでお守りください。 

記載事項を守らないと，死 t や重大な傷害につな 
がるおそれがあること。 

記載事項を守らないと，傷害や事故につながるお 
それがあること。 

安全のためにしてはならない斤為。（イラスト巧に 
表示されています） 


A 警告 


A を意 


0 


その他の表示 


•お車に関することやその他のアドバイスは，つぎの表示で記 
載しています。 


[^ァドバイス 

诊イプ別装棉」 


おまのために守っていただきたいこと。 
ミロっておくと便利なこと。 

グレードにより異なる装備やオプション 
装備に表示しています。 


• 取扱説明書はまの中に保管してください。 

•保証および点検，整備内容については，別冊のメンテナンス 
ノートをご覧ください。 

•;菱マルチコミュニケーシヨンシステムの取り®い要領じ 
ついては別冊の取扱説明書をご覧ください。 

■ディスプレイオーディオの取り扱い要領については別冊の 
取扱説明書をご覧ください。 

■おまをゆずられるときは，取扱説明書およびメンテナンス 
ノー トをまにつけておいてください。 


• 装備仕様の変更などにより，本書の内容がお客様のお車と合 
わないことがありますので，あらかじめご了承ください。 

• ご不明な点は，担当営業スタッフにお問い合わせください。 
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ハンドルまわり 


ハンドルまわ 


J001 00800975 
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計器盤まわ 


計器盤まわり 


J001 00102943 



.装備仕様の違いが-力-オプションなども含んでいます’ 删画 


絵で見る目次 1-2 


































































センターパネル 


センターパネル 


< RS> 


ヒーター P.9-4 
エアコン P.9-12 


フ□ントコン ソール トレイ 

P.8-6 


心 



非常点滅灯スイ 、ソチ 

P.6-62 


リヤウインドウデフ ォッガー 
(曇り取り）スイッチ P.6-67 

アクセサリーソケット 

P.8-2 


<除く， RS> 


ディスプレイオーディオ* 

兰菱マルチコミュニケーシヨンシステム* 



-装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 

* 別冊の取扱説明書をご覧ください。 AH 5101233 
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室内 


室内 


J001 00302844 



-装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 

AH 5101246 


絵で見る目次 1-4 











室内 
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トランクルーム 


トランク ルー ム 


J00100 700118 



絵で見る目次 1-6 



































外まわり 


外まわ 


J00100 401721 


ドアミラー P .7-4 


サン J レーフ P .4-32 


フロントワイパー P .6-63 


エンジンフード 


(ボンネット） P .4-34 


へッドライト 
P .6-55， 13-37，13-41，13-42， 13-43 
車幅な 

P .6-55， 13-37，13-44， 13-45 
方向指示灯/非常点滅灯 
P .6-61，6-62, 13-37， 13-46 
ベンディングライト（アダプティブ 
フ□ントライティングシステム 
( AFS )) P .6-61, 13-37， 13-43 


装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 



パワーウインドウ P .4-30 


-エルリッド 

(燃料補給口） P .4-35 


キーレスオペレーションシステム 
P .4-4 

ドアの施錠-解錠 P .4-20 


方向指示な/非常点減な 
P .6-61, 6-62, 13-37 


フ□ントフォグランプ 
P . 日-目 3，13-37， 13-47 


1-7 給で見る目次 











外まわり 



絵で見る目次 1-8 







エンジンルーム 


1 ンジン ルーム 


ブレーキ液-クラッチ液タンク 

(マニュアル車） P.14-4 エンジンオイルを入キャップ 


コンデンスタンク 

P.13-26, 14-5 



-装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 

* AWC 制御フルードタンク，バッテリー，フロントウォッシャータンクはトランクルームにあります。 AHM 100276 


A を意 

♦点検や交換した後は，工具や布などをエンジンルームに置き忘れていないことを確認してくださし、。 
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安全なドライブのために 

おまのご使用前に知っておいていただきたいこと，守っていただきたい「警告」性意」をまとめて記載しています。 
重要ですので，しっかりお読みください。 


日常点検 .2-2 

出発前は .2-3 

お子さまをませるときは .2-5 

走行するときは .2-8 

走行中に異常に気づいたら .2-11 

ツインクラッチ SST 車の取り扱い .2-12 

駐停車するときは .2-16 

こんなことにもを意 .2-17 

セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは .2-19 













日常点検 


日常点検 


点検，整備を忘れずに 


■日常点検整備と定期点検整備は，お客 
様の責任において実施していただく 
ことが法律で義務付けられています。 
事がや故障をホがに防ぐため必ず実 
施してください。 

■日常点検整備は，長距離を走行すると 
きや，沈ま，給油時などにお客様自身 
で'行5占检 e イ声で' "f。 

■日常点検整備の項目および点検のし 
かたについては，別冊の「メンテナン 
スノート」に記載してありますので必 
ずお読みください。 



■サービスリマインダーが点なしたら 
=菱自動車販売会社で定期点検整備 
を受けてください。 


サービスリマインダー 



•次回定期点検までの残り月数と残り 
距離をおならせする機能です。 

定期点検時期に近づくと，エンジンス 
イッチを LOCK から ON にしたときに 
メーター内のスパナマークが数秒間 
表示され，定期点検時期であることを 
おミ日らせします。 

一「サービスリマインダーじついて」 
P'6-28 


ェンジンルームを点検すると 
さは 


•エンジン回転中はエンジンルームに 
手を入れないでください。 

手や衣服がドライブベルトなどに巻 
き込まれるおそれがあります。 


•エンジンを止めてもエンジンルーム 
内の温度が高ければ冷がファンがし 
ばらくの間は作動し続けます。 

冷がファンが作動中にやむを得ず，エ 
ンジンルームを点検するときは，冷が 
ファンに手や衣服などを巻き込まれ 
たり，やけどをするおそれがあります 
のでを意してください。 

一定時間作動した後，冷がファンは自 
動的に停止します。 



•エンジンルーム内の部品には高温に 
なるものがあります。 

やけどをするおそれがありますので， 
各部が十分冷えてから点検してくだ 
さい。 

■排気ガスなどが定められた基準に合 
うように調整されていますので，アイ 
ドリング回転数などのエンジン調整 
は兰菱自動ま,販売会社で行ってくだ 
さし、。 


2-2 安全なドライブのために 



























ラジェーターやコンデンスタ 
ンク（ちま P 水）が熱いときは 

■ラジェーターやコンデンスタンク（冷 
去口水）が熱いときは，ラジェーター 
キャ ップを外さないでください。 

蒸気や熱湯が嗅き出し，やけどをする 
おそれがあります。 

燃料は指定されたものを補給 

JOO 202000507 

• 必ず無鉛ガソリンをネ甫給してくださ 
し、。 

■軽油や有鉛ガソリン，粗悪ガソリン， 
高濃度アルコール混合燃料，=菱自動 
ま純正部品 LU 外のガソリン添加剤（含 
む，水分除去剤）を使用しないでくだ 
さい。 

排気ガス;争化装置や燃料嗔お装置が 
損傷するおそれがあります。 

一「メンテナンスデータ：燃料の量と 
種類」 P.14-2 


兰菱自動車販売会社で点檢を 
受けて 


■つぎの場合は車が故障しているおそ 
れがあります。 

そのままにしておくと走斤に悪影響 
をおよぼしたり，思わぬ事がにつなが 
るおそれがあります。 

=菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

•いつもと違う音や臭いや振動がする 
とさ 

.ブレーキ液が不足しているとき 
•地面に油の漏れたあとが残っている 
とさ 


出発前は 


JOO 200202394 


シートベルトは必ず着用 

•運転する前に必ずシートベルトを着 
用してください。 

^「シートぺ J レト」 P.5-6 


出発前は 


•同乗者(こもシートベルトを着用させ 
てくださし、。 



燃料の入つた容器やスプレー 
吿類をまの中に持ち込まない 


■燃料の入った容器やスプレーち類を 
まの中に持ち込まないでください。 
容器が破裂したり，蒸発ガスに引义し 
爆発するおそれがあります。 



ま全なドライブのために 2-3 




























出発前は 


窓越しにエンジンをかけない 

■窓越しなどま外からエンジンをかけ 
ないでください。思わめ事がじつなが 
るおそれがあります。正しい運転姿勢 
で運転席に座り，エンジンをかける習 
慣をつけましょう。 

一「エンジンのかけ方」 P .7-7 
一「キー レスオペ レーシヨ ンシステ 
ム：エンジンのかけホ」 P .4-11, 4-16 

運転席の足元付おを点検 

■ブレーキペダルの下に物がころがり 
込むと，ブレーキ操作ができなくなる 
おそれがあります。 

出発前に運転席の足元付巧を点検し 
てください。 



•フロアマツ トはペダルに引っかから 
ないよう，まにあったものを正しく敷 
いてください。 

一「フロアマット」 P '8-10 
正しく敷かないと，ペダル操作の巧げ 
になり，重大な事がじつながるおそれ 
がありますので，つぎのことをお守り 
ください。 

•ずれないよう固定クリップなどで確 
実に固定する。 

•ペダルをおおわない。 

•重ねて敷かない。 

•アクセルペダルの下に敷かない。 



荷物を積むときは 

•お物はできるだけほくし，シートの高 
さな上に積まないでください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたとき，荷物が前方に飛 
び出してケガをするなど，思わめ事故 
につながるおそれがあります。 

また，コーナリングのとき，まの揺れ 
が大きくなり，思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 

• SRS 力ーテンエアバッグ付きまでは， 
側面ガラス付巧に荷物を積まないで 
ください。 SRS 力ーテンエアパッグが 
正常に膨らむのを巧げるおそれがあ 
ります。 

•重い荷物はできるだけ前の方に積ん 
でくださし、。 

後ろの方が重くなるとハンドルが不 
安定になります。 

•荷物は巧くずれしないようにしっか 
りと固定してください。 


2-4 安全なドライブのために 













周囲が囲まれた換気の悪い場 
所でエンジンをかけたままに 
しない 


■周囲が囲まれた换気の悪い場所でエ 
ンジンをかけたままにしないでくだ 
さい。 

排気ガスがま内や建物内などじ充満 
して，ガス中毒になるおそれがありま 
す。 

■やむを得ないときは，換気を十分に 
斤ってください。 



フ□ントガラス前部の 雪， 落ち 
葉などは取り除く 

■フロントガラス前部の外気取り入れ 
口に雪，落ち葉などが付いているとき 
は取り除いてください。 

そのままにしておくと，ま内の換気が 
十分にできずガラスが量り，視界が悪 
くなるおそれがあります。 


外気取り入れ口 



お子さまを乗せるときは 


JOO 200302542 


お子さまはリヤシートに座ら 
せる 


■助手席ではお子さまの動作が気にな 
り運転の巧げになるだけでなく，お子 
さまが運転装置にふれて，重大な事が 
につながるおそれがあります。 


お子さまを乗せるときは 

■やむを得ず巧手席にお子さまを乗せ 
るときでも，つぎのことをお守りくだ 
さい。 

•必ずシートベルトを着用する 
•シートをできるだけ後方に下げる 
•シートに深く腰かけて，背もたれに 
背中がついた正しい姿勢で座らせる 
■お子さまがシートベルトやチヤイル 
ドシートを使用せずにインストルメ 
ントパネルの前に立っていたり，か手 
席に正しい姿勢で座っていなかった 
りすると， SRS エアバッグが膨らむ 
院 SRS エアバッグにより，命にかか 
わる重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 



ま全なドライブのために 2-5 











































お子さまを乗せるときは 


お子さまにもシートベルトを 
必ず着用させる 

•ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。 

急 ブレーキを かけたときや衝突した 
ときなど，腕だけでは十分に支えるこ 
とができず，お子さまが重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 



• リヤシートでも必ずシートベルトを 
着用してください。 


お子さまにはチャイルドシー 
卜を使用する 


• シートベルトを着けたとき，肩部べル 
卜が首，あご，顔など(こ当たる場合や， 
腰部べルトが腰骨にかからないよう 
な小さなお子さまには，体格に合った 
チャイルドシートを使用してくださ 
し、。 

^「チャイルドシート」 P .5-10 
通常のシートベルトでは，衝突のとき 
強い圧迫を受け，シートベルトにより 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• 6 才未満のお子さまは，チャイルド 
シートの使用が法律で義務付けられ 
ています。 

お子さまの安全のための装備 


•お子さまのま全のため，つぎのよラな 
装備があります。 

使い方を一度お読みになって，お子さ 
まのま全にお役立てください。 


に0 FIX 対応チャイルドシート固 
定専用バーおよびテザーアン 
力一 


•このまは2006年10月1日施行の保ま 
基準（国連のま全基準に準拠）に適合 
したに0 FIX 巧庙チャイルドシート固 
定専用パーおよびテザーアンカーを 
標準装備しています。 

一「チャイルドシート」 P .5-10 


七ーフティー機構付サンルーフ 

をィプ别装棉 I 

■万一，お子さまが手や首などをはさん 
だとき，自動日勺にサンルーフが少し開 
きます。 

一「セーフティー機構」 P .4-32 


ロックスイツチ 


■ ロックスイッチを ON にすると，且力手 
席，後席のパワーウインドウスイッチ 
を操作してもドアガラスは開閉でき 
なくなります。 

一「ロックスイッチ」 P .4-31 


2-6 安全なドライブのために 
















お子さまを乗せるときは 


チャイルドプロテクション 

• ドアにあるレバーを施錠側にしてお 
くと，後席ドアがま内から開けられな 
くなります。 

一「チャイルドプロテクション（後席 
ドアま全施錠装置)」 P .4-22 

ドア，ウインドウ，サン ルー 
フ，シートの操作は大人が巧う 

■手や顔などをはさまないようを意し 
て操作してください。 

■お子さまが誤って操作しないよう，パ 
ワーウインドウにはロックスイッチ 
をお使いください。 


窓やサンルーフから手や顔を 
出させない 


■，宵やサンルーフから手や顔を出して 
いると，ま外の物などに当たったり， 
急ブレーキをかけたとき，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 



お子さまをシートベルトで遊 
ばせない 

•お子さまをシートべルトで遊ばせな 
いでくださし、。 

ベルトを身体に巻き付けたりして遊 
んでいると，窒息などの重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 



車から離れるときはお子さま 
も一緒に 


•お子さまだけをま内に残さないでく 
ださい。 

炎天下でのま内は高温となり，熱中を 
になるおそれがあります。 


ま全なドライブのために 2-7 




















走行するときは 


■ま内にキーを残したままにしておく 
と，お于さまのいたずらにより，パ 
ワーウインドウなど電装品の誤った 
操作，車の発進，火災など，重大な事 
故につながるおそれがあります。 



走行するときは 


発進するときは 


•駐車後や信号待ちなどで停車したあ 
とは，子どもや障害物など，車のまわ 
りの安全を十分確認してから発進し 
てくださし、。 


•車をバックさせるときは目で後方を 
確認してください。 

パックミラーでは確認できない死角 
があります。 



同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばない 


•走行中，同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばないでください。 

シートを倒して寝ころんでいると，急 
ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなど，身体がシートベルトの下にも 
ぐり込み，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 



走行中はエンジンを止めない 


•走巧中にエンジンを止めると，プレー 
キの効きが悪く なったり， ハンドルが 
非常に重くなるため，思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 



2-8 安全なドライブのために 




























走行するときは 


急発進，急加速，急ブレーキ， 
急ハンドルは避けて 

■急ブレーキや急ハンドルは車両のコ 
ントロールができなくなり，思わめ事 
故につながるおそれがあります。 
スピードを控えめにし，ハンドルやブ 
レーキ操作を慎重に行いま全運転に 
むがけてくださし、。 


雨天時や水たまりを走行する 
とさは 

JOO 202200495 

•雨天時やぬれた道路ではスピードを 
控えめにし，ハンドルやブレーキ操作 
を慎重に行い安全運転にんがけてく 
ださい。 

特に雨の降りはじめは路面が滑りや 
すいためま意してください。 
•水たまり走行後や洗車後，ブレーキに 
水がかかると一時的にブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 
ブレーキの劾きが悪いときは，前後の 
車や道路状況(こ十分ま意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 
•わだちなど水のたまっている場所を 
高速で走巧すると，ハイドロプレーニ 
ング現象を超こしやすくなります。 


•タイヤがすり減っていたり，空気圧が 
適正でないと，スリップしたり，ハイ 
ドロプレーニング現象を起こしやす 
くなります。 



ハイドロプレーニング現象とは… 


•水のたまっている道路を高速で走行 
するとき，あるスピード LU 上になると 
タイヤが路面の水を排除できず，水上 
を滑走する状態になり，車のコント 
ロールが劾かなくなる現象。 


冠水路などは走行しない 

J00 204801043 

•面水した道路などの深い水たまりは 
走行しないでください。エンスト，電 
装品のショート，エンジン破損などの 
原因になります。 

万一，思水路などを走行し，水に浸 
かってしまったときは，化ず E •菱自動 
ま販売会社で点検を受けてください。 

下り坂ではエンジンブレーキ 
を併用 

J00 202300672 

•めれた道路や;ま結した道路での急激 
なエンジンブレーキは避けてくださ 
い。 

スリップして重大な事がにつながる 
おそれがあります。 
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走行するときは 


■長い下り坂でフットブレーキのみを 
をく使用すると，ベーパロックや 
フエード現象を起こし，ブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 

坂の勾配に応じて必ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 



エンジンブレーキとは... 


■走行中，アクセルペダルから足を離し 
たときにかかるブレーキカのことで， 
低速ギヤほどよく効きます。 


ベーパロックとは... 


■ブレーキ液がプレーキの摩擦熱によ 
り過熟されて沸騰することにより気 
ミちが発生し，ブレーキペダルを踏んで 
も気ミちを圧縮するだけでブレーキが 
効かなくなる現象。 


フエー ド現象とは... 


■ブレーキパッドまたは，ブレーキライ 
ニン グの摩擦面が過熱されることに 
より摩擦力がほ下し，ブレーキの効き 
が悪くなる現象。 

ブレーキペダルをフットレス 
卜がわりにしない 


•ブレーキペダルに常に足をのせ，フッ 
トレストがわりにすることは避けて 
くださし、。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブ 
レーキが過熱して，効きが悪くなるお 
それがあります。 

クラッチペダルに足をのせた 
まま走行しない 


•クラッチペダルに足をのせたまま走 
巧したり，必要上(こ長い時間半ク 
ラッチ状態を続けないでください。 
クラッチが早く摩耗したり，過熱し 
て，思わぬ事がにつながるおそれがあ 
ります。 


スタック（立ち往生）したとき 
は 


•スタックしたときは，タイヤを高速で 
回転させないでください。 

タイヤがパースト（破 a ) したり，異 
常過熱(こより，思わぬ事が(こつながる 
おそれがあります。 

^「タイヤがスリップして発進できな 

し、」 P .13-4 


寒冷時に ブレーキの 効きが悪 
くなったときは 


•寒冷時や雪道走行ではブレーキ装置 
に付着した雪や水が凍結し，ブレーキ 
の劾きが悪くなることがあります。 
ブレーキの劾きが悪いときは，前後の 
車や道路状況(こ十分注意して低速で 
走行しながらブレーキの劾きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 
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段差などを通過するときは 

JOO 202800303 

•段差などを通過するときは，できるだ 
けゆっくり走行してください。 

段差や凹凸のある路面を通過すると 
きの衝撃によりタイヤおよびホイ ー 
ルを損傷するおそれがあります。 
またつぎのような場合，車体，バン 
パー，マフラー などを損傷するおそれ 
がありますので十分ま意してくださ 
し、。 

•駐車場の出入口 
•路肩や車止めのある場戸开 
•勾配の急な場所 
•わだちのある道路 

•一般の車に比べて地面との距離が近 
くなっていますので十分注意してく 
ださい。 


走行中に異常に気づいたら 


万一，走行中にエンストしたと 
さは 


■走行中にエンストしたときは，運転操 
作に変化がおきますので，つぎの点に 
を意してまをま全な場所に止めてく 
ださい。 


•ブレーキ倍力装置が働かなくなるた 
め，ブレーキの効きが非常に悪くな 
ります。 

通常よりブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

ブレーキペダルから足を離し，再び 
踏み直すと，ブレーキの効きがさら 
に悪くなります。 

•万一,スピードが落ちないときは，-柱 
車ブレーキを慎重にかけてくださ 
し、。 

このときも，ブレーキペダルは強く 
踏み続けてください。 

•パワーステアリング装置が働かなく 
なるため，ハンドルが非常に重くな 
ります。 

走行中にタイヤがパンクまた 
はバースト（破裂）したときは 


走行中に異常に気づいたら 


警告なが点なまたは点滅した 
ときやマルチインフ ォメー 
シヨンディスプレイ内に警告 
表示されたときは 

•警告なが点むまたは点滅したときや 
マルチインフォメーシヨン ディ スプ 
レイ内のインフォメーシヨン画面に 
警告表示されたときは安全な場所に 
停まし，適切な処置をしてください。 
— >「インフォメーシヨン画面表示一 
覧」 P '6-44 

一「警告打が点なまたは点滅したとき 
は！」 P .13-2 

点なまたは点滅もしくは表示したま 
ま走行すると，思わめ事さ女を引き起こ 
したり，エンジンなどを損傷するおそ 
れがあります。 


•走行中にタイヤがパンクまたはバー 
ストすると， 車両のコント ロールが で 
きなくなるおそれがあります。 
ハンドルをしっかり持ち，徐々にブ 
レーキをかけてスピードを落として 
ください。 

■つぎのようなときは，パンクやバース 
卜がちえられます。 

•ハンドルがとられるとき 
•異常な振動があるとき 
•車両が異常に傾いたとき 
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ツインクラッチ SST 車の取り扱い 


車体ホ下に強い衝撃を受けた 
P ときは 

• 車体ホ下に強い衝撃を受けたときは， 
すぐにま全な場巧に車を止めて下ま 
わりを点検してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ，損傷などが 
あると，思わめ事がじつながるおそれ 
があります。 

漏れや損傷などが見つかつたときは， 
そのまま使用せず=菱自動車販売会 
社にご連絡ください。 


ツインクラッチ SST まの取 
り扱い 


ツインクラッチ SST 車の特性 


ツインクラッチ SST はエンジンとトラン 
スミッションを統合的に制御することに 
より，才ートマチックトランスミッショ 
ンのような滑らかな変まおよびマニュア 
ルトランスミッションに近い燃費性能と 
加速‘性能を同時に実現したトランスミッ 
ションです。 

また，3種類の制御モードの中から走行 
条件に合ったモードを選択することがで 
きます。 


マニュアルシフトの操作と合わせてさま 
ざまな走行状況に巧応できます。 

一「ツインクラッチ SST 制御モード」 
P'7-1 5 

一「マニュアルシフト」 P.7-17 


クリープ現象とは... 


•シフトレパーを色，⑩外に入れ，ブ 
レーキペダルをがすと動力がつな 
がった状態となり，アクセルペダルを 
踏まなくても車がゆっくりと動き出 
すツインクラツチ SST 車特有の現 
象。 


キックダウンとは... 


•シフ トレバーを0に入れて走行中に 
アクセルペダルを深く踏み込むと，自 
動的に低速ギヤに切り換わり急加速 
ができます。これをキックダウンとい 
います。 


ブレーキ ペダルは右足で 


■左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
応が遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 



エンジンをかける前に 


•アクセルペダルとブレーキペダルの 
踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位 
置を右足で確認してください。 
アクセルペダルをブレーキペダルと 
間違えて踏んだり，両方のペダルを同 
時に踏んでしまうと，まが急発進し， 
重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 
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エンジンをかけるときは 


ツインクラッチ SST 車の取り扱い 



A A A0 21547 


■シフトレパーが©の位置にあること 
を確認してください。 



• ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
エンジンをかけます。 

アクセルペダルを踏まないとエンジ 
ンがかかりにくいときは，エンジンを 
かけてから足をブレーキペダルに踏 
みかえます。 

一「エンジンのかけ方」 P.7-7 
一「キー レスオペ レーシヨ ンシステ 
ム：エンジンのかけ方」 P.4-11, 4-16 

エンジン始動後 


•エンジン始動直後は，自動のにエンジ 
ン回転数が高くなり，クリープ現象が 
強くなります。 


発進するときは 


■ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
シフトレパーを操作します。 



■アクセルペダルを踏み込みながらシ 
フトレバーを操作しないでください。 
急発進し，重大な事故につながるおそ 
れがあります。 

また，トランスミッションの巧障の原 
因になります。 

• ©に入れるとブザーが鳴ります。 
ブザーは車の外には聞こえませんの 
でを意してください。 
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ツインクラッチ SST 車の取り扱い 


■発進するときは， ブレーキ ペダルから 
徐々に足を離し，アクセルペダルを 
ゆつくり踏み込んでください。 



走行中は 

J00 201600405 

•ツインクラッチ SST 制御モードの rs- 
Sport」 モードは 「Sport」 モードより 
も高いエンジン回転で，さらに素早い 
変速が可能です。このため，変速時に 
ショックを伴いますので，一般道路を 
快適に走行する場合の使用には適し 
ません。クローズドサーキットなどで 
安全を確保し使用することをおすす 
めします。 

なお， クローズ ドサーキットでの走行 
については，別冊の「メンテナンス 
ノ ート：保証書」に記載されているよ 
うな場合，保証のが象外となることが 
あ tl すホ 

詳しくは「メンテナンスノート：保証 
書」をお読みください。 

•スポーティな走行を連続して行いツ 
インクラッチ SST オイルの温度が上 
昇すると，シフトレパーまたはパドル 
シフトを操作してからシフトチェン 
ジするまでの時間が長くなることが 
あります。 

■完全にまを止めてからシフトレバー 
を操作してください。 

まが動いているうちにシフトレバー 
を操作す るとトランスミツシヨンの 
故障の原因になります。 


停車中は 

J00 201700190 

■停車中は，むやみに空ぶかしをしない 
でくださし、。 

万一, シフトレバーが©,⑩ U 外に 
入っていた場合，思わぬ急発進の原因 
になります。 

駐まするときは 

JOO 201800537 

•，柱車するときは，ブレーキペダルを踏 
んだまま駐車ブレーキを確実にかけ， 
シフトレパーを©に入れます。 

•まが完全に止まらないうちに©に入 
れると，急停止してけがをするおそれ 
があります。 

また，トランスミッションの故障の原 
因になります。 
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ツインクラッチ SST 車の取り扱い 


■車から離れるときは，必ずエンジンを 
止めてください。 

エンジンをかけたままにしておくと， 
万一,シフトレパーが©,⑩ U 外に 
入っていた場合，クリープ現象で車が 
ひとりでに動き出したり，まり込むと 
きに誤ってアクセルペダルを踏み，急 
発進するおそれがあります。 



■エンジンスイツチを LOCK にしてから 
エンジンが止まり車両の電源が切れ 
るまでに，約1砂かかります。 


約1秒かかる巧由は... 

エンジンスイッチを LOCK にしてから 
エンジンが止まるまでの間にツイン 
クラッチ SST 内部のギヤの結合を解 
除し，つぎのエンジン始動をスムーズ 
に行うためです。 

ツインクラッチ SST は内部に備えた 
2個のクラッチを交互につなぎ換える 
ことでスムーズな変速を行います。ま 
た，つながっていないクラッチ側のギ 
ヤを結合した状態じすることで素早 
い変まを行います。 

このようにギヤが結合したままの状 
態でエンジンが止まると，つぎのエン 
ジン始動時に抵抗となるため，エンジ 
ン停止までの約1秒間にギヤの結合を 
解除します。 


その他に気をつけること 


■車を少し移動させるときでも，正しい 
運転姿勢をとり，ブレーキペダルとア 
クセルペダルが確実に踏めるように 
してください。 

■少しだけ後退したときなどは，シフト 
レバーが©に入っていることを忘れ 
てしまラことがあります。 

後退した後は，すぐに©から©または 
のに戻す習慣をつけましょう。 


•まを後退させるときは，身体を後ろに 
ひねった姿勢になり，ぺダ J レの操作が 
しにく くなります。 

ブレーキペダルが確実に踏めるよラ 
にま意してください。 

•切り返しなどで©から©, ©から 
©と何度もレバーを操作するときは， 
そのつどブレーキペダルをしっかり 
と踏み，まを完全に止めてから行って 
ください。 

車が動いているうちに色や©に入れ 
ると，トランスミッションの巧障の原 
因になります。 
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駐停車するときは 


駐停車するときは 


燃えやすいものの近くにはま 
を止めない 

■枯草や紙など燃えやすいもののぶく 
にはまを止めないでください。 

走行後の排気管は高温になっている 
ため，火災になるおそれがあります。 



長時間のアイドリングは避け 
る 

■長く停車するときは，エンジンを止め 
てくださし、。 

燃料の無駄使いであると同時に，騒音 
や排気ガスじより周辺への迷惑とな 
ります。 


車から離れるときは 


•まが無人で動き出したり，盗難にあう 
おそれがありますので，まから離れる 
ときは化ずつぎのことをお守りくだ 
さい。 

•駐車ブレーキをかける。 

•マニュアルまはシフトレパーを〇ま 
たは©に，ツインクラッチ SST まは 
シフトレバーを©に入れる。 

• エンジンを止める。 

•キーを携帯し，ドアを施錠する。 

また，施錠していても車内に貴重品を 
置いたままにしないでください。 


車を移動するときは必ずエン 
ジンを始動する 


•エンジンがかかっていないと，ブレー 
キの効きが非常に悪く なったり， ハン 
ドルが非常に重くなるため，思わぬ事 
古女につながるおそれがあります。 
坂道で車を移動させるときも，必ずエ 
ンジンをかけてくださし、。 


仮眠するときは必ずエンジン 
を止める 

•排気ガスが車内に侵入して，ガス中毒 
になるおそれがあります。 

•お意識にシフトレパーを動かしたり， 
アクセルペダルの踏み込みにより，不 
用意な発進など，重大な事故につなが 
るおそれがあります。 

■お意識にアクセルペダルを踏み続け 
たときに，才ーパーヒートを起こした 
り，エンジンや排気管などの異常過熱 
により，义災事故が発生するおそれが 
あります。 
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坂道に駐車するときは 


こんなことにもを意 


こんなことにもを意 


•坂道に駐車するときは，駐車ブレーキ 
を確実にかけ，マニュアル車はシフト 
レパーを〇または©(こ，ツインクラッ 
チ SST 車はシフトレパーを©に入れ 
てください。さらに輪止めをすると効 
果があります。 

輪止めは，三菱自動車販売会社でお買 
い求めください。 

輪止めがないときは，タイヤを固定で 
きる大きさの石などで代用できます。 
•急な坂道での駐車は避けてください。 
無人で車が動き出すなど，思わぬ事が 
(こつながるおそれがあります。 

雪が積もった場所や降雪時に 
駐まするときは必ずエンジン 
を止める 


■エンジンがかかった状態で，車のまわ 
りに雪が積もると排気ガスが車内に 
侵入して，ガス中毒になるおそれがあ 
ります。 

ハンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 

■パワーステアリング装置が損傷する 
おそれがあります。 


JOO 200901394 


運転中にハンズフリー 1 U 外の 
自動車電話や携帯電話を使用 
しない 


■運転中，運転者が自動車電話や携帯電 
話を使用すると周囲の状況にがする 
を意が不十分になり，思わめ事がじつ 
ながるおそれがあります。 

■運転中，運転者がハンズフリー J；l 外の 
自動車電話や携帯電話を使用するこ 
とは法律で禁止されています。 

才ーデイオまたは力ーナビ 
ゲーシヨンの操作は停まして 
から 


■走行中にオーディオまたは，力ーナビ 
ゲーシヨンなどの操作をしないでく 
ださい。 

操作に気をとられて思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

喫煙しながらの運転は控える 

• 喫煙しながらの運転は控えてくださ 
い。 

を意がおろそかになり，思わめ事故を 
巧くことがあります。 


ま内にライター-炭酸飲料吿 • 
メガネなどを放置しない 


•強い直が日光にさらされるとま内が 
高温になるため，ライターなどの可燃 
物は自が発火したり，炭酸飲料やビー 
ルなどの巧は破裂するおそれがあり 
ます。また，プラスチックレンズまた 
はプラスチック素材のメガネは変お， 
ひび割れをおこすおそれがあります。 



灰皿を使用したあとは 

■灰皿を使用したあとは，マッチやタパ 
コの火は確実に消'し，化ず閉めてくだ 
さい。 

万一の場合，义災になるおそれがあり 
ます。 
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こんなことにも注意 


アクセサリー取り付け時のを 
意 


■ウインドウガラスなどにアクセサ 
リーをつけたり，インストルメントパ 
ネルの上に芳香剤などを置かないで 
ください。 

運転の妨げになったり，吸盤や芳香剤 
の容器がレンズの働きをして火災な 
ど，思わめ事巧の原因となります。 



■塗装が施されている部分にはアクセ 
サリーなどをつけないでください。 

巧盤に含まれる特殊な成分により，塗 
装面がはがれたり，変色したりするお 
それがあります。 


タイヤ，ホイールは指定サイズ 
を使用 

•タイヤ，ホイールのサイズなどは=菱 
自動ま工業が国±交通省に届け出を 
しています。 

•指定サイズ LU 外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，ま全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 P.14-8 
■ホイールは，リムサイズやオフセット 
(インセット）量が同じでも，車体に 
干渉するため使えないときがありま 
す。 

お手持ちのものを使われるときは，= 
菱自動ま,販売会社にご相談ください。 

エンジンをかけたままジャッ 
キアップをしない 

•ジャッキアップ中はエンジンをかけ 
たり，ジャッキアップした車輪を回転 
させないでください。 

接地しているタイヤが回ってジャッ 
キからま体が外れ，思わめ事がにつな 
がるおそれがあります。 


違法改造はしない 

•法律で認められている改造な外は行 
わないでください。 

また，=菱自動ま純正な外の部品を装 
着すると，車の性能や機能に影響し， 
思いがけない事がが発生するおそれ 
があります。 


MITSUB に HI MOTORS 

GENUINE PARTS 


AGA003501 


電装品や無線機などのま意 

•電装品や無線機などを取り付けると 
きは，=菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

配線が車体に干ホしたり，保護ヒュー 
ズがないなど取付け方法が適切でな 
いと，電子機器部品に悪影響をおよぼ 
したり，义災など，思わめ事がにつな 
がるおそれがあります。 
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七ルフ式ガソリンスタンド 
を利用するときは 


燃料の取り扱いに注意 

• 燃料を補給するときは火気厳禁です。 
燃料は引火しやすいため火災や爆発 
のおそれがあります。 

•必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター,携帯電話などは 
使用しないでください。 

■気化した燃料を吸わないようじを意 
してください。燃料には有毒な成分を 
含んでいるものもあります。 

■給油中はドアおよびドアガラスを閑 
めてください。車内に気化した燃料が 
侵入するおそれがあります。 

• 燃料をこぼさないよラにを意してく 
ださい。塗装の変色，シミ，ひび割れ 
の原因になります。付着したときは， 
柔らかい布などでふき取ってくださ 
い。 


セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは 


静電気は確実に除去する 

■フューエルキャップを外す前に車体 
や給油機の金属部分に触れて，化ず身 
体の静電気を除去してください。 
静電気を帯びていると，放電による义 
花で気化した燃料に引火するおそれ 
があります。 

•リッド（補給口）の開口， フューエル 
キャップの取り外しなど，給油操作は 
化ず一人で行い，補給□に他の人を近 
づけないでください。 

複数で行ラと他の人が帯電していた 
場合，気化した燃料に引火するおそれ 
があります。 

• 給油が終わるまで巧給□から離れな 
いでください。途中，シートに座るな 
どすると，再帯電するおそれがありま 
す。 


フユーエル キャップの取り扱 
いに注意 


■フユーエルキャップを開けるときは， 
急激に回さないでください。燃料タン 
ク内の圧力により，ネ甫給口から燃料が 
吹きあすおそれがあります。 


•フューエルキャップをゆるめたとき 
にシューッという音がしたときは，音 
がしなくなるまで待ってから，フュー 
エルキャップをゆっ く り回してくだ 
さい。 

•フューエルキャップを閉めたときは， 
確実に閉まっていることを確認して 
ください。確実に閉まっていないと燃 
料が漏れ，火災になるおそれがありま 
す。 

■兰菱自動車純正部品な外のフューエ 
ルキャップは使用しないでください。 

ガソリンスタンドのま意事項 
を守る 

•ガソリンスタンドに掲示されている 
を意事項を守ってください。 

•巧給口に給油ノズルを確実に差し込 
んでください。 

給油ノズルが正しく差し込まれてい 
ないと，燃料がこぼれるおそれがあり 
ます。 

• 給油ノズルが自動のに停止したら給 
油を終了してください。 

つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ 
出るおそれがあります。 

•給油方法についてご不明な点は，ガソ 
リンスタンドの係員にご相談くださ 
い。 
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環境にやさしく快適なドライブのために 


経済的な運転をするために .3-2 

機能を上手く使うため(こ .3-2 

環境保護のために守っていただきたいこと . 3-3 







経ミき的な運転をするために 


経;’き的な運転をするために 


JOO 300200362 


無助な荷物を載せない 


■不要な荷物を降ろして重量を軽くし 
てくださし、。 


空ぶかしは禁物 

JOO 300900011 

■空ぶかしは，燃料の無, I 太使いであると 
同時に，騒音や排気ガスにより周辺へ 
の迷惑となりますので避けてくださ 
い。 


発進，加速は スムーズに 


■不必要な急発進，急加速，急減まなど， 
アクセルペダルをバタつかせるよう 
な運転はおけ，アクセルペダルの操作 
はゆるやかに行ってください。 


駐車時はエンジンストップ 


■携帯電話の使用や化憩などで，長い間 
車を止めるときは，エンジンを止めて 
ください。燃料の無 I 太使いであると同 
時に，騒音や排気ガスにより周辺への 
迷惑となります。 


スピードに応じた変速位置に 


■変速位置は，走行速度に応じた正しい 
位置を選択してください。 

速度はできるだけ一定に I 

JOO 300800010 

■法定速度を守り，できるだけ一定のス 
ピードで運転してください。 


タイヤの空気圧は定期的に 
チェック 


•タイヤの空気圧はこまめに点検し，常 
に規定の空気圧に調整してください。 

エアコンは控えめに 


•ェアコ ンは燃費に影響します。 
冷やしすぎにを意して適温をムがけ 
てくださし、。 


その他に気を付けること 

J00 301300012 

•車間距離を十分にとり，不必要なブ 
レーキをかけないよラにしてくださ 
い。 

■下り坂では早めにアクセルペダルを 
戻し，エンジンブレーキを使用してく 
ださい。 

■高ま道路でも不必要な高ま走行は避 
けてください。 


機能を上手く使うために 


携帯電話やバソコンなどの電 
子機器からの影響 


■ま内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
す。 

このときは，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 
い。 

■ま内やまの近くでパソコンなどの電 
子機器を使用すると，力ーナビゲー 
シヨンが正常に作動しないことがあ 
ります。 

このときは，電子機器をまからできる 
だけ離して使用してください。 
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環境保護のために守つていただきたいこと 


ブレーキの慣らし運転につい 
て 


高性能なブレーキパッドを使用している 
ため，新まお買い上げ後，走行距離が約 
500 km になるまでは，できるだけ急ブ 
レーキをおけた慣らし運転をしてくださ 
い。慣らし運転なしで，ブレーキを過酷 
に使用すると，ブレーキからの異音やお 
動の原因となる場合があります。 


環境保護のために守ってい 
ただきたいこと 


廃棄物を処理するときは 


■バッテリーは，鉛や希硫酸が使われて 
います。 

使用;をみのパッテリーは，新品パッテ 
リーを購入した販売店に処分を依頼 
してください。 

■タイヤを燃やすと有害なガスが発生 
します。 

使用;をみのタイヤは，新品タイヤを購 
A した販売店に処分を依頼してくだ 
さし、。 


■エンジン オイルを地下や;巧り I などに 
流すと，水質ミち涅の原因となります。 
エンジン オイルを交換する場合は，= 
菱自動ま販売会社にご相談ください。 
■冷が水を地下や河川などに流すと，水 
質巧潭の原因となります。 

冷が水を交換する場合は，=菱自動車 
販売会社にご相談ください。 


エアコンの;令媒ガスについて 

JOO 301600015 

■エアコン冷媒は，オゾン層を破壊させ 
ない代替フロンガス HFC -134 a 
( R 134 a ) を使用していますが，この代 
替フロンガスにも地球を温暖化させ 
る働きがあります。エアコンの効きが 
悪い場合は=菱自動ま販売会社でガ 
ス漏れの点検を行い，ガスの大気が出 
を防止してください。 
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各部の開閉 

キー .4-2 

エンジンイモビライザー(盜難防止装置） .4-3 

キー レスオペ レーシヨン システム .4-4 

ドア .4-19 

センタードアロック .4-21 

チャイルドプロテクション（後おドア安全施錠装置） .4-22 

トランクリッド .4-22 

セキュリティーアラーム .4-24 

パヮーウインドウ .4-30 

サンルーフ .4-32 

エンジンフード（ボンネット） .4-34 

フユーエ J レリッド（■燃ホ斗補給 □).4-35 
















キー 


キ_ 


除く， キー レスオペ レーシヨ ンシステム 
付きま 



1:エンジンイモビライザー用キー 
2:キーナンパープレート 


キー レスオペ レーシヨ ンシステム付きま 



1:キーレスオペレーシヨンキー 

(エンジンイモビライザーおよび 
キーレスエントリー機能付き） 

2:エマージェンシーキ_ 

3:キーナンパープレート 


，警告 


♦航空機内に キー レスオペ レーシヨンキー 
を持ち込むときは，機内でキーのスイッ 
チを押さないでください。スイッチを押 
すと電波が発信され，航空機の運行に悪 
影響をおよぼすおそれがあります。 
かばんなどに入れて持ち込むときも，簡 
単にスイツチが押されないようにしてく 
ださい。 


嚇ァドバイス_ 

♦キー（除く，エマージェンシーキー）は 
信号発信機が内蔵された精密な電子機器 
部品です。故障を防ぐため，つぎの点を 
お守りください。 

•ダッシュボードの上など直射日光が当 
たる場所には放置しない 
•分解，改造をしない 
.キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与え 
ない 

•水じぬらさない 

•磁気を帯びた キーホルダー などを近づ 
けない 

•オーディオ，パソコン，テレビなど磁気 
を帯びた機器の近くに置かない 
•携帯電話やお線機，高周波医療機器など 
強い電波を発する磯器の近くに置かな 
い 

-超音艘洗浄器などで洗浄しない 
•電池交換のとき外はキーを不用意に分 
解しないでください。分解，改造したキー 
を使用することは法律で禁止されていま 
す。 

また，必ず日本国内で使用してください。 
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エンジンイモビライザー（盗難防止装置) 


W アドバイス_ 

♦万一，キーを紛失したときは，盜難など 
を防ぐため，ただちに=菱自動車販売会 
社にご相談ください。 

また，キーナンバーを=菱自動車販売会 
社へ連絡していただければ，キーを作る 
ことができます。キーナンバーはキーナ 
ンバープレートに巧刻してあります。 
キーナンバープレートは，キーとは別に 
大切に保管してください。 

♦あらかじめ登録されたキー（除く，エマー 
ジェンシーキー）甘外ではエンジンがか 
かりません。 

^「エンジンイモビライザー」 P.4-3 

♦セキュリティーアラーム付き車は，セ 
キュリティーアラームを「作動する」に 
設定したときは，つぎの点にごを意くだ 
さい。 

^「セキュリティーアラーム」 P.4-24 
•セキュリティーアラームをシステム作 
動可能状態にしているときは，キーやド 
アの□ックノブを使って解錠した後ド 
アを開けると警報が作動します。 
•セキュリティーアラームを「作動する」 
に設定していても，キーレスエントリー 
またはキーレスオペレーション機能を 
使わないで施錠した場合はシステム準 
備状態になりません。 


エンジンイモビライザー 
(盗難防止装置） 


エンジンイモビライザー（盗難防止装置） 
は，車両盗難防止のため，あらかじめ登 
録されたキー LU 外ではエンジンがかから 
ないよう(こした装置です。 


W アドバイス_ 

♦つぎのようなときは，車がキーからの信 
号を受信できずエンジンスイッチを 
START に回してもエンジンがかからない 
ことがあります。 

•キーグリップに金属製のリングをのせ 


たままのとき 



AGZ000345 


W 了 ドバイス_ 

•キーグリップと他のキーの金属部分が 
接しているとき 

0 


AGZ000576 

•キーが他のエンジンイモビライザー用 
キーと重なっている，または近いとき 

0 


AGZ000361 

このようなときは，キーに接している金 
属や他のキーを取り除いてからエンジン 
スイッチを ACC または LOCK に戻し，再 
度エンジンをかけます。 

エンジンがかからないときは，吉菱自動 
車販売会社にご連絡ください。 

♦強い電波を発する物や設備の近くでは正 
しく作動しないことがあります。 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 


W アドバイス_ 

♦キーを紛失したときや，新しいキーを作 
りたいときは，=菱自動車販売会社にご 
相談ください。除く，キーレスオペレー 
ションシステム付き車は，同じ車両で最 
大8本までキーを登録できます。また， 
キーレスオペレーションシステムかき車 
は，キーレスオペレーションキーを最大 
4個まで登録できます。このとき残りの 
すべてのキーとお車を云養自動車販売会 
社へお持ちください。 


キーレスオペレーションシステム 


をイプ別装滿 I 


J00 407400452 


キーレスオペレーションシステムは，キーレスオペレーションキーを携帯するだけで，ドアの施錠-解錠操作やトランクを開ける 
操作，およびエンジンの始動操作ができるシステムです。 

また，キーレスオペレーションキーはキーレスエントリーのリモコンスイッチとしても使えます。 

一「キーレスオペレーシヨンシステム：キーレスエントリー」 R 4-17 


キーレスオペレーションキーは必ず運転者が携帯してください。ドアの施錠-解錠やエンジンの始動など車を操作するために 
必要ですので，車から離れるときは必ずキーレスオペレーションキーを携帯していることを確認してから施錠するようにして 
ください。 


4-4 各部の開閉 










キーレスオペレーションシステム 
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キー レスオペ レーシヨ ンシステム 


キーレスオペレーシヨンシステムでできる操作をつぎのように変更することができます。（キーレスエントリーとしての操作は 
可能です） 

詳しくは=菱自動ま販売会社にご相談ください。 

-ドアの施錠-解錠操作およびトランクを開ける操作のみできるようにする 

•エンジンの始動操作のみできるようにする 

•キーレスオペレーシヨンシステムを働かないようにする 

キーレスオペレーシヨンシステムでできる操作を変更した場合，作動している発信機はつぎの通りです。 

-ドアの施錠-解錠操作およびトランクを開ける操作のみ：車室外発信機およびま室巧発信機 
•エンジンの始動操作の み： 車室内発信機 


W ァドバイス_ 

•キーレスオペレーションキーは微弱な電波を使用しています。 

つぎのような場合，正しく作動しなかったり，不を定な作動となることがあります。 

•近くに TV 塔や変電所，放送局，空港など強い電波を発する設備があるとき 

•携帯電話や無線槪などの通信槪器やパソコンなどの電化製品と一緒に携帯しているとき 

•キーレスオペレーションキーが金属製のものに接したり，覆われているとき 

•近くでキーレスエントリーを使用しているとき 

•キーレスオペレーションキーの電池が消'耗しているとき 

•強い電波，ノイズのある場所に置いたとき 

このようなときはエマージェンシーキーを使用してください。 

^「キーレスオペレーション機能を使わずに操作するときは」 P.4-13 

♦キーレスオペレーションキーは，車両との通信のために常時受信動作をしているため，キーレスオペレーションキーの使用に関係なく常に 
電池を消'耗しています。使用状況にもよりますが，電池の寿命は約1年〜3年です。電池が消'耗した場合は，新しい電池に交換してくださ 
い。一「電池交換のしかた」 P.4-19 

♦キーレスオペレーションキーは，常時受信動作をしているため，強い電波の受信は電池の消'耗につながります。テレビ，パソコンなどの電 
化製品の近くには置かないでください。 


キー レスオペ レー シヨンシス 
テムの作動範囲について 


キ ー レスオペレ ーシヨ ンキ ー を携帯して 
キー レスオペ レーシヨ ンシステムの作動 
範囲内に入り，ドアまたはトランクリツ 


ドのスイッチを押すと ID コードの照合を 
行います。 


4-6 各部の開閉 


JOO 407501593 







キーレスオペレーションシステム 


車両とキーレスオペレー シヨ ンキーの ID 
コードが一致した場合のみ，ドアの施錠- 
解錠操作やトランクを開ける操作，およ 
びエンジンの始動操作が可能になりま 
す。 



鮮ァドバイス_ 

♦ キー レスオペ レーシヨ ン キーの 電池が消' 
耗しているときや，強い電波またはノイ 
ズのある場所などでは，作動範囲が狭く 
なったり，不を定な作動となることがあ 
ります。 


ドアを施錠•解錠するときやトラ 
ンクリツドを開けるときの作動 
範囲 


作動範困は運転席ドア，助手席ドアのハ 
ンドルおよびトランクリツドの中んから 
周囲約70 cm LU 内です。 



W アドバイス _ 

• キーレスオペレーションキーが作動範囲 
内じあれば，キーレスオペレーション 
キーを携帯していない人でも，運転席ド 
アや目力手席ドアのスイッチおよびトラン 
クオープンスイッチの操作でドアの施 
錠-解錠およびトランクリッドを開ける 
ことができます。 

ただし，キーレスオペレーションキーを 
検矢 P しているドアおよびトランクリッド 
iU 外では，ドアの施錠-解錠およびトラ 
ンクリツドを開けることができません。 


W ァドバイス_ 

♦キー レスオペ レーシヨ ン キーが フ□ント 
ドア，ドアガラス，トランクリッドに近 
づきすぎているときは作動しないことが 
あります。 

♦キーレスオペレーションキーが運転席ド 
アや助手席ドアのハンドルおよびトラン 
クリッドの中ムから周囲約70 cm iU 内で 
も，地面の近くや高い場所にあるときは， 
作動しないことがあります。 


エンジンを始動するときの作動 
範囲 


作動範囲は車室内です。 



各部の開閉 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 


ドアの解錠 


W アドバイス_ 

• キーレスオペレーションキーが作動範囲 
内にあっても，グ□ーブボックスなどの 
小物入れやインストルメントパネル上部 
またはドアポケットなどにあるときは， 
エンジン始動ができないことがありま 
す。 

♦キーレスオペレーションキーが車外に 
あっても，ドアやドアガラスに近づきす 
ぎているときは，エンジン始動ができる 
ことがあります。 


キー レスオペ レーシヨ ン機能 
を使って操作するときは 


ドアの施錠 


キーレスオペレーションキーを 携帯して 
いるとき，作動範囲内で運転席ドアまた 
は助手席ドアのドアスイッチを押すとす 
ベてのドアが施錠します。 

「各部の開閉：ドア，センタードアロック」 
も合わせてお読みください。 

一 R 4-19’ 4-21 



篇アドバイス _ 

• ドアスイッチですべてのドアを施錠する 
と，ドアミラーは自動格納します。 
詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ 
い。一 P '7-4 

♦つぎのようなとさは，キーレスオペレー 
シヨン機能は作動しません。 

.車内にキーレスオペレーシヨンキーが 
あると含 

-ドアが開いている，または半ドアのとき 
•エンジンスイッチが LOCK J ； 1外のとき 
•エンジンスイッチにエマージェンシー 
キーが差してあるとき 
♦セキュリティーアラームを「作動する」じ 
設定しているときは，施錠と同時にシス 
テム準備が態，続いてシステム作動可能 
が態になります。 

詳しくは「セキュリティーアラーム」を 
お読みください。 ^ P .4-24 


J00 412600218 

キーレスオペレー シヨ ンキーを携帯して 
いるとき，作動範囲内で運転席ドア，助 
手席ドアのドアスイッチを押すとすべて 
のドアが解錠します。 

解錠しても約30秒内にドアを開けなけ 
れば自動的に施錠されます。 

「各部の開閉：ドア，センタードアロック」 
も合わせてお読みください。 

R 4-19, 4-21 



鮮ァドバイス_ 

• ドアスイッチですべてのドアを解錠する 
とドアミラーは自動復原します。 

詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ 
し、。 P .7-4 

•つぎのようなときは，キーレスオペレー 
ション機能は作動しません。 
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キーレスオペレーションシステム 


W ァドバイス _ 

•ドアが開いている，または半ドアのとき 
•エンジンスイッチが LOCK lU 外のとき 
•エンジンスイッチにエマージェンシー 
キーが 差してあるとき 
♦解錠した後，自動自勺に施錠されるまでの 
時間を調整することができます。詳しく 
は吉菱自動車販売会社にご相談くださ 
い。 


施錠-解錠時の作動確認 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点むはフロ 
ントルームランプのスイッチが DOOR 位 
置，またリヤルームランプ I タィ另 II 装備 I のス 
イッチが中間 （*) の位置にあるとき(こ限 
られます。 

施錠時：非常点滅灯が1回点滅し，ブ 
ザーが1回鳴る 

解錠時：ルームランプが約15秒点灯し， 
非常点滅灯が2回点滅し，ブ 
ザーが2回鳴る 


W アドバイス _ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
•作動確認の機能（非常点滅むの点滅）を 
施錠時のみ，または解錠時のみにする。 


W アドバイス _ 

•作動確認の機能（非常点減灯の点滅）お 
よびブザーを働かなくする。 

•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）の 
点滅回数を変更する。 

詳しくは=菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


トランクリツドを開けるには 

JOO 414500022 

キーレスオペレーションキーを携帯して 
いるとき，作動範囲内で才ープンスイツ 
チを押し続けるとトランクリツドが開き 
ます。 

「各部の開閉：トランクリツド」も合わせ 
てお読みください。一 P .4-22 



W 了 ドバイス_ 

♦トランクリッドが開いているときは， 
キーレスオペレーション磯能は作動しま 
せん。 


エンジンの始動 

J00 432301494 

車両盗難防止のため，あらかじめ登録さ 
れたキーレスオペレーションキー LU 外で 
はエンジンがかかりません。（エンジンイ 
モビライザー機能） 

キーレスオペレーションキーを携帯して 
いるとき，エンジンスイッチを回すとエ 
ンジンの始動ができます。 

「運転装置：エンジンのかけ方」も合わせ 
てお読みください。 

一 P .7-8 

エンジンイモビライザー用キーを使って 
エンジンをかけるときの操作については 
「運転装置：エンジンイモビライザー用 
キーを使ってエンジンをかけるとき」を 
お読みください。一 P .7-8 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 



エンジン回転中の位置 
すべての電気系統が働き 

ON ます 


エンジンを始動する位置 
エンジンがかかったらエ 
START ンジンスイッチから手を 
離してください。自動的 
に ON の位置へ戻ります 


■エンジンスイツチの位置と働き 

JOO 415700076 

ハンドルがロックされる 
位置 


車室内での ID コードの照 
合が一致したとき，ハン 
ドルロックが解除されて 
エンジンスイッチを回す 
ことができます 
エンジンを止めたままで 
も才ーディオ，アクセサ 
リーソケットなどが使用 
できる位置 


LOCK 

(PUSH OFF) 


LOCK 

(PUSH ON) 


ACC 


W アドバイス _ 

♦エンジン停止時はエンジンスイッチを 
LOCK (PUSH OFF) にしてください。エ 
ンジンを止めたままオーディオなどの電 
気製品を使用したり，エンジンスイッチ 
を長時間 ON または ACC のままにしてお 
くと，バッテリー上がりを起こし，エン 
ジンの始動ができなくなるおそれがあり 
ます。 

♦エンジンスイッチが ACC のままで約30分 
経過すると， ACC の位置で作動する装備 
の電源を自動的にカットします。 

^ 「ACC 電源オートカット機能」 P.7-7 

♦キー レスオペ レーシヨンキーを一旦 車外 
に持ち出した後は，エンジンスイッチを 
START に回してもエンジンがかからない 
ことがあります。このよラなときは，エ 
ンジンスイッチを確実に LOCK (PUSH 
OFF) に戻し，再度エンジンをかけます。 


嚇ァドバイス_ 

♦エンジンが回転しているときは，エンジ 
ンスイツチを START の位置に回さないで 
ください。スターチングモーターが破損 
することがあります。 


♦ LOCK (PUSH OFF ) から ACC に回す 
とさは 

J00 415800048 

エンジンスイッチを押しながらゆっくり 
回します。 


ハンドル□ック状態ハンドル□ック解除 



W ァドバイス_ 

•エンジンスイツチが LOCK (PUSH OFF) 
から ACC じ回らないときは，再度エンジ 
ンスイツチを押してハンドルを左右に動 
かした後，エンジンスイッチを回します。 
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キーレスオペレーションシステム 


W アドバイス_ 

♦キー レスオペ レーシヨ ン キーが 車室内に 
ないとエンジンスイツチを回すことはで 
きません。 

^「エンジンを始動するときの作動範囲」 
P.4-7 


♦ ACC から LOCK に回すときは 

LOCK までゆつくり押しながら回します。 
ツインクラッチ SST 車はシフトレバー 
が©でないとエンジンスイッチを LOCK 
まで回すことはできません。 

♦ェンジンのかけホ 眉誦。 " 

1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキペダルが確実に踏め，ハンド 
ル操作が楽にできるよラに，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P .5-3 

2. 駐車ブレーキをかけていることを確 
認します。 


3.マニュアル車は，クラッチペダルを 
いっぱいまで踏み込み，シフトレバー 
をのに入れます。 ツインクラッチ SST 
まはシフトレバーが©にあることを 
確認します。 



W ァドバイス _ 

♦ツインクラッチ SST 車は，シフトレバー 
が©のとき またはシフト レバーが®で 
ブレーキペダルを踏んでいるとき lU 外は 
エンジンがかかりません。 

安全のため車輪が固定できる©でエンジ 
ンをかけてくださし、。 

♦マニュアル車はクラッチスタートシステ 
厶が装着されています。 

クラッチスタートシステムとは... 

誤操作を防ぐため，クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとエンジンがか 
からない装置です。 


4.ブレーキペダルを右足で踏み，エンジ 
ンスイツチを LOCK (PUSH OFF ) から 
LOCK (PUSH ON ) に押しながら 
START にゆっくり回してエンジンを 
かけます。 


A 警告 


♦ツインクラッチ SST 車はアクセルぺダ 
ルとブレーキペダルの踏み間違いを防ぐ 
ため，各ペダルの位置を右足で確認して 
ください。 

アクセルペダルをブレーキペダルと間違 
えて踏んだり，両方のペダルを同時に踏 
んでしまラと，車が急発進し，重大な事 
さ女につながるおそれがあります。 



AGZ000459 


鮮アドバイス_ 

♦エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってください。 

[ツインクラッチ SST 車] 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ペダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 


W アドバイス_ 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
[マニュアル車] 

•クラッチペダルをいっぱいまで踏み込 
んだまま，アクセルペダルを半分程度踏 
みながらエンジンをかけてください。 
•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
•エンジンがかかった後は ブレーキ ぺダ 
ルを踏んでください。 


警告作動について 


キー レスオペ レーシヨン システムでは誤 
操作やま両盜難防止のため，マルチイン 
フ ォメーシヨ ンディスプレイ内のイン 
フォメーシヨン 画面の表示およびブ ザー 
でま意を促します。 

警告作動をしたときは，必ず車両および 
キーレス オペ レーシヨンキー の確認を 
行ってくださし、また， キーレス オペ レー 
シ ヨン システムに異常がある場合も表示 
します。 

つぎのような警告作動の場合は，=菱自 
動ま販売会社にご連絡ください。 


• キー レスオペ レーシヨン 
システムに異常があると 



•キー レスオペ レーシヨ ン 
キーの 電池がミ肖耗してい 
るとさ 



一「エンジンスイッチ切り 
忘れ防止機構」 P .4-13 


つぎのようなときにも警告作動します キー レスオペ レーシヨンキー持 
が，正しい使い方をすれば表示は消'えま ち出し監視機構 

す。 JOO 410600256 


•キーレスオペレーシヨンキーとま両 
の ID コードの照合ができなかったと 
さ 



ID コードの異なるキーレス 
オペレーションキーを携帯 
している，またはキーレス 
オペレーションキーが作動 
範囲内にないことがちえら 
れます。 


一「キーレスオペレーシヨ 
ンキー持ち出し監視機構」 
R 4-12 


• ドアスイツチを押しても施錠できな 
し、とさ 



「キー閉じ込め防止機構」 
R 4-13 


^「半ドア防止機構」 

R 4-13 



駐車中，かつエンジンスイッチが LOCK 
(PUSH OFF ) 外の位置にあるとき，い 
ずれかのドアを開けてキーレスオペレー 
シヨンキーをま内から持ち出した後ドア 
を閉めると，警告表示と4回鳴るブザー 
で警告し ます。 


嚇ァドバイス_ 

• ドアを開けずに窓からキーレスオペレー 
シ ヨンキーを持ち出すと， キーレスオペ 
レーシヨンキー持ち出し監視機構は働き 
ません。 

• ドアを開けずに窓からキーレスオペレー 
シ ヨンキーを持ち出したとき， キーレス 
オペレーシヨンキー持ち出し監視機構を 
働かせることができます。 

詳しくは^養自動車販売会社にご相談く 
ださい。 
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キーレスオペレーションシステ厶 


W ァドバイス _ 

♦エンジン始動の作動範囲内でキーレスオ 
ペレーションキーを携帯していても，周 
囲の環境または電波状態などにより， 
キーレスオペレーションキーと車両の ID 
コードの照合ができなかったときは，警 
告が作動することがあります。 


キー閉じ込め防止機構 

JOO 410700374 



エンジンスイッチが LOCK (PUSH OFF ) 
の位置にあるとき，ま内にキーレスオペ 
レーシヨンキーを置いたまますベてのド 
アを閉め，ドアスイッチを押して施錠し 
ようとすると，警告表示と約3秒間のブ 
ザーで警告し，ドアの施錠ができません。 


W ァドバイス _ 

♦必ずキーレスオペレーションキーを携帯 
していることを確認してから施錠するよ 
ラにしてくださし、。 

車内にキーレスオペレーションキーを置 
いたままでも，周囲の環境または電波状 
態などにより，施錠されることがありま 
す。 


半ドア防止機構 

JOO 410800317 



エンジンスイッチが LOCK (PUSH OFF ) 
の位置にあるとき，いずれかのドアを完 


全に閉めずにドアスイッチを押して施錠 


しようとすると，警告表示と約3秒間の 
ブザーで警告し，ドアの施錠ができませ 


ん。 


エンジンスイッチ切り忘れ防止 
機構 

JOO 410900291 



エンジンスイッチが LOCK (PUSH OFF ) 
U 外の位置にあるとき，すべてのドアを 
閉め，ドアスイッチを押して施錠しよう 
とすると，警告表示と約3秒間のブザー 
で警告し，ドアの施錠ができません。 


キー レスオペ レーシヨ ン機能 
を使わずに操作するときは 


エマージェンシーキー 


エマ —ジェンシーキーはキーレスオペ 
レーシヨ ンキーに内蔵されています。 

キー レスオペ レーシヨンキー の電池切れ 
やパッテリー上がりなどによリキーレス 
オペ レーシヨン 機能が使用できないと 
き，ドアの施錠•解錠操作やエンジンの 
始動操作をすることができます。 

ロックノブを矢印の方向に押しながら， 
キーレスオペレーシヨンキーからエマー 
ジェンシーキーを取り外します。 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 


W ァドバイス _ 

♦エマージェンシーキーは緊急を要する場 
合のみご使用ください。 

キーレスオペレーションキーの電池が切 
れたときなどはできるだけ早く電池交換 
をして，キーレスオペレーションキーと 
して使用するようにしてください。 

^「電池交換のしかた」 P.4-19 
♦エマージェンシーキーを使用した後は， 
必ずキーレスオペレーションキーに戻し 
ておいてください。 


■ ドアの施錠-解錠 

エマージェンシーキーを車両前方に回す 
と施錠，車両後方に回すと解錠されます。 

「各部の開閉：ドア」も合わせてお読みく 
ださい。一 P .4-19 



■ェンジンの始動 _。" 

車両盗難防止のため，エマージェンシー 
キーにあらかじめ登録されたキー レスオ 
ペレーシヨンキーを取り付けたときだけ 
エンジンをかけることができます。（エン 
ジンイモビライザー機能） 



「運転装置；エンジンのかけ方」も合わせ 
てお読みください。一 P .7-8 

エンジンイモビライザー用キーを使って 
エンジンをかけるときの操作については 
「運転装置：エンジンイモビライザー用 
キーを使ってエンジンをかけるとき」を 
お読みください。一 P .7-8 



♦ エンジンスイツチの位置と働き 

J00 416300040 

ハンドルがロックされる 
位置 

エマージェンシーキーが 
抜き差しできます 


エンジンを止めたままで 
も才ーデイオ，アクセサ 
リーソケットなどが使用 
できる位置 


エンジン回転中の位置 
すべての電気系統が働き 
ます 


LOCK 


ACC 


ON 
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キーレスオペレーションシステム 


START 


エンジンを始動する位置 
エンジンがかかったらエ 
ンジンスイッチから手を 
離してください。自動的 
に ON の位置へ戻ります 


W ァドバイス _ 

♦エンジン停止時はエンジンスイッチを 
LOCK にしてください。エンジンを止め 
たままオーディオなどの電気製品を使用 
したり，エンジンスイッチを長時間 ON 
または ACC のままにしておくと，バッテ 
リー上がりを起こし，エンジンの始動が 
できなくなるおそれがあります。 

♦エンジンスイッチが ACC のままで約30分 
経過すると， ACC の位置で作動する装備 
の電源を自動自勺にカットします。 

^ 「ACC 電源オートカット磯能」 P.7-7 

♦エンジンが回転しているときは，エンジ 
ンスイッチを START の位置に回さないで 
ください。 スターチ ング モーターが 破損 
することがあります。 


■ LOCK から ACC に回すときは 

J00 416400041 

1 .キー レスオペレ ーシヨ ンキ ー から エ 
マージェンシーキーを 取り出します。 
一「エマージェンシーキ _」 P .4-13 


2.ロック解除ボタンを押しながらエン 
ジンスイツチのカバーを取り外しま 
す。 



3.エンジンスイッチにエマージェン 
シーキーを差し込み，押しながらゆつ 
くり回します。 



W ァドバイス _ 

♦エンジンスイツチが LOCK から ACC に回 
らないときはハンドルを左右に動かしな 
がらエンジンスイツチを回します。 


■ ACC から LOCK に回すときは 

J00416 加 0042 

1. LOCK までゆっくり押しながら回して 
エマージェン シー キーを抜きます。 
ツインクラッチ SST まはシフトレ 
パーが©でないとエンジンスイッチ 
を LOCK まで回すことはできません。 

2. エンジンスイッチのカバーを取り付 
けます。 

3. エマージェンシーキーをキーレスオ 
ペレーシヨンキーに戻します。 


篇ァドバイス _ 

♦エマージェンシーキーを使用しないとき 
は必ずエンジンスイツチのカバーを取り 
かけておいてください。エンジンスイツ 
チのキー巧にほこりなどが入りが障の原 
因になるおそれがあります。 


各部の開閉 4-15 































キーレスオペレーシヨンシステム 


■エンジンのかけち 

J00 416600043 

1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキペダルが確実に踏め，ハンド 
ル操作が楽にできるように，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P.5-3 

2. 駐車ブレーキをかけていることを確 
認します。 

3. マニュアル車は，クラッチペダルを 
いっぱいまで踏み込み，シフトレバー 
をのに入れます。 ツインクラッチ SST 
まはシフトレバーが©じあることを 
確認します。 


マニュアル車 ツインクラッチ 


SST ま 



AAA0 37089 


W ァドバイス _ 

•ツインクラッチ SST 車は，シフトレバー 
が© の ときまたはシフトレバーが®で 
ブレーキペダルを踏んでいるとき U 外は 
エンジンがかかりません。 

ま全のためま輪が固定できる©でエンジ 
ンをかけてください。 

•マニュアル車はクラッチスタートシステ 
ムが装着されています。 

クラッチスタートシステムとは... 

誤操作を防ぐため，クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとエンジンがか 
からない装置です。 


4.ロック解除ボタンを押しながらエン 
ジンスイツチのカバーを取り外しま 
す。 



5.エンジンスイッチにエマージェン 
シーキーを差し込みます。 



6.エマージェンシーキーにキーレスオ 
ペレーシヨンキーを差し込みます。 



7.ブレーキペダルを右足で踏み，エンジ 
ンスイッチを押しながら START に回 
してエンジンをかけます。 
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キーレスオペレーションシステ厶 


8.エンジンがかかったら， キー レスオペ 
レーシヨン千一をエマーンエンシー 

キーから取り外します。 


，警告 


♦エンジンがかかった後は，必ずエマー 
ジェンシーキーからキーレスオペ レー 
ションキーを取り外してください。 
取り付けたままにしておくと，キーレス 
オペレーションキーが足元に落ち，ぺダ 
ル操作を妨げるおそれがあります。 

また，運転席 SRS ニーエアバッグが滕ら 
む際，正常に膨らむのをがげたり，キー 
レスオペレーションキーが飛ばされて重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
♦ツインクラッチ SST 車はアクセルペダル 
とブレーキぺダルの踏み間違いを防ぐた 
め，各ペダルの位置を右足で確認してく 
ださい。 

アクセルペダルをブレーキペダルと間違 
えて踏んだり，両方のペダルを同時に踏 
んでしまうと，車が急発進し，重大な事 
がにつながるおそれがあります。 



AGZ000459 


W アドバイス_ 

♦エマージェンシーキーにキーホルダーな 
どを取り付けていると，キーレスオペ 
レーシヨンキーをエマジェンシーキーに 
差し込めなくなり，エンジンの始動がで 
きなくなるおそれがあります。 
エマージェンシーキーを使用してエンジ 
ンをかけるときは，キーホルダーなどを 
取り外してから使用してください。 

♦エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってください。 

[ツインクラッチ SST 車] 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ぺダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
[マニュアル車] 

•クラッチペダルをいっぱいまで踏み込 
んだまま，アクセルペダルを半分程度踏 
みながらエンジンをかけてください。 
•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
•エンジンがかかった後は ブレーキ ぺダ 
ルを踏んでください。 


キー レスエントリー 

JOO 408900555 

キーレスオペレーシヨンキーのスイッチ 
ですベてのドアの施錠•解錠，およびド 
アミラーを操作することができます。 


また，トランクリツドを開くこともでき 
ます。 


作動表示な 



AAA0 40009 


ドアの施錠-解錠 


LOCK スイッチを押すとすべてのドアが 
施錠し， UNLOCK スイッチを巧すとすべ 
てのドアが解錠します。 

UNLOCK スイッチを巧して解錠しても約 
30秒 U 内にドアを開けなければ自動自勺に 
施錠されます。 


W 了 ドバイス_ 

♦ドアが開いている，または半ドアのとき 
は，キーレスオペレーションキーは作動 
しません。{解錠操作のみ可能） 

♦キーレスオペレーシヨンキーのスイツチ 
を押すと作動表示灯が点灯します。 
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キー レスオペ レー シヨンシステム 


W アドバイス _ 

• UNLOCK スイッチを押すと車幅むが約 
30秒点灯します。 

詳しくは「ウエルカムライト」をお読み 
ください。^ P.6-58 

♦キーレスオペ レー シヨンキーのスイッチ 
ですベてのドアを施錠•解錠すると，ド 
アミラーは自動格納-自動復帰します。 
詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ 
い。^ P-7-4 

♦セキュリティーアラームを「作動する」じ 
設定しているときは，施錠と同時にシス 
テム準備が態，続いてシステム作動可能 
状態になります。 

詳しくは「セキュリティーアラーム」を 
お読みください。^ P.4-24 

♦ UNLOCK スイッチを押した後，自動のに 
施錠されるまでの時間を調蓄することが 
できます。詳しくは^養自動車販売会社 
にごネ目談ください。 


施錠-解錠時の作動確認 


つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点灯はフロ 
ントルームランプのスイッチが DOOR 位 
置に，またリヤルームランプ I タィプ別装席 I の 
スイッチが中間 （*) の位置にあるときに 
限られます。 

施錠時：非常点滅'なが1回点滅 


解錠時：ルームランプが約15秒点灯し， 
非常点滅'なが2回点滅 


篇アドバイス _ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
施錠時のみ，または解錠時のみにする。 
•作動確認の磯能（非常点滅なの点滅）を 
働かなくする。 

•作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）の 
点麻回数を変更する。 

•キーレスエントリー操作時にブザーを 
鳴らす。 

詳しくは=菱自動車販売会社にごネ目談く 
ださい。 


トランクリツドの開け方 


TRUNK スイツチを5秒 LU 内に続けて2回 
押すと，トランクリツドが開きます。 


ドアミラーの格納-復帰 


LOCK スイッチを押して施錠した乾約 
30秒 ]；( 内(こ LOCK スイッチをさらに続け 
て2回押すとドアミラーが格納されます。 

UNLOCK スイッチを押して解錠した後， 
約30秒内に UNLOCK スイッチをさら 
に続けて2回押すとドアミラーは元の位 
置(こ戻ります。 


工場出荷時は上記の操作をしても作動 
しません。 

作動させたいときは，ドアミラーの設定 
を「キーレスエントリーまたはキーレス 
オペ レーシヨ ンシステムに連動 (LOCK 
で格納， UNLOCK で復帰)」 J ； 1外(こ変更 
する必要があります。 

^「ドアミラー」 P .7-4 

詳しくは兰菱自動車販売会社にご相談 

ください。 


W ァドバイス_ 

•つぎのようなとさはキーレスオペレー 
ションキーのスイッチによるドアミラー 
の格納- 復睛はできません 
•エンジンスイッチにエマージェンシー 
キーが差してあるとき 
• ドアが開いている，または半ドアのとき 

♦キー レスオペ レーションキーの スイ ッチ 
による操作は車から約 1m iU 内で作動し 
ます。 

巧くに TV 塔や変電所，放送局があるな 
ど周囲の状況により作動距離が変わるこ 
とがあります。 

•キーレスオペレーションキーを紛失した 
ときや，新しいキーレスオペレーション 
キーを作りたいときは=菱自動車販売会 
社じご相談ください。最大4個まで作る 
ことができます。 

♦つぎのときは電池の消'耗が考えられま 
す。 
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ドア 


w ァドバイス _ 

•正しい距離でリモコンスイツチを押し 
ても施錠-解錠しないとき 
•作動表示巧が暗い，または点灯しないと 
さ 

電池が消耗した場合は，新しい電池に交 
換してください。 

^「電池交換のしかた」 P.4-19 


電池交換のしかた 


A 警告 


♦電池および取り外した部品は，誤ってお 
子さまが飲み込まないようにを意してく 
ださい。 


W アドバイス _ 

♦電池交換をする隙は，キーを破損するお 
それがあるため，吉菱自動車販売会社で 
の交換をおすすめします。 

♦キーは信号発信機が内蔵された精密な電 
子機器部品です。が障を防ぐため，内部 
の金属部分や回路に触れないでくださ 
い。また水やゴミを付着させないでくだ 
さし、。 

♦電池は三菱自動車販売会社，時計店また 
はカメラ店などでお買い求めください。 


使用電池： CR2032 


1. 電池交換をする前に部屋のドアノブ 
等の金属部分に触れて，身体の静電気 
を除去してください。 

2. エマージェンシーキーを 取り外しま 
す。 

^「エマージェンシーキー」 P.4-13 

3. 兰菱マークを上にして，先端に布をか 
ぶせたマイナスドライバーなどを差 
し込んでケースを開きます。 




J00 400400525 


A 警告 


♦車から離れるときは，火災や盗難などを 
未然に防ぐため，必ずエンジンを止めド 
アを施錠してください。 

法的にも義務づけられています。 

お子さま連れのときは必ずお子さまも一 
緒に連れて出てください。 

また車内に貴重品を置いたままじしない 
でくださし、。 

♦走行する前にすベてのドアが確実に閉 
まっていることを確認してください。 

半ドアのときは，マルチインフ ォメー 
シヨンディスプレイ内のインフ ォメー 
シヨン画面に半ドア警告が表示されま 
す。 

確実に閉まっていないと，走行中にドア 
が開 L ^て乗員が車外に放り出されるなど 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


4. 新しい電池は+極を上にして取り付 
けます。 

5. 取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W ァドバイス _ 

♦運転席のドアが開いているときは，キー 
閉じ込め防止のため，運転席ドアのキー 
または□ックノブを使って施錠しようと 
しても運転席のドアは施錠できません。 
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ドア 


車外から施錠•解錠するときは 


キーを 使って施錠.解錠するとき 
は（フロントドア） 


キーをま両前方に回すと施錠，車両後方 
に回すと解錠されます。 


W ァドバイス _ 

♦キーレスオペレーションシステムかき車 
は，エマージェンシーキーを使って施錠- 
解錠をすることができます。 

^「エマージェンシーキー」 P .4-13 



キーを 使わずに施錠するときは 
(助手席，後席ドア） 


1. ドア内側のロックノブを車両前方に 
倒し， 

2. ドアを閉じます。 



キー抜き忘れ防止機構 


キーを使ってエンジンをかけていると 
さ 


■ 1 « 

キ-が* 
差し込まれています 


告フザーが断続的に鳴り，キーのほき忘 
れをならせます。 

また，マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイ巧のインフオメーシヨン画面に警 
告表示します。 


エンジンスイツチ戻し忘れ防止 
機構 


キー レスオペ レーシヨン 機能を使って 
エンジンをかけているとき 



エンジンを止めた後，エンジンスイッチ 
が LOCK (PUSH OFF) LU 外の位置にある 
とき，運転なドアを開くとエンジンス 
イッチ戻しをれ警告ブザーが断続的に鳴 
り，エンジンスイッチの戻し忘れをち口ら 
せます。 

また，マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイ巧のインフオメーシヨン画面に警 
告表示します。 


エンジンスイッチを切り，キーを差した 
まま運転席ドアを開くとキーほき忘れ警 
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センタードアロック 


車内から施錠•解錠するときは 


ロックノブをま両前ホへ倒すと施錠し, 
車両後方へ戻すと解錠します。 



W アドバイス_ 

♦運転席のドアが開いているときは，キー 
閉じ込め防止のため，運転席ドアの□ッ 
クノブまたはキーを使って施錠しようと 
しても運転席のドアは施錠できません。 

♦施錠と解錠を交互に連続操作するとイ呆護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
白勺に作動しなくなることがあります。 
このようなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 


施錠■解錠するときは 


キーを 使って 


ロックノブを使って 


運転席ドア内側のロツクノブをま両前ホ 
へ倒すとすべてのドアが施錠し，車両後 
方へ倒すとすべてのドアが解錠します。 



オーバーライド機構 


運転席ドアはロックノブを車両前方に倒 
したままでも，室内側のドアハンドルを 
引くとドアを開けることができます。 
また，同時にすベてのドアが解錠されま 
す。 


センター 


J00 400501099 


つぎの操作ですベてのドアの施錠-解錠 
ができます。 


運転おドアのキーを車両前方に回すとす 
ベてのドアが施錠し，車両後方に回すと 
すべてのドアが解錠します。 



解錠するときは 


エンジンスイッチを使って解錠する機 
能と，シフトレバー(ツインクラッチ 
SST ま）を使って解錠する機能のいず 
れかを設定することができます。 
これらの機能は工場出荷時は「解錠しな 
い」に設定されています。「解錠する」 
に変更したいときは兰菱自動ま販売会 
社にご相談ください。 
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チャイルドプロテクション（後席ドアを全施錠装置) 


エンジンスイッチを使って 

エンジンスイッチを LOCK にするとすベ 
てのドアが解錠します。 

シフトレバーを使って 


ツインクラッチ SST ま 


チヤイルドプロテクション 
(後席ドア安全施錠装置） 


レバーを施錠側 （1) にしてドアを閉める 
と，ドアのロックノブの位置に関係なく， 
ま内からはドアが開けられなくなりま 
す。 

ま全上，お子さまをませるときじご使用 
ください。 


嚇ア ド バイス _ 

♦万一の場合など車内からドアを開けたい 
ときは，ドアの□ックノブを解錠が態に 
してドアガラスを下げ，窓から手を出し 
て車外のドアハンドルを引いてくださ 
い。 


トランクリツ 



エンジンスイツチが ON のときにシフト 
レバーを©に入れるとすべてのドアが解 
錠します。 




2-解錠 


ドアを開けるときは車外のドアハンドル 
で開けます。 



A を意 

• トランクルームの荷物を出し入れすると 
きは，排気管の後方に立たないでくださ 
し、。排気熱によりやけどをするおそれが 
あります。 
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トランクリツド 


A を意 

♦ トランク内にあるバッテリー取り付け位 
置に工具など物を置かないでください。 
走行中バッテリーにあたり，バッテリー 
が破損するおそれがあります。 



車内から開けるときは 


運転席右下のレバーを引き上げるとトラ 
ンクリツドが開きます。 

トランクリツドを開くとトランクルーム 
ランプが点なし，閉じると消なします。 



W ァドバイス_ 

• トランクルームランプを点なしたまま長 
く放置するとトランクルームランプは自 
動消'むします。 

^「インテリアランプオートカット 
磯能（自動消‘な)」 P .8-5 


ま外から開けるときは 


キーを使って開けるときは 

をイプ別装摘 I 


キーを差し込み右に回します。 



キーレスオペレーシヨンシステ 

ムを使って開けるときは_ 

[タィプ別装滿 I 

キー レスオペ レーシヨンキー の TRUNK 
スイッチを押す，またはトランクリッド 
のオープンスイッチを押してトランク 
リッドを開けます。 

「各部の開閉：キーレスオペレーシヨンシ 
ステム」も合わせてお読みください。 

^ P .4-4 


閉めるときは 


トランクリツドをおろして少し勢いをつ 
けて押しつけると閉まります。 

A を意 

• トランクリツドを閉じた後は必ずトラン 
クリツドが確実に閉じていることを確認 
してください。走巧中に開くと，荷物が 
落ちることがあります。 


各部の開閉 
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セキュリティーアラー厶 


W アドバイス_ 

• トランクリツドをちえるためのガススプ 
リングがつぎの位置についています。 



損傷や作動不良を防止するため，つぎの 
ことをお守りください。 

•ガススプリングに手をかけてトランク 
リッドを閉めたり，押したり引いたりし 
ないでください。 

•ビニール 片， テープな どがガススプリン 
グに付着しないよラにしてください。 
•ひもなどをガススプリングに巻き付け 
ないでください。 

•ガススプリングに物をかけないでくだ 
さし、。 


リ X イー r フーム 


[ タイプ別装砲 ] JOO 401201123 

セキュリティーアラームは，車両内への 
不正侵入防止のため， キー レス エント 
リー または， キー レスオペ レーシヨ ン機 


能で解錠せずにドアやトランクリツドを 
開けたとき，またはエンジンフードを開 
けたときに警報を作動させ，周囲に異常 
をち□らせるシステムです。 

さらじつぎのときも警報作動します。 

■ま体を不正に動かそうとしたとき（車 
体傾斜検な機能） 

•室内で動くものを検ち□したとき（室内 
侵入検ミ日機能） 

• パッテリー端子を外したとき 


工場出巧時は，セキユリティーアラーム 
が「作動する」に設定されています。 
設定を変更するときは「セキュリティー 
アラームの設定変更の しかた」 の手順に 
したがって操作してください。一 P.4-26 


W ァドバイス_ 

•キーレスエントリーまたは，キーレスオ 
ペレーシヨン機能な外の操作で（キーや 
ドアの□ックノブを使って）ドアを施錠 
したときは，このシステムは働きません。 

養自動車純正外の部品を装着する 
と，セキュリティーアラームに影響をお 
よぼすおそれがあります。 

♦キーレスエントリーまたはキーレスオペ 
レーシヨン槪能による施錠-解錠操作を 
しても非常点滅むが点滅しないときは， 
セキュリティーアラームの異常が考えら 
れますので^養自動車販売会社で点検を 
受けてください。 


嚇ァドバイス_ 

♦ 下のときは正常作動しない場合があり 
ます。 

.洗車機を使用したとき 
•車両をフェリーに乗せたとき 
•車両を立体駐車場に乗せたとき 
•車内に人や動物を乗せたままのとき 
•窓やサンルーフを開けたままのとき 
•マスコット やアクセサリ ー など動きや 
すい物が車内にあるとき 
•ひょうや落雷など，連続的な衝撃や振動 
を車兩に受けたとき 

状況に応じて車体傾斜検な機能および室 
内侵入検知機能を停止してください。 

^「車体傾斜検知機能および室内侵入検 
知機能を停止させるときは」 P.4-28 
♦室内侵入検お磯能の感度を変更する事が 
できます。 

詳しくは立菱自動車販売会社にごネ目談く 
ださい。 


システムの基本状態 


セキュリテイーアラームにはシステム準 
倫状態，システム作動可能状態，警報作 
動，システム作動解除の4つのが態があ 
ります。 

それぞれの状態に応じて，ブザー，セキュ 
リティーインジケーター,非常点滅なま 
たはサイレンがつぎの通り作動します。 
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システム準備状態：約 20 抄間 


(ブザーが断続的に鳴り，セキュリティー 
インジケーターが点滅する） 

つぎのいずれかの操作ですベてのドアを 
施錠した後，システム作動可能状態にな 
るまでの準備時間です。 


■キーレスオペレーションキーの LOCK 
スイツチを押す 

■運転席ドアまたは助手席ドアのドア 
スイツチを押す 

ま内にお物を忘れたり，ドアガラスを閉 
め忘れたのに気がついて，一時的にキー 
レスエン トリーまたはキーレスオペレー 
シ ョ ン機能を使わずにドアを開けたとき 
に警報しないよラ，この状態を設定して 
います。 


システム作動可能状態 


(ブザーは停止し，セキュリティーインジ 
ケーターの点な時間が短くなり，点滅し 
続ける） 

システム準備状態が過ぎると，システム 
作動可能が態になります。 

作動可能状態のとき，不正にドアなどが 
開けられると警報が作動し，周囲に異常 
をならせます。 

さらに車体を不正に動かそうとしたり， 
室内への侵入を検ち□しても警報が作動し 
ます。 


警報作動 


ま外警報（約30秒間）： 

非常点滅なが点滅し，サイレンが鳴り, 
周囲に異常を知らせます。 


セキュリティーアラーム 


一「警報作動」 P.4-29 


W アドバイス _ 

♦警報が停止した後も警報作動する状況が 
繰り返されると，車外警報が再び作動し 
ます。 


システ厶作動解除 


システム準備が態，システム作動可能状 
態のときにシステムの作動を解除するこ 
とが下’き■ホ寸 

また，警報が作動しているときも警報作 
動を解除することができます。 

一「システム作動の解除のしかた」 P.4-28 
一「警報作動の解除のしかた」 P.4-30 


篇アドバイス _ 

♦他の人にお車を貸されるときや，セキュ 
リティーアラームの作動についてならな 
い人が運転されるときは，セキュリ 
ティーアラームについて十分ご説明いた 
だくか，セキュリティーアラームを「作 
動しない」に設定してください。セキュ 
リティーアラームについて知らない人が 
誤って解錠すると，警報が作動し，周囲 
への迷惑となります。 
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セキュリティーアラーム 


セキュリティーアラームの設 
定変更のしかた 


セキュリティーアラームの設定を「作動 
する」または「作動しない」のいずれか 
に変更することができます。つぎの手順 
にしたがって設定を変更してください。 

1. エンジンスイッチを LOCK にします。 
さらに，キーを使ってエンジンをかけ 
ているときは，エンジンスイッチから 
キーを抜きます。 

2. ライトスイッチを OFF 位置にして，運 
転席ドアを開いたままにします。 




3.フロントワイ パー .ウ ォツ シ ャース 
イッチを手前に引いたまま保持しま 
す。 

(エンジンスイッチが LOCK にあるた 
め，ウォッシヤー液は出ません。） 



4. 約10秒経過するとブザーが鳴ります 
が，フロントワイパー.ウォッシャー 
スイッチは手前に引いたまま保持し 
てくださし、。 

(フロントワイパー. ウォツシ ャース 
イッチを離すと，設定変更モードが無 
効になります。 

やり直すときは手順3.からもう一度操 
作してください。） 

5. ブザーが鳴り止んだら，フロントワイ 
パー•ウォッシャースイッチを手前に 
引いたままキーレスオペレーション 
キーの UNLOCK スイッチを押してセ 
キュリティーアラームの設定状態を 
選択します。 

設定状態は UNLOCK スイッチを押す 
ごとに切り換わり，ブザーの回数に 
よって確認できます。 
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セキュリティーアラー厶 


ブ ザーの 
回数 

セキュリティーアラームの 
設定状態 

1回 

警報作動しない 

2回 

警報作動する 


6.つぎのいずれかの操作でシステム設 
定変更モードが終了します。 

•フロントワイパー*ウォツシヤース 
イッチを離す 
•運転席ドアを閉じる 
•エンジンスイッチにキーを差す 
•ライトスイッチを OFF 位置];1外(こす 
る 

•設定を変更しないまま約30秒経過す 
る 

■エンジンスイッチを LOCK (PUSH 
ON) 位置に押す 


W アドバイス _ 

♦セキ ュ リ ティーアラームの 設定変更がわ 
かりにくいときは=菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 

♦セキュリティーアラームを「作動する」に 
設定した場合も，万一のため，車を離れ 
るときは車内に貴重品を置いたままにし 
ないでください。 


システム作動のセツトのしか 
た 


あらかじめセキュリティーアラームを 
「作動する」に設定した後，つぎの手順で 
システム作動可能が態にセットします。 

1. エンジンスイッチを LOCK にします。 
さらに，キーを使ってエンジンをかけ 
ているときは，エンジンスイッチから 
キーを抜きます。 

2. 車両から出てすべてのドア，トランク 
リッドおよびエンジンフードを閉じ 
ます。 

3. つぎのいずれかの操作ですベてのド 
アを施錠します。 

•キーレスオペレーシヨンキーの 
LOCK スイッチを押す 
•運転席ドアまたは助手席ドアのドア 
スイツチを押す 




キーレスエントリーまたはキーレス 
オペレーション機能による施錠操作 
で，システム準備状態になります。こ 
のとき確認のためのブザーが断続の 
に鳴り，才ーデイオパネル内のセ 
キュリティーインジケーターが点滅 
します。 
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セキュリティーアラー厶 


W ァドバイス_ 

♦キーレスエントリーまたはキーレスオペ 
レーシヨン槪能外の操作で（キーやド 
アのロックノブを使って）すべてのドア 
を施錠したときは，システム準備が態に 
なりません。 

♦エンジンフードまたはトランクリッドが 
開いているときは，セキュリティーイン 
ジケーターが点灯し，システム作動可能 
状態になりません。 

エンジンフードまたはトランクリッドを 
閉めるとシステム準備状態になり，約20 
秒後にシステム作動可能状態になりま 
す。 


4.約20秒後，ブザーが止まり，セキユ 
リティーインジケーターの点滅速度 
が遅くなり始めたらシステム作動可 
能状態です。システム作動可能状態中 
は，セキュリティ ー-r ンジケーターは 
点滅し続けます。 


鮮ァドバイス_ 

•車内に人がまっている状態，またはドア 
ガラスが開いた巧態でもセキュリティー 
アラームは作動します。警報の思わめ作 
動を防ぐため，車内に人がまっている巧 
態ではシステム作動可能が態にしないで 
ください。 


車体傾斜検な機能および室内侵 
乂検な機能を停止させるときは 


機械式の立体駐車場に駐車するときやま 
内にペットを残したときなどに，一時的 
にま体傾斜検な機能および室内侵入検ミロ 
機能を停止することができます。 

1. エンジンスイッチを LOCK にします。 
さらに，キーを使ってエンジンをかけ 
ているときは，エンジンスイッチから 
キーを抜きます。 

2. フロントワイパー.ウォッシヤース 
イッチを約3秒間 M 旧 T 位置に引き上 
げます。 

ブザーが1回鳴り，機能が停止します。 

また，巧び機能を作動させたいときは，フ 
ロントワイパー.ウォッシャースイッチ 
を約3秒間 MIST 位置に引き上げます。 
ブザーが2回鳴り機能が作動します。 



AAA0 23163 


締アドバイス _ 

♦機能を停止した後，つぎの操作で機能が 
再び作動します。 

•キーレスオペレーションキーの 
UNLOCK スイッチを押す 
•キーレスオペレーションキーを携帯し， 
キーレスオペレーシヨン機能で解錠す 
る 

•エンジンスイッチを ON または ACC にす 
る 


システム作動の解除のしかた 


システム準備状態またはシステム作動可 
能状態のときじ，つぎの方までシステム 
作動を解除することができます。 

•キーレスオペレーシヨンキー 
の UNLOCK スイツチを押す 


4-28 各部の開閉 














セキュリティーアラーム 


■エンジンスイッチを ON にする 
■システム準備状態のとき，いずれかの 
ドアを開けるか，エンジンスイッチに 
キーを差し込む 

■キーレスオペレーシヨンキーを携帯 
し，キーレスオペレーシヨン機能で解 
錠する 


W アドバイス _ 

♦ システム準備が態のときにエンジンフー 
ドやトランクリッドを開けるとシステム 
準備状態が中断し，エンジンフードや卜 
ランクリッドを閉めるとシステム準備状 
態に戻ります。 

♦システム準備が態のときにバッテリー端 
子を外すと記憶は消去されます。 

♦キーレスオペレーションキーは4個まで 
登録できます。 

登録済みのキーであれば，セットした 
キーと別のキーを使ってもシステムを解 
除することができます。 

キーの追加登録については^養自動車販 
売会社にお問い合わせくたさい。 

♦キーレスエントリーの作動距離は約1 m 
です。正しい距離でスイッチを押しても 
施錠，解錠およびセキュリティーアラー 
ムのセット，解除ができないときには電 
池の消'耗が考えられます。新しい電池に 
交換してください。 

^ 「キーレスオペレーションシステム： 
電池交換のしかた」 P.4-19 


W 了 ドバイス _ 

♦ UNLOCK スイッチまたはドアスイッチを 
巧して解錠しても約30秒 lU 内にドアを開 
けなければ自動的に施錠されます。この 
ときもシステム準備状態になります。 
UNLOCK スイッチまたはドアスイッチを 
押した後，自動的に施錠されるまでの時 
間を調整することができます。詳しくは 
^菱自動車販売会社にご相談ください。 


警報作動 


システム作動可能状態のときに，キーレ 
スオペレーシヨンキーの UNLOCK スイツ 
チを押す，または運転席ドア、助手おド 
了の ドアスイツチを押す U 外の操作で解 
錠し，いずれかのドア，トランクリツド 
またはエンジンフードを開けると警報作 
動します。 


1. ま外警報が約30砂間作動します。 

非常点滅打が点滅しサイレンが断続 
のに鳴ります。 



2. 警報が停止した後も警報作動する状 
況が繰り返されると，ま外警報が再び 
作動します。 


W アドバイス 

• 

警報作動中はマルチインフオメーシヨン 
ディスプレイ内のインフオメーシヨン画 
面に表示されます。 

巧 

t キユリテイーアラーム 
警お作動中 
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パワーウインドウ 


警報作動の解除のしかた 

JOO 403100679 

つぎの方法で警報作動を止めることがで 
きます。 

•キーレスオペレーションキー 
の LOCK または UNLOCK スイッチを 
押す 

[LOCK スイッチを押したとき，すべ 
てのドアが閑にていれば施錠し，巧び 
システム準備状態になります〕 
•エンジンスイッチを ON (こする 
•キーレスオペレーションキーを携帯 
し，キーレスオペレーション機能でド 
アを施錠または解錠する 


W 了 ドバイス_ 

♦エンジンスイッチを ON にしたときブ 
ザーが4回鳴り，セキュリティーインジ 
ケーターが4回点滅したときは，駐車中 
に警報が作動したことを示しています。 
を難にあっていないかお車の中を確認し 
てください。 

♦パッテリーを外しても警報作動の記憶は 
消'去されません。 

一時的にバッテリーを外して警報作動し 
ないようにしても，バッテリーを再び接 
続するとすぐに警報し，周囲に異常を矢口 
らせます。 


パワーウインドウ 


J00 401500897 



A 警告 


♦パワーウインドウを閉じるときは，を全 
のため同乗者が窓から顔や手を出してい 
ないことを確認してください。 

•安全のためパワーウインドウの操作はお 
モさまではなく大人が行ってください。 
車を離れるときは必ずお子さまも一緒に 
連れて出てください。 

車内にキーを残したままにしておくと， 
お子さまがいたずらをして手や首をはさ 
むおそれがあります。 


運転席スイッチ 



運転席スイッチで全おのドアガラスの開 
閑をすることができます。 

エンジンスイッチが ON のときじスイッ 
チを押すと開き，引き上げると閉まりま 
す。 

運転席ドアガラスは，運転巧側のスイッ 
チを強く押したり，強く引き上げると自 
動的に全開，全問します。 

途中で止めたいときはスイツチを反巧方 
向に操作します。 
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パワーウインドウ 


助手席，後席スイッチ 



エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チを押すと開き，引き上げると閉まりま 
す。 


タイマー機構 


エンジンスイッチを ACC もしくは LOCK 
にした後でも約30秒間はドアガラスを開 
問することができます。ただし，この時 
間内に運転席ドアまたは助手席ドアを開 
けるとドアガラスの開閉はできなくなり 
ます。 


□ ックスイツチ 


お子さまをませるときはロックスイッチ 
を ON じしてください。 


助手席，後席スイッチを操作してもドア 
ガラスは開閉できなくなります。 

解除するときはもう一度押します。 



A を意 

♦ドアガラスを確実に閉めるため，閉め切 
り直前ではセーフティー機構が働かない 
ようじなっています。指などをはさまな 
いよラにを意してください。 

♦パワーウインドウスイツチを引き上げて 
いる間は，セーフティー磯構は働きませ 
ん。 

手や首をはさまないようにミ主意してくだ 
さし、。 

♦手や首などをはさんで故意に セーフ 
ティー機構を働かせないでください。 
万一，手や首をはさんだ場合，重大な事 
さ女につながるおそれがあります。 


W アドバイス_ 

♦ □ックスイツチが ON のときは，運転席ス 
イッチでは運転席ドアガラスのみ開閉す 
ることができます。 


セーフテイー機構 

JOO 403200612 


運転席ドアガラス 


万一，手や首などをはさんだ場合は安全 
のため自動的にドアガラスが少し下がり 
ます。 

ドアガラスが下がった後，再度スイッチ 
を引き上げるとドアガラスを閉めること 
ができます。 


篇アドバイス_ 

♦環境や走巧条件により，手や首などをは 
さんだときと同じ衝撃が加わると，セー 
フティー機構が働くことがあります。 

♦ 3 回上連続してセーフティー磯構が働 
いたときは，セーフティー機構が解除さ 
れ，ドアガラスが正常に閉まらなくなり 
ま寸 

つぎの方までドアガラスを処置してくだ 
さし、。 

ドアガラスが開いているときは，パワー 
ウインドウスイッチを繰り返し引き上げ 
て，ドアガラスを一度全閑します。全閑 
棲，いったんスイッチから手を離し，再 
度約1秒間スイッチを引き上げてくださ 
し、。 これにより，元通りドアガラスの開 
閑操作ができるようになります。 
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サンルーフ 


サンルーフ 


をイプ別装髓 ] J0 叫 01 關 0483 



開けるとさは 


エンジンスイッチが ON のとき，スイッ 
チを （1) のホ向に押すと自動のに開きま 
す。 

途中で止めたいときは，スイッチを （2) の 
方向に押すか，または （3) の方向に押しま 
す。 


W ァドバイス _ 

♦サンルーフは全開の手前で一時停止しま 
す。 

再度スイッチを押すと完全に開きます。 


閉めるとさは 


エンジンスイッチが ON のとき，スイッ 
チを （3) の方向に押すと全閑します。 
途中で止めたいときは，スイッチを （2) の 
方向に押すか，または （1) の方向に押しま 
す。 

チルトアップするときは（サン 
ルーフの 後端を上げる） 


エンジンスイッチが ON のとき，スイッ 
チを (2) の方向に押すとサンルーフの後端 
が上がります。（チルトアップ） 

スイッチを (3) のホ向に巧すとサンルーフ 
が閉じます。（チルトダウン） 

タイマー機構 

J00 408600158 

エンジンスイッチを ACC もしくは LOCK 
にした後でも約3 0秒間はサンルーフを開 
閑することができます。 

この時間巧に運転席ドアを開けるとさら 
に約30秒間サンルーフを開閉できます。 
ただし，いったん運転席ドアを閉めると 
サンルーフの開閉はできなくなります。 


セーフティー機構 

J00 403500396 

万一，手や首などをはさんだ場合は安全 
のため自動的(こサンルーフが数 cm 開き 
ます。サンルーフが開いた後スイッチで 
サンルーフを閉めることができます。 

5回 J；l 上連続してセーフティー機構が働 
いたときは，サンルーフが正常に閉まら 
なくなります。 

応急処置として，スイッチを （2) のホ向に 
繰り返し押すことにより，断続的にサン 
ルーフを閉めることができます。 

応急処置後は三菱自動車販売会社へ相談 
してくださし、。 


嚇アドバイス_ 

•環境や走行条件により，手や首などをは 
さんだときと同じ衝撃が加わると，セー 
フティー磯構が働くことがあります。 


A 警告 


•サンルーフを閉じるときは，を全のため 
同乗者がサンルーフから手や顔を出して 
いないことを確認してください。 
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サンルーフ 


A 警告 


♦安全のためサンルーフの操作はお子さま 
ではなく大人が巧つてください。 

車を離れるときは必ずお子さまも一緒に 
連れて出てください。 

車内にキーを残したままにしておくと， 
お子さまがいたずらをして手や首などを 
はさむおそれがあります。 

♦走行中はサンルーフ開口部から手や顔， 
荷物などを絶対に出さないでください。 


A を意 

♦サンルーフを確実に閉めるため，閉め切 
り直前ではセーフティー機構が働かない 
ようになっています。指などをはさまな 
いようじを意してください。 


W ァドバイス_ 

♦サンルーフを自動で開けると，全開前に 
いったん作動を停止します。 

この位置で走巧すると全開状態に比べて 
風切音が小さくなります。 

♦降雪時，厳寒時は凍結することがありま 
すので開閉操作は行わないでください。 
故障の原因となります。 

♦サンルーフやルーフ開口部の縁に腰をか 
けたり荷物を乗せるなどの大きな力を加 
えないでください。サンルーフが破損す 
るおそれがあります。 

♦サンルーフが全開または全閑した後はス 
イッチを押し続けないでください。 


W 了 ドバイス_ 

♦サンルーフスイッチを押してもサンルー 
フが動かないときは，すぐにスイッチか 
ら手を離しサンルーフに何かはさまれて 
いないか確かめてください。何もはさま 
れていないのにサンルーフが動かないと 
きは=菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

♦スキーキャリアまたはルーフキャリアを 
装着しているとき，チルトアップすると 
種類によってはキャリアと当たる場合が 
ありますので気をつけて操作してくださ 
い。 

♦車から離れるときや洗車時にはサンルー 
フが完全に閉じていることを確認してく 
ださい。 

♦サンルーフ開口部周囲のウエザースト 
リップ（黒いゴム）にワックスが付くと 
サンルーフとの密着が悪くなります。 
ワックスがけを巧うときは気をつけてく 
ださい。 

• 雨が降った後や洗車後に開けるときは， 
車内に水が入るおそれがありますのでサ 
ンルーフの水を拭き取ってください。 

♦エンジンをかけずに何度もサンルーフを 
開閑するとバッテリーが上がることがあ 
ります。なるべくエンジンがかかってい 
るときに操作してください。 


サンシェードを開閉するとき 
は 


手動で開閉することができます。 



AAAO 40168 


A を意 

•開閉するときは，指をはさまれないよう 
にを意してください。 


W 了 ドバイス_ 

♦サンシェードはサンルーフを開けるとき 
連動して開きます。 

♦サンシェードは必ずチルトダウンしてか 
ら閉めてください。 

♦サンルーフが開いているときに無巧にサ 
ンシェードを閉めないでください。 

破損するおそれがあります。 
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エンジンフード（ボンネット) 


エンジンフード（ボンネッ 
卜） 


A を意 

•やけどのおそれがあるため，エンジン回 
転中や走行直後にエンジンフードのエ 
アー アウトレ ッ トやエアスクープに触ら 
ないでください。 



開けるとさは 


1.ワイパーアームが立っているときは 
ワイパーアームを倒します。 


W ァドバイス _ 

• ワイ パーアームが 立ったが態でエンジン 
フードを開けるとエンジンフードに傷が 
つくおそれがあります。 


2.計器盤右下にあるレバーを引くとエ 
ンジンフードが少し浮き上がります。 



3.エンジンフードのすき間に手を入れ， 
前端中央部のレバーを左へ押しなが 
らエンジンフードを持ち上げます。 



4.支持棒をエンジンフードの巧に差し 
込みエンジンフードを確実に固定し 
ます。 



A を意 

♦風の強いときにエンジンフードを開けて 
いると，風にあおられてま持棒が外れる 
ことがあります。特に風の強いときはご 
ま意ください。 

♦支持棒は必ず所定の巧に差し込んでくだ 
さい。所定 iU 外の箇所に掛けるとち持棒 
が外れ，思わぬ事がにつながるおそれが 
あります。 
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フューエルリッド（燃料補給 □) 


閉めるときは 


1.エンジンフードを支えながら支持棒 
を巧から外してクリップに固定しま 
す。 



2. エンジンフードを少し持ち上げた位 
置（約 20cm) から離します。 

A を意 

•手や物をはさまないようにを意してくだ 
さい。 

3 . エンジンフードが完全に閉じている 
ことを確認します。 

A を意 

♦走行前に必ずエンジンフードが確実に閑 
じていることを確認してください。 

完全に閉じていないまま走行するとエン 
ジンフードが開くおそれがあります。 


W 了 ドバイス _ 

♦セキュリティーアラーム付き車は， エン 
ジンフードが開いたまま走巧するとマル 
チインフォメーションディスプレイ内の 
インフォメーション画面に警告表示が表 
示されます。 



♦エンジンフードを手で強く押しつけない 
でください。力のかけぐあいや場所に 
よっては，万一の場合，車体がへこむお 
それがあります。 


フューエルリ ッド（燃料補 
給 □) 


フューエルリッド（燃料補給口）はま両 
の左側後方にあります。 


A 警告 


♦燃料を補給するときは火気厳禁です。燃 
料は引火しやすいため火災や爆発のおテ 
れがあります。 

-必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター，携帯電話などは使用 
しないでくださし、。 


A 警告 


♦フューエルキャップを外す前に車体や給 
油機の金属部分に触れて，おず身体の静 
電気を除去してください。 

静電気を帯びていると，放電による火花 
で気化した燃料に引火するおそれがあり 
ます。 

♦リツド（補給口）の開口，フューエル 
キャップの取り外しなど，給油操作は必 
ず一人で巧い，補給口に他の人を近づけ 
ないでください。 

複数で巧うと他の人が帯電していた場 
合，気化した燃料に引火するおそれがあ 
ります。 

• 給油が終わるまで補給口から離れないで 
ください。途中，シートに座るなどする 
と，再帯電するおテれがあります。 


W 了 ドバイス _ 

♦燃料は必ず指定された燃料をご使用くだ 
さし、。 

一「燃料は指をされたものを補給」 

P.2-3 

一「メンテナンスデータ：燃料の量と種 
類」 P'14-2 
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フューエルリッド（燃料補給 □) 


開けるとさは 

JOO 405000454 

1.運転席右下のレバーを引き上げて 
リツド（補給口）を開けます。 



2.フユーエルキャップのつまみを持ち, 
ゆつくり左に回して外します。 




警告 


•急激にフューエルキャップを回さないで 
くださし、。燃料タンク内の圧力により，補 
給口から燃料が吹き返すおそれがありま 
す。 


A 警告 


• フューエルキャップをゆるめたときに 
シューッという音がしたときは，音がし 
なくなるまで待ってから，フューエル 
キャップをゆっくり回してください。 


閉めるときは 

J00 405100149 

1.フユーエルキヤツプをカチツカチツ 
と音がするまで右に回して閉めます。 


A 警告 


•フューエルキヤップが確実に閉まってい 
ることを確認してください。確実に閉 
まっていないと燃料がもれ，火災になる 
おそれがあります。 


2.フューエルリッドを手で軽く押して 
閉めます。 
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安全装備 


シート .5-2 

シート調整 .5-2 

フロントシート .5-3 

リヤシート .5-5 

ヘッドレスト .5-5 

シートベルト .5-6 

プリテンシヨナー機構/ 

フ ォース リミッター機才黃イ寸シートベ>/レト .5-9 

チヤイ J レドシート .5-10 

SRS エアバッグ .5-19 














シート 


シ—卜 


J00 509902 泌 7 




フロントシート 


• 前後調整 P.5-3 
• 背もたれの角度調整 P.5-3 

•フロントシートヒーター[^イプ別装備 I 

P.5-4 


リヤシ-卜 


• アームレスト（ひじ掛け） I タパ別装偏 I 

P.5-5 


シート調整 


J00 500200393 

シート各部の調整は走斤前に行ってくだ 


さい。 
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A 警告 


前後調整 


フロントシート 


♦シートの調整は必ず走巧前に巧ってくだ 
さい。走行中にシートを調整すると必要 
iU 上に動くことがあり，重大な事がにつ 
ながるおそれがあります。 

♦シートの調整をした後は，シートが確実 
に固定されていることを確認してくださ 
い。シートが固定されていないとシート 
が動き，重大な事がにつながるおそれが 
あります。 

♦シートの背もたれを必要な上に倒して走 
巧しないでください。急ブレーキをかけ 
たときや衝突したときなどに，身体が 
シートペルトの下にもぐり，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 


A を意 

♦シートの調整はおず大人が巧ってくださ 
し 八 。お子さまが操作すると思わぬ事がを 
起こすおそれがあります。 

♦シートを操作しているときは，シートの 
下や動いている部分に手足を近づけない 
でくださし、。 


フロントシート 


正しい運転姿勢がとれるように，つぎの 
点にミ主意してシートを調整してくださ 
し、。 



A 警告 


♦背もたれと背中の間にクッションなどを 
入れないでください。 

正しい運転姿勢がとれないため，思わぬ 
事故につながるおテれがあります。 


A を意 

♦後方へシートを移動したり，背もたれを 
倒すときは乗員にミち意してください。 


J00 500400337 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後はシートを前後に軽くゆすり， 
シートが確実に固定されたことを確認し 
ます。 



背もたれの角度調整 
除く，レカ ロ シート 


レバーを引いたまま調整します。 

調整後は背もたれを軽くゆすり，背もた 
れが確実(こ固定されたことを確認しま 
す。 


安全装備 
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-運転席用スイッチ 
-助手席用スイツチ 


ノフを回して調整します。 


5-4 安全装備 


Iタイプ別装衞 I J00 501300304 

エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チを LO または 川 にするとヒーターが作 
動し，スイッチ内の表示灯が点なします。 

レカロシート 



フロント シー ト ヒーター 


HI -急速暖房 

LO -通常暖房 

OFF (中立）-暖房停止 


A を意 

♦レバーを操作するときは，背もたれに身 
体を添わせるか，手を添えて行ってくだ 
さし、。 

背もたれが急に戻り顔などに当たるおそ 
れがあります。 



フロントシート 



A を意 

♦エン ジン停止状態での連続使用はバッテ 
リー上がりの原因になります。 

♦長時間の連続使用は低温やけど（水ぶく 
れなど）の原因になります。特につぎの 
ようなホは;主意してください。 

•乳幼児，おモさま，お年寄，病気の方， 
身体の不自由な方 
• を膚の弱いホ 
•疲黄の激しい方 

•飲酒した方およびねむけをさそう薬を 
飲んだ方（かぜ薬など） 

•重い荷物をシートの上に置いたり，針や 
くぎなどをシートじ刺したりしないでく 
ださい。 

•毛布や座ぶとんなど保温性のよいものを 
シートにかけないでください。過熱の原 
因となります。 

♦シートを手入れするとき，ベンジン，ガ 
ソリン，および アルコール などの有機港 
剤を使用しないでください。シート表面 
およびヒーターの損傷原因となります。 

♦水，ジュースなどをこぼしたときは十分 
乾かしてから使用してください。 
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リヤシート 


W ァドバイス_ 

♦ ご使用にならないときはスイッチを OFF 
(中立）にしてください。 

♦ スイッチの HI 側は消'費電力が大きいので 
シートが適温に暖められたら L0 または 
OFF にしてください。 


リヤシ—卜 


アームレスト（ひじ掛け） 

[タィプ別装摘] J00 501800149 

手前に倒して使用します。 

元に戻すときは，確実に固定するまで後 
ろに引き上げます。 



AAA0 38350 


W アドバイス_ 

♦アームレストの上に乗ったり座ったりし 
ないでください。アームレストが破損す 
るおそれがあります。 

♦アームレストを倒すとカップホルダー 
(後席用）があります。 

^「カップホルダー」 P.8-8 


ヘッドレス 


除く，レカロシート 



警告 


>ヘッドレストの固定できる高さを超えて 
使用しないでください。 

万一のとき安全確保に役立ちません。 

>ヘッドレストを取り外したままで走行し 
ないでください。走行前におず取り付け 
てください。衝突したときなどじ重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 


上下調整 

而な354002 00' 


上げるときはそのまま引き上げ，下げる 
ときは固定ボタンを押しながら下げま 
す。 



取り外すときは 

J00 508900019 


固定ボタンを巧したまま，いっぱいに引 
き上げて取り外します。 


取り付けるときは 


固定ボタンを巧しながら差し込みます。 


ヘッドレストの中央部をできるだけ耳の 
高さになるよラに調整します。 

耳の高さに届かない場合（特に背の高い 
人など）は，固定できる範囲で一香高い 
位置に調整してください。 
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シー トベルト 


A を意 


♦ヘッドレストを取り付けた後，固定ボタ 
ンが□ックされていることを確認してく 
ださい。 


ロックされた 
状態 

み 

固をボタン 

固定ボタン 

AHZ 100394 

♦シートによりへッドレストのおがや大き 
さが異なります。前後の向きを確認して 
間違えないように取り付けてください。 


か 

が 

AHZ 100408 


シートベルト 


シートベルトは万一の場合，運転者と同 
乗者の安全を守ります。シートペルトは 
つぎの使用方ま，を意を守り，運転する 
前に必ず着用してください。 




A 警告 


• ベルトは1人用です。2人上で使用しな 
いでください。衝突のときなどにベルト 
が正常に働かず，重大な傷害を受けるお 
それがあります。 

• シートの背もたれを必要上に倒して走 
巧しないでください。急ブレーキをかけ 
たときや衝突したときなどに，身体が 
シートベルトの下にもぐり，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 

♦車に乗るときは必ず全員がシートベルト 
を着用してください。ベルトを着用しな 
いと急ブレーキをかけたときや衝突した 
ときなどに身体がシートに保持されず， 
車外に投げ出されたりして，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 

•シートベルトは上体を起こして，シート 
に深く腰かけた巧態で着用してくださ 
し、。正しい姿勢で着用しないと十分な効 
果を発揮しないおテれがあります。正し 
い姿費については「フ□ントシート」を 
参照してください。 ^ P . 日-3 

• シートベルトはねじれのないように着用 
してください。ねじれがあるとペルトの 
幅が狭くなり，衝突したときなどに局部 
的に強い力を受けてシートベルトにより 
重大な傷害を受けるおそれがあります。 

•ハンドルやインストルメントパネルに必 
要上に近づいて運転しないでくださ 
し、。衝突したときなどにシートベルトが 
十分な効果を発揮しないおそれがありま 
す。 
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A 警告 


A 警告 


シー トベルト 


• お子さまでもシートベルトを必ず着用さ 
せてください。ひざの上でお子さまを抱 
いていても，急ブレーキをかけたときや 
衝突したときなどに十分に支えることが 
できず，お子さまが重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


0 


AAZ000116 

♦妊娠中の女性や疾患のある方も，万一の 
ときのためじシートベルトを着用してく 
ださい。ただし，局部的に強い圧迫を受 
けるおそれがありますので，医師じごネ目 
談のうえを意事項を確認してからご使用 
ください。 

妊娠中の方は，腰部ベルトを腹部を避け 
て腰部のできるだけ低い位置にぴったり 
と着用してください。肩部ベルトは確実 
に肩を通し，腹部を避けて胸部にかかる 
ように着用してください。 

• シートべルトを着用する場合は洗たくば 
さみやクリップなどでベルトにたるみを 
つけないでください。ペルトにたるみが 
あると十分な効果を発揮しないおそれが 
あります。 



♦ほつれや切り傷ができたり，金具部など 
が正常に動かなくなったときは，シート 
ベルトを交換してください。異常がある 
状態で使用すると衝突時に正常に動か 
ず，性能を十分発揮できないおそれがあ 
ります。 

♦万一，事がにあって，シートベルトに強 
い衝撃を受けた場合は，外観に異常がな 
くても必ず交換してください。軽い事さ女 
の場合も吉菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。ベルト自体が壊れている 
場合があり，性能を十分発揮できないお 
それがあります。 

• シートベルトを修理または交換する場合 
は^養自動車販売会社へご相談くださ 
い。 

♦バックルや巻き取り装置の内部に異物な 
どを入れないようにしてください。また 
シートベルトの改造や取り付け，取り外 
しをしないでください。衝突したときな 
どに十分な効果を発揮できないおそれが 
あります。 

• ベルトが巧れた場合は，中性洗剤を使用 
してください。ベンジンやガソリンなど 
の有機溶剤の使用や漂白，染色は絶対に 
しないでください。 

シートベルトの性能が落ち，十分な効果 
を発揮できなくなるおそれがあります。 


3点式シートベルト 

J00 505200284 

ベルトの長さを調整する化要はありませ 
ん。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮 
しますが，強い衝撃を受けたときは，ベ 
ルトが自動的にロックされ身体を固定し 
ます。 


嚇ァドバイス_ 

♦ベルトをすばやく引き出すことにより， 
ベルトが □ ックするか確認できます。 


着用するときは 

J00 507800138 

1.プレートを持ってシートベルトを 
ゆっくりと引き出します。 


嚇ァドバイス_ 

• シートベルトが□ックしたまま引き出せ 
ないときは，一度ベルトを強く引いてか 
らベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き 
出してください。 
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シー トベルト 


2.ペルトがねじれていないか確認した 
後，プレートをパックルにカチッと音 
がするまではめ込みます。 



3.腰部べルトを腰骨のできるだけほい 
位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密 
着させます。 



外すときは 


プレートを持ってバックルのボタンを押 
します。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 



警告 


>お子さまをシートペルトで遊ばせないで 
ください。 

ベルトを身体に巻き付けたりして遊んで 
いると、窒息などの重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなったと 
きは，はさみなどでベルトを切断してく 
ださい。 


シートベルト警告 


警告な 

原 


JOO 509700607 


警告表示 


み 

シートベルトを 
着用して下さい 


運転席のシートベルトを着用しないまま 
エンジンスイッチを ON にすると，警告 
むが点灯し，約6秒間ブザーが鳴ってシー 
トベルトの着用を促します。 

そのままシートベルトを着用せずに走巧 
したとき，エンジンスイッチを ON にし 
てから約1分が経過していると警告なが 
点な•点滅を繰り返し，ブザーが断続的 
に鳴ります。また，同時にマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ内のインフォ 
メーシヨン画面(こも警告表示が表示され 
ます。 

警告灯/警告表示とブザーの警告は約90 
秒で止まります。 

その後，シートペルトを着用しないまま 
停車.発進を繰り返すと，発進するたび 
に警告む/警告表示とブザーによって 
シ— トベルトの着用を促します。また，走 
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プリテンシヨナー機構/フォースリミッター機構付シートベルト 


行中にシートベルトを外しても同じよう 
にシートベルトの着用を促します。 

シートベルトを着用すれば警告は止まり 
ます。 

ベルトが首，顔に当たるときは 
(アジ ヤス タブ ルシー トベルトア 
ンカー） 

JOO 508000368 


フロントシート 


肩部ベルトの高さを調整することができ 
ます。 

ベルトが首，顔に当たったり，肩から外 
れて腕にかかってしまうときに調整して 
くださし、。 

上げるときはアンカーをそのまま押し上 
げ，下げるときは□ックノブを押したま 

調整後はアンカーが固定されていること 
を確認します。 



A 警告 


♦アンカーを調整するときは，肩部ベルト 
が首に当たらず，肩の中央に十分かかる 
ようじ調藝してください。また，調整後 
はアンカーが確実に固定されていること 
を確認してください。衝突したときなど 
にシートベルトが十分な劾まを発揮でき 
ず，重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 


プリテンシヨナー機構/ 
フォースリミッター機構付 
シートベルト 


プリテンシヨナー付シートベルトは，運 
転席および且力手席に装備されています。 


プリテンシヨナー機構 

J 00 512800019 

プリテンシ ヨナー 機構は，エンジンス 
イッチが ON のときに運転者または助手 
席同乗者に重大な危害がおよぶような強 
い衝撃を車両前方より受けたときに 
シートベルトを瞬時に引き込み，シート 
ベルトの劾果をいっそう高める装置で 
す。 


A 警告 


♦プリテンシヨナー付シートベルトの効果 
を十分に発揮させるため，つぎのことを 
お守りください。 

•シートを正しい位置に調整してくださ 
い。 

^「フ□ントシート」 P .5-3 
•シートベルトを正しく着用してくださ 
い。 

一「シートベルト」 P .5-6 
♦プリテンシヨナー付シートベルトや フロ 
アコンソール付近の修理，カーオーディ 
才などの巧り付けをする場合はプリテン 
シヨナー磯構に影響をおよぼすおそれが 
ありますので，吉菱自動車販売会社にご 
相談ください。 


安全装備 


5-9 



























チヤイ J レドシート 


A を意 

• 廃車するときは=菱自動車販売会社へご 
相談ください。プリテンシヨナー付シー 
トベルトが思いがけなく作動し，けがを 
するおそれがあります。 


麟アドバイス _ 

♦プリテンシヨナー付シートベルトはシー 
トベルトを装着していなくても，前方か 
らの強い衝聲を受けると作動します。 
♦プリテンシヨナー付シートベルトは一度 
作動すると再使用できません。 

=菱自動車販売会社で運転席，助手席側 
を同時に交換してください。 


フオース リミッター機構 


衝突時に，シートベルトにかかる荷重を 
劾果的に吸収し，乗員への衝撃をやわら 
げる装置です。 

SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告 


警告な 


が 

エ乃わヴシステム点検 


正常なとき警告口は，エンジンスイッチ 
を ON にすると点灯し，数秒後に消'灯し 
ます。 

SRS エアバッグまたはプリテンシヨナー 
機構に異常があるとき，警告なは点灯し 
ます。また，マルチインフォメーシヨン 
ディスプレイ内のインフォメーシヨン画 
面にも警告表示が表示されます。 


A 警告 


♦警告灯がエンジンスイッチを ON にして 
も点灯しない場合や点灯したままの場 
合，または走行中に警告表示される場合 
は，事故のときじ SRS エアバッグやプリ 
テンシヨナー付シートベルトが正しく作 
動せず，重大な傷害を受けたり，死じし 
たりするおそれがあります。 

ただちに兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。 


チヤイルドンート 


A 警告 


•シートベルトは，大人の体格に合わせて 
設計されています。シートペルトを着け 
たとき肩部ベルトが首，あご，顔などじ 
当たる場合や，腰部ベルトが腰骨にかか 
らないような小さなお子さまは通常の 
シートベルトでは衝突のとき強い圧迫を 
受け，シートベルトにより重大な傷害を 
受けるおそれがあります。体格に合った 
チャイルドシートを使用してください。 

• 6 ホ未満のお子さまはチャイルドシート 
の使用が法律で義務付けられています。 

♦チャイルドシートはリヤシートに装着し 
てご使用ください。 


A を意 

♦取り付けたチャイルドシートの前にある 
シートを調整するときは，チャイルド 
シートと干渉しないよラにを意してくだ 
さい。 

♦後方へシートを移動したり背もたれを倒 
すときは，チャイルドシートに座ったお 
子さまに十分を意してください。 

お子さまがシートとチャイルドシートの 
間にはさまれるおそれがあります。 


警告表示 
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に OFIX 対応*チャイルドシー 
卜 


チャイルドシート固定専用パーおよびテ 
ザーアンカーが装備された座巧専用の 
チャイルドシートです。専用パーおよび 
アンカーを使用してチャイルドシートを 
固定します。車両のシートベルトでチャ 
イルドシートを固定する必要はありませ 
ん。 

* この車は2006年10月1日施行の保安 
基準（国連のま全基準に準拠）に適合し 
たに0 FIX 巧応チャイルドシート固定専 
用バーおよびテザーアンカーを標準装備 
しています。 


チヤイ J レトンート 
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チヤイ J レドシート 

選択の目安 


下の表から，着席位置に庙じてチャイルドシートを選択してください。 

シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表 

(ISO FIX 対応チャイルドシート固定き用バーおよびテザーアンカーでの取り付け) 


質量 グルー プ 
(お子さまの体重） 

サイズ等級 

固定具 

車両旧〇 FIX 位置 

リヤシート左右席 

キヤリコット 

F 

に 0/ L 1 

X 

G 

に 0/ L 2 

X 

0 

10 kg まで 

E 

に 0/ R 1 

X 

0+ 

13 kg まで 

E 

に 0/ R 1 

ぃ1 

D 

に 0/ R 2 

X 

C 

に 0/ R 3 

X 

I 

9 〜 18 kg 

D 

に 0/ R 2 

X 

C 

に 0/ R 3 

X 

B 

に 0/ F 2 

IUF 

B 1 

ISO / F 2 X 

lut 1い2 

A 

に 0/ F 3 

IUF 

II 

15 〜 25 kg 



X 

III 

22 〜 36 kg 



X 
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チヤイ J レドシート 


サイズ等級の説明 


サイズ等級 

固定具 

お子さまの大きさ 

使用の向き 

おげ，大きさ 

A 

に 0/F3 

幼巧 

前 

全高 

B 

に 0/F2 

幼児 

前 

低型 

B1 

IS0/F2X 

幼児 

前 

低型 

C 

IS0/R3 

幼巧 

後ろ 

大型 

D 

に 0/R2 

幼児 

後ろ 

小型 

E 

に 0/R1 

乳巧 

後ろ 

— 

F 

に 0/U 

乳児 

左 

キャリコット 

G 

に 0/L2 

乳巧 

右 

キャリコット 


A を意 

•チャイルドシートを取リイ寸けるときは，へッドレストを取り外してください。 


記号の説明 

■ lUt 国連のま全基準 UN-R44 に適合している;凡用型（ュニパーサル）に 0 円 X が応の前向きチャイルドシートのみが取り付け可 
能です。 

• IL: LU 下のリストに示す兰菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

■ X: チャイルドシートを取り付けることはできません。 

=菱自動ま純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては=菱自動車販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品番号 

UN - R 44 認可番号 

い 1 

MZ 525277 (チャイルドシート本体） 

MZ 525276 (ベースシート） 

E1 -04301146 
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チヤイ J レドシート 


記号 

純正部品番号 

UN - R 44 認可番号 

1い2 

MZ 525280 

E 1-04301133 


W アドバイス 

• UN - R 44 に適合したチャイルドシートには，つぎの- 

—を可マークが表示されています。 

/法規番号 

£〔[644/04/ーカテゴ,|_ 

UNIVEDCAL - ノ J ノーノ 

- 体重範囲 

© -国番号 

123456--. 

\ 認可番号 

AGZ001586 



除く，に0円 X 対応チャイルドシート 

車両のシートベルトを使用して固定するチャイルドシートです。 

選択の目安 

下の表から，着席位置に化じてチャイルドシートを選択してくださし、。 

シート位置別チヤイルドシートの適合性 一 K 表 
(シートベルト使用による取り付け） 
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チヤイ J レドシート 


質量グループ 
(お子さまの体重） 

助手席 

助手席 

(レカロシート） 

リヤシート 

左右な 

中央席 

アーム レストイ寸 
き車 

除く， アー ムレ 
スト付き車 

0 

10 kg まで 

X 

父 

X 

U 

X 

0+ 

13 kg まで 

X 

X 


U, L*1 

|_*1 

1 

9〜18 kg 

UF , い2 

化い2 

|_*2 

U, L*2 

|_*2 

II & III 

15〜36 kg 

UF , い3 

UF 

|_*3 

u 

X 


前向きチャイルドシートを助手席に取り付ける場合は可能な限り助手席を後方へ移動してください。 

A を意 

•チャイルドシートを取リイ寸けるときは，へッドレストを取り外してください。 


記号の説明 

• U : 国連の安全基準 UN - R 44 に適合している;凡用型 （ユニ パーサル）カテゴリーのチャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• UF : 国連のま全基準 UN - R 44 に適合している;凡用型（ユニバーサル）カテゴリーの前向きチャイルドシートのみが取り付け可能 
下‘す 

• L :]；( 下のリストに示す=菱自動ま純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

■ X : チャイルドシートを取り付けることはできません。 

=菱自動ま純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては=菱自動車販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品番号 

UN-R44 認可を号 

|_*1 

MZ 525277 

E 1 -04301146 
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チヤイ J レドシート 


記号 

純正部品番号 

UN - R 44 認可番号 

し*2 

MZ 525280 

E 1-04301133 

[_*3 

MZ 525270 

E 1-04301169 


W 了 ドバイス 

• UN - R 44 に適合したチャイルドシートには，つぎの- 

—を可マークが表示されています。 

ノ 法規番号 
ECER44/04/ 一カテゴ 

UNIVE^^AL - ノ J ノーノ 

-体重範囲 

© -国番号 

123456--. 

\認可香号 

AGZ 001586 



助手席へのチャイルドシート取 
り付け時のを意 
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チヤイ J レドシート 


A 警告 


♦助手席に後ろ向き装着のチャイルドシー 
卜は絶対に取り付けないでください。 
また，前後向きとも装着可能なシートで 
も棲ろ向きには絶巧に取り付けないでく 
ださい。 

助手席 SRS エアバッグが腺らむとき，強 
い力が後ろ向きチャイルドシートの上部 
にかかり，背もたれに押しつけられて，お 
子さまが死 t , または重大な傷害を受け 
るおそれがあります。 


呂力手席 



0 


AHZ100I2I 


♦やむを得ず助手席にチャイルドシートを 


取り付ける場合は，助手席を一番後ろの 
位置にし，前向き装着のチヤイルドシー 
卜を取り付けてください。 



AHZ100I34 


に0円 X 対応チャイルドシート 
固定専用バーおよびテザーア 
ンカーでの取り付け方 


固定専用パーはリヤシートクッションの 
スリットの奥に，テザーアンカーはリヤ 
シート後ホのリヤシェルフに，それぞれ 
装備されています。 

固定専用バー 



テザーアンカー 



A 警告 


•固定専用バーおよびテザーアンカーは 
チャイルドシートを固をするために装備 
されています。その他の装欄品の固定に 
は使用しないでください。 


取り付けるときは 


チャイルドシートに添付の取扱説明書に 
したがって，チャイルドシートを取り付 
けます。 
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チヤイ J レドシート 



1. チャイルドシートを取り付けたい側 
のヘッドレストを取り外します。 

一「ヘッドレスト」 P .5-5 

2. リヤシートクッションのスリットを 
手で少し広げて，固定専用バーの位置 
を確認します。 



3. チャイルドシートを固定専用パーに 
取り付けます。 

トツプテザー付きチャイルドシート 
の場合は，手順 4. からら .を行ってく 
ださい。 

ト ツプテ ザーが おいチャイルド シー 
卜の場合は，手順6.を巧ってくださし、 

4. リヤシート後方のテザーアンカーの 
位置を確認します。 



5.テザーペルトのフックをテザーアン 
力一に掛け，テザーベルトを締めて確 
実に固定します。 

テザーアンカーへの取り付けは，図の 
要領で斤います。 



6.チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されたことを確認しま 
す。 


取り外すときは 


チャイルドシートに添付の取扱説明書に 
したがって，チャイルドシートを取り外 
します。 


シートベルトでの取り付け方 

J 00 506502132 

チヤイルドシートを取り付けるときは， 
つぎの手順で確実(こ取り付けてくださ 
し、。 
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SRS エアバッグ 


取り付けるときは 


，警告 


♦チャイルドシートの種類によって耳又り付 
け方法が異なります。必ずチャイルド 
シートの取扱説明書にしたがって正しく 
取り付けてください。 

チャイルドシートによってはチャイルド 
シートに付属のロッキングクリップでの 
固定が必要です。 



TAZ000186 


1. チャイルドシートを取り付けたい席 
(こ置き，ヘッドレストを取り外しま 
す。 

-> 「ヘッドレスト」 P .5-5 

2. チャイルドシート(こ添付の取扱説明 
書にしたがって，チャイルドシートを 
シートベルトで固定します。 

3. チャイルドシートを前後左右(こゆす 
り，確実に固定されていることを確認 
してくださし、。 


取り外すときは 


プレートをパックルから外して，シート 
ベルトをチャイルドシートから取リタ心し 
ます。 

ベルトは自動日勺に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 


SRS エアバッグ 


SRS とは Supplemental Restraint System 
の略語で補助拘束装置の意巧です。 

運転席，助手席 SRS エアバッグ 


エンジンスイッチが ON のとき，運転者 
または助手席同乗者に重大な危害がおよ 
ぶような強い衝撃を車両前方から受けた 
ときに膨らみ，シートベルトの働きを 
補って，運転者または助手席同乗者の頭 
部や胸部への衝撃をやわらげる装置で 
す。 

運転席，助手席 SRS エアバッグはデュア 
ルステージエアバッグシステムを採用し 
ており，衝撃センサー（車両前方および 
車両中央ホ部）で制御しています。 


運転席 SRS 二ーエアバッグ 


エンジンスイッチが ON のとき，運転者 
に重大な危害が及ぶような強い衝撃を車 
両前方から受けたときに膨らみ，シート 
ベルトの働きを補って，運転者の脚部を 
受け止めることで姿勢を制御し，身体全 
体の保護劾果を高める装置です。 


SRS サイドエアバッグ_ 

[[タイプ別装満 I 

エンジンスイッチが ON のときに，運転 
者または助手席同乗者(こ重大なを害がお 
よぶような強い衝撃を車両側面から受け 
たときに膨らみ，運転者または助手席同 
乗者の胸などの上体への衝撃をやわらげ 
る装置です。 


SRS 力ーテンエアバッグ 

タイプ別装満 I 

エンジンスイッチが ON のとき，運転者 
および同乗者に重大な危害がおよぶよう 
な強い衝撃を車両側面から受けたときに 
滕らみ，運転者および同乗者の主に頭部 
への衝撃をやわらげる装置です。 
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SRS エアバッグ 


，警告 


♦ SRS エアバッグはシートベルトに巧わ 
るものではありません。シートベルトは 
必ず着用してください。 

シー トベルトをしていないと急 ブレーキ 
などで身体が前方へ放り出されることが 
あり，その隙に SRS エアバッグが腺らむ 
とその強い衝撃で命にかかわる重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 シートべ 
ルトはつぎの理由により必ず着用してく 
ださい。 

•SRS エアバッグが膨らんだとき，シート 
ベルトがあなたの身体を正しい位置に 
保ちます。 

•SRS エア バッグが作動しないときで 
も，シートベルトによりけがを軽減する 
ことができます。 

♦シートは正しい位置に調整し，背もたれ 
に背中をつけた正しい姿勢でシートに 
座ってください。 

SRS エアバッグは非常に速い速度で膨ら 
むため， SRS エアバッグに近づきすぎた 
姿勢で乗車していると SRS エアバッグが 
膨らむ際，エアバッグにより命にかかわ 
る重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• SRS エア バッグ構成部品およびその周 
辺は膨らんだ後，高温じなりますのでさ 
わらないでください。やけどをするおそ 
れがあります。 


A を意 

♦ SRS エア バッグが収納されている部分に 
傷がついていたり，ひび割れがあるとき 
は=菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださし、。 

衝突したときなどに SRS エア バッグが正 
常に作動せずけがをするおそれがありま 
す。 

助手席 SRS エアバッグ 


\運転席 SRS エアバッグ 



運転席 SRS 二 -エア/なぶ喔 



A を意 

• SRS サイドエアバッグ付き車は，エア 
バッグが収納されているシート部分に生 
地のやぶれ，縫いほつれなどがあるとき 
は=菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださし、。 

衝突したときなどに SRS サイドエアバッ 
グが正常に作動せずけがをするおそれが 
あります。 



嚇アドバイス _ 

• SRS エアバッグは非常に速い速度で胺ら 
むため， SRS エアバッグとの接触により 
すり傷や巧撲などを受けることがありま 
す。 
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SRS エアバッグ 


W アドバイス_ 

♦ SRS エアバッグが膨らむときかなり大き 
な音がし，白煙が出ますが火災ではあり 
ません。また人体への影響もありません。 
ただし，呼吸器系の疾患がある人やを膚 
が弱い人の場合，一時的にのどやを膚に 
刺激を感じることがあります。また，残 
留物（カスなど）が目や皮膚など身体に 
付着したときは，できるだけ早くかで洗 
い流してください。 

皮膚が弱い人の場合，まれに皮膚を刺激 
することがあります。 

♦滕らんだ SRS エアバッグ（運転席，助手 
席 SRS エアバッグおよび SRS サイドエ 
アバッグ）は，すぐにしぼむので視界を 
妨げません。 

♦ SRS エアバッグは一度滕らむと再使用で 
きません。=菱自動車販売会社で SRS エ 
アバッグ構成部品を交換してください。 

♦衝撃や助手席 SRS エアバッグが膨らむこ 
とにより，前面ガラスが破損する場合が 
あります。 


運転席 SRS エアバッグ 

JOO 506700635 


運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に 
装備されています。 

衝撃の大きさにより SRS エアバッグの 
膨らみ具合は2段階に調整されます。 



A 警告 


♦ハンドルの交換や，パッド部にステッ 
カーを 目占ったり， カバーを かけることは 
しないでください。 SRS エアバッグが正 
常に作動せず重大な傷害を受けるおテれ 
があります。 


0 0 



•ハンドルじ顔や胸を近づけた姿勢で運転 


しないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際，エアバッグ 
により命じかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


助手席 SRS エアバッグ_ 

[Si イプ別装糖] J00 506802252 

助手席 SRS エアバッグはグローブボック 
ス上のインストルメントパネルの中に装 
倫されています。 

且力手席 SRS エアバッグは同乗者がいなく 
ても運転席 SRS エアバッグと同時に作動 
し，膨らみ具合は衝撃の大きさにより2 
段階に調整されます。 
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SRS エアバッグ 


，警告 


♦インストルメントパネルの上に物を置い 
たり，前面ガラスやルームミラーにアク 
セサリーなどを取り付けたりしないでく 
ださい。 SRS エアバッグが膨らむときに 
これらの物が飛んで重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 

また，インストルメントパネルの上にス 
テッカーを貼ったりしないでくださし、。 
SRS エアバッグが正常に膨らむのを妨げ 
るおそれがあります。 



警告 


>お子さまを乗せるときには，必ずつぎのことをお守りください。 SRS エアバッグが滕らむときの強い衝聲でお子さまの命にかかわる重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 

•お子さまはリヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。 

•シートベルトを正しく着用できないかさなお子さまじは，チャイルドシートをリヤシートに装着してご使用ください。 

•6 才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。 


5-22 安全装備 












SRS エアバッグ 



安全装備 5-23 





















SRS エアバッグ 
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SRS エアバッグ 


A 警告 


♦助手席同乗者はシートの前端に座った 
り，インストルメントパネルに手や足を 
乗せたり，顔や胸を近づけた姿勢で座ら 
ないでください。また，お子さまをイン 
ストルメントパネルの前に立たせたり， 
ひざの上に抱いたりしないでくださし、。 
SRS エアバッグが膨らむ際， SRS エア 
バッグにより命にかかわる重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 


0 

赠 

G 

0 

L TAZ 000085 

0 

0 


A 警告 


♦助手席同乗者は，かばんなどの荷物をひ 
ざの上にかかえるなど， SRS エアバッグ 
との間に物を置いたりしないでくださ 
い。 SRS エアバッグが膨らむ際に物が飛 
ばされ重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。 


運転席 SRS 二ーエアバッグ 


運転席 SRS 二ーエアバッグはハンドル下 
のインストルメントパネルの中に装備さ 
れています。 



A 警告 


♦ハンドル下のインストルメントパネルに 
ステッカーなどを貼ったり，アクセサ 
リーを取り付けたりしないでください。 
また，キーに重い物やとがった物，かた 
し、物を取り付けないでください。 

SRS ニーエアバッグが正常に膨らむのを 
がげたり，膨らむときにこれらのものが 
飛んで重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。 



SRS サイドエアバッグ_ 

[ s イプ別装摘] …〇507000390 

SRS サイドエアバッグは運転お，助手席 
各シートの背もたれの中に装備されてお 
り，衝撃を受けた側のみ作動します。 
また，衝撃を受けた側に同乗者がいなく 
ても作動します。 
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SRS エアバッグ 


，警告 


A 警告 



♦フ□ントシート背もたれの SRS サイドエ 
アバッグ収納部に手，足，顔を近づけた 
り，ドアにもたれかかるような姿藝で座 
らないでください。 

また，お子さまなどに後席からフロント 
シートの背もたれを抱えたような姿勢は 
させないでくださし、。 

SRS サイドエアバッグが膨らむ際，エア 
バッグにより重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 




♦フロントシー トじ シートカバーは 使用し 
ないでください。 

また，シートの SRS サイドエアバッグが 
収納されている付近にカップホルダーな 
どのカー用品を取り付けたり，ステッ 
カーなどを貼らないでください。 

SRS サイドエアバッグが膨らむのをがげ 
たり，膨らむときにこれらの物が飛んで 
重大な傷害を受けるおそれがあります。 
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SRS 力ーテンエアバッグ 


A 警告 


A 警告 


SRS エアバッグ 


をイプ別装髓] J 00 507501477 


SRS 力ーテンエアバッグはフロントピ 
ラー，リヤピラーおよびルーフサイド部 
の中に装備されており，衝撃を受けた側 
のみ作動します。また，衝撃を受けた側 
に同乗者がいなくても作動します。 



♦フロントピラー，リヤピラーおよびルー 
フサイド部の SRS 力ーテンエアバッグ 
収納部に近づいたり，ドアにもたれかか 
るような姿勢で座らないでください。 
SRS 力ーテンエアバッグが膨らむ隙，エ 
アバッグじより重大な傷害を受けるおテ 
れがあります。 

特にお子さまにはを意してください。 





♦前面ガラス，側面ガラス，フ□ントピ 
ラー，リヤピラー，ルーフサイド部およ 
びアシストグリップなどの SRS 力ーテン 
エアバッグ展開部周辺にステッカー等を 
貼りつけたり，アクセサリーやハンズフ 
リーマイクなどを取り付けたりしないで 
ください。 

SRS エアバッグが正常に膨らむのを妨 
げたり，膨らむときにこれらの物が飛ん 
で重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 



♦車内に荷物を積むときは，側面ガラス付 
近に積まないでください。 SRS エアバッ 
グが正常に腺らむのをがげるおそれがあ 
ります。 
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SRS エアバッグ 


SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告 


警告な 

ダ 


警告表示 


が 

エ乃わヴシステム点検 


正常なとき警告口は，エンジンスイッチ 
を ON にすると点灯し，数秒後に消'灯し 
ます。 

SRS エアバッグまたはプリテンショナー 
機構に異常があるとき，警告なは点灯し 
ます。また，マルチインフオメーシヨン 


ディスプレイ内のインフォメーシヨン画 
面にも警告表示が表示されます。 



運転席，助手席 SRS エアバッグおよび運転席 SRS ニーエアバッグの作動条件 
作動するとき 


乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。 


約 25km/h な上の速度でコンクリートのような 
固い壁に正面から衝突したとき 



車両の前方左右約30度 lU 内の方向から 
強い衝撃（左記と同等）を受けたとき 



-^r 


AAJ000462 
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SRS エアバッグ 


W ァドバイス_ 

♦コンクリートのような固い壁でなく，衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形，移動するもの）に衝突した場合は， エア バッ 
グが作動するときの衝突速度（車速）は高くなります。 


作動しないことがあるとき 


衝突(こより車両前部が大きく変おしても，衝突した位置や角度，衝突したもののお状や状態などによって SRS エアバッグは作動 
しないことがあります。車両の変おや損傷の大きさと SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。 
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SRS エアバッグ 


作動しないとき 


SRS エア パッグが膨らんでも乗員保護の効果がないため作動しません。 

また，一度作動した SRS エアバッグは，2回目な降の衝突では巧作動しません。 


追ちされたとき 側面から追ちされたとき 



AAL000118 


作動することがあるとき 


走行中，車両下部に強い衝撃を受けたときに作動することがあります。 
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SRS エアバッグ 



SRS サイドエアバッグ， SRS 力ーテンエアバッグの作動条件 


作動するとき 


乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両側方から受けたときに作動します。 
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SRS エアバッグ 


横方向から車体中央に強い衝撃を受けたとき 



AAJ000651 


作動しないことがあるとき 


衝突により車両側面が大きく変おしても，衝突した位置や角度，衝突したもののお状や状態などによって SRS エアバッグは作動 
しないことがあります。車両の変おや損傷の大きさと SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。 
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SRS エアバッグ 



作動しないとき 


SRS サイドエアバッグおよび SRS 力ーテンエアバッグが膨らんでも乗員保護の効まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS サイドエアバッグおよび SRS 力ーテンエアバッグは，2回目 LU 降の衝突では再作動しません。 
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SRS エアバッグ 



取り扱い上の;主意 

J00 507400684 


警告 


。ぎの修ままたは部品の取り付けをするときは， SRS エアバッグじ影響をおよぼしたり， SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをする 
おそれがありますので，=菱自動ま販売会社へご相談ください。 

•運転席 SRS エアバッグ，助手席 SRS エアバッグ（タイプ別装備）： 

ハンドル周り，インストルメントパネル，フ□アコンソール巧近の修理，カーオーディオ等の取り巧け，および車両前部の修理 
•運転席 SRS 二ーエアバッグ： 

ハンドル下インストルメントパネル，およびその付おの修理 
• SRS サイドエアバッグ（タイプ別装備）： 

前席シート，センターピラーおよびその付近の修理 
前席シートの表巧の張り替え 
• SRS 力ーテンエアバッグ（タイプ別装備）： 

フロントピラー,センターピラー,リヤピラー,ルーフサイド部，およびその巧おの修理 


I サスペンションを改造しないでください。 
があります。 


ま高がをわったり，サスペンションの硬さがをわると SRS エアバッグの誤作動につながるおそれ 
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A 警告 


SRS エアバッグ 


♦つぎの SRS エアバッグ展開部付近を強くたたくなど，過度の力を加えないでくださし、。 
SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 
•ステアリングパッド 
•インストルメントパネル上部 
•ハンドル下インストルメントパネル 
•フ□ントシート側面 
•フ□ント ピラー 
•センターピラー 
-リヤ ピラー 
•ルーフサイド部 


A ま意 

♦廃車するときは=菱自動車販売会社へご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけなく作動し，けがをするおそれがあります。 

♦電気テスターを使って，エアバッグの回路診断はしないでください。 SRS エアバッグの誤作動につながるおそれがあります。 

♦無線機の電波などは， SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがありますので，無線磯などを取り付けるとき 
は，^菱自動車販売会社にごネ目談ください。 


W ア ドバイス _ 

•お車をゆずられるときは SRS エアバッグ装着車であることを説明し，取扱説明書をまにつけておいてください。 


イベントデータ レコーダー 
( EDR ) について 


本車両は， SRS エアバッグシステムを制 
御するためのコンピューターを搭載して 
います。 


当該コンピューターは，当システムが正 
常に作動しているかどうかを常に診断す 
るとともに，強い衝撃をま両前方から受 
けてエアバッグが展開したときの車両の 
速度やブレーキペダルの状態などのデー 
夕を記録-蓄積する EDR を備えていま 
す。 


EDR は， 一般的な データレコーダーとは 
異なり，会話などの音声や映像は記録し 
ません。 

=菱自動まおよび=菱自動まが委託した 
第兰者は， EDR に記録されたデータを， 
車両衝突安全性能の向上などを目的とし 
て取得-利用することがあります。 
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SRS エアバッグ 


なお，=菱自動車および=菱自動まが雲 
託した第兰者は，取得したデータをつぎ 
の場合を除き，第=者へ提示することは 
ありません。 

■車両の該当データ記録時の使用者の 
同意がある場合 

• 裁半り所命令など，法の強制力のある要 
請に基づく場合 

■使用者や車両が特定できないように 
加工したデータを研究機関などに提 
供する場合 
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1- タコメーター^ P .6-2 

2- マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ^ P .6-3 
インフオメーシヨン画面表示一覧一 P .6-44 

3- スピードメーター^ P .6-2 

4- メーター照度調整ボタン— >■ P .6-2 


スピー ド メーター 

扇 

走行速度を示します。 

タコゾーター 

JOO 

毎分のエンジン回転数を示します。 


嚇ァドバイス_ 

♦指針がレッドゾーン（ホ色表示部）には 
いらないようにしてください。エンジン 
の寿命が短くなり，破損するおそれがあ 
ります。 


メーター照度調整ボタン 

J00 606600505 


嚇ァドバイス_ 

• 尾なの点な • 消'なに応じてそれぞれ8段階 
ずつ調整することができます。 

♦オートライト付き車は，ライトスイッチ 
が OFF じ I 外の位置にあるときは，車外の 
明るさに応じてメーターの照明が自動的 
に調整した明るさじ切り換わります。 
•エンジンスイッチを切っても，メーター 
の明るさの状態を記憶しています。 
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ボタンを押すたびに音が鳴り，メーター 
の明るさを変えることができます。 






















マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


W アドバイス_ 

♦車幅む点灯時にボタンを約1抄上押す 
と，照明の明るさが一香明るい状態に密 
わります。 

もう一度ボタンを約1秒];!上押すと，元 
の明るさに戻ります。 



マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 


マルチインフォメーシヨンディスプレイは各種警告，オドメーター,トリップメーター,サービスリマインダー，エンジン冷が水 
温，燃料残量，外気温，ツインクラッチ SST 制御モード， S - AWC または ACD 制御モード，シフトレバー位置，平均•瞬間燃費， 
航続可能距離，平均ま速， S - AWC 作動表示，メーター照度などを表示します。 

また，マルチインフォメーションディスプレイに表示される言語，単位などを変更することができます。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 


エンジンスイッチが 
OFF のとき 




エンジンスイッチが 
ON のとき 

(ツインクラッチ SST 車） 

4 5 6 


エンジンスイッチが 
ON のとき 
(マニュアル 車） 

4 5 6 7 
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1- 「!」マーク表示画面 
(エンジンスイッチ OFF のとき） 

P .6-6 

2- インフ オメーシヨ ン画面 
(エンジンスイッチ OFF のとき） 

P .6-6 

割り込み表示画面 
(エンジンスイッチ OFF のとき） 
P .6-9 

3- 半ドア警告表示画面 
(エンジンスイッチ OFF のとき） 
^ P .6-10 

4- S - AWC 制御モード表示画面 
( S-AWC 付き車） P .6-13, 7-28 
ACD 制御モード表示画面 

(ACD 付き車）一 R 6-13，7-25 


5- 「!」 マーク 表示画面 

(エンジンスイッチ ON のとき） 

一 R 6-13 

目 - ASC OFF 表示画面 I タィプ別装楠 
P .6-14 

7- 外気温表示画面 一 P .6-25 

8- ECO (エコ）ランプ 戸 ィプ雕楠 I 
一 R 6-22 

9- インフォメーシヨン画面 
(エンジンスイッチ ON のとき） 

一 R 6-14 

割り込み表示画面 
(エンジンスイッチ ON のとき） 

一 R 6-23 

10- 燃料残量表示画面^ P .6-26 

11- ツインクラッチ SST 制御モード表 
示画面 イプ別を棉 P .6-26 


12 - シフ トレバー位置表示画面 

[タイブ別装備 ( 

一 P .6-25 

13- エンジン冷が水温表示 一 P .6-17 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


W ァドバイス 


♦ トリップコンピュータ槪能の燃料単位，温度単位や表示言語などの設定を変更することができます。 

「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 ^P. 目- 31 
♦エンジンスイッチが OFF のときと ON のときで表示画面が異なります。 

「インフォメーション画面（エンジンスイッチ OFF のとき）」 

^ P.6-6 

「警告表示一覧（エンジンスイッチ OFF のとき）」 

^ P. 目- 44 

「インフォメーション画面（エンジンスイッチ OFF から ON にしたとき）」 

^ P.6-11 

「インフォメーション画面（エンジンスイッチ ON のとき）」 

^ P.6-14 

「警告表示一覧（エンジンスイッチ ON のとき）」 

^ P.6-47 


マルチインフ ォメーショ ン メー タースイッチ 


マルチインフォメーションメータースイッチを操作するたびに音がなり，マルチインフォメ 

J 00 607200306 

-シヨンディスプレイの 各種警告, 


サービスリマインター，平均•瞬間燃費，平均車速などの表示を切り換えることができます。 

また，マルチインフオメーシヨンディスプレイに表示される言語，及び単位をマルチインフオメーシヨンメータースイッチで操作 
することにより変更することができます。 


計器盤•スイッチ 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 



「!」マーク表示画面（エンジンスイッチ OFF のとき) 


マルチインフオメーシヨンメータースイッチを押して，警告表示画面を警告表示する前の画面に戻したときに 
「!」マークを表示します。 

一「警告表示する前の画面表示に戻すときは」 P .6-9 

もしくは，表示されている U 外に警告がある場合にも表示します。警告表示の要因が解消'されると，「!」マーク 
は自動的に消'えます。 



篇ァドバイス _ 

♦ 「!」マークが表示されているときにインフォメーション画面に警告表示画面を再表示することができます。 
^ 「インフォメーション画面（エンジンスイッチ OFF のとき）」 P.6-6 
^ 「インフオメーシヨン画面（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-14 


インフオ^ —シヨン画面（エンジンスイッチ OFF のとき） 

マルチインフ オメーシヨ ン メー タースイッチを軽く押すごとに つぎの 順で表示画面が切り換わります。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 



1- トリップメーター函] 

2- トリップメーター垣] 


3- サービスリマインダー 

4- 警告表示画面の再表示 


オドメーター（積算距離計）/トリップメーター（区間距離計) 

マルチインフォメーションメータースイッチを軽く押すたびに表示画面が切り換わります。 

オドメーター/トリップメ ーター迈]ーオドメーター/トリップメ ーター垣] — > サービスリマインダーー警告表示画面の再表示 
一オドメーター/トリップメーター田] 

オドメーター 

走行した総距離を表示します。 

トリップメーター 


2地点間の走行距離を表示します。 

<トリップメーター田],トリップメーター里]の使用例> 
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マルチインフ ォメーシヨ ンディスプレイ 

トリップメーター面で自宅を出発してからの距離を測りながら，トリップメーター [ B で途中の経由地からの距離を測 
ることができます。 

■リセットするときは 

表示を0に戻すときはマルチインフォメーシヨンメータースイッチを約2秒]; I 上押し続けます。この場合，表示されている方だけ 
リセットされます。 

<例> 

トリップメーター迈]が表示されていれば，トリップメーター田]だけリセットされます。 



W 了 ドバイス_ 

•警告表示がない場合はオドメーター/トリップメーター S] ーオドメーター/トリップメーター担]ーサービスリマインダーーオドメー 
ター/トリップメーター S] と切り換わります。 

•トリップメーター田], [1] 共に9999.9 km まで計測する事ができます。 

9999.9 km をこえると0.0 km に戻ります。 

•バッテリー端子を外すと，トリップメーターの田]表示,[国表示とも記憶が消'去され，表示が0.0 km に戻ります。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


サー ビスリマイン ダー 



次回定期点検までの距離数とち数を表示します。 
-> 「サービスリマインダーについて」 P .6-28 


J 00 609700086 


割り込み表示画面（エンジンスイッチ OFF のとき） 

J 00 607600 l 5! 


キーほき忘れなどおならせしたい情報が発生したとき，ブザーが鳴って警告表示画面に切り換わります。該当ページを参照してお 
要な処置を行ってください。 

警告表示の要因が解消'されると，警告表示は自動的にミ肖えます。 

^「警告表示一覧（エンジンスイッチ OFF のとき）」 P .6-44 



警告表示する前の画面表示に戻すときは 

J 00 614300107 

警告表示の要因が解消'されなくても警告表示する前の画面表示に戻すことができます。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

マルチインフオメーシヨンメータースイッチを押すと警告表示する前の画面に切り換わり「!」マーク （ A ) を表示します。 



W アドバイス 


>画面右上に g または呂マークが表示されている警告表示画面を切り換えることができます。切り換えたいときはつぎの通りマルチインフォ 
メーシヨンメータースイッチを巧します。 


国：軽く押します。 

国：約2巧にI上押します。 


害告表示画面の再表示 


「!」マーク （ A ) が表示されているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを軽く数回押すと，いったん切り換えた警 
告表示画面を巧表示することができます。 

一「インフオメーシヨン画面（エンジンスイッチ OFF のとき）」 P .6-6 


半ドア警告表示（エンジンスイッチ OFF のとき） I 

J 00 607800197 

いずれかのドアおよびトランクリッドが完全(こ閉められていないときに開いているドアまたはトランクリッドを表示します。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


ドアおよびトランクリツド閑 ドアまたはトランクリツド開 



AGJ001438 


インフオ/ーシヨン画面（エンジンスイッチ OFF から ON にしたとき) 


エンジンスイッチを ON (こすると，つぎの順で表示画面が切り換わります。 


エンジンスイッチ OFF 時画面 システムチェック画面 エンジンスイッチ ON 時画面 



AGJ002376 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 


システ厶チ X ック画面 


エンジンスイッチを ON にすると約4秒間システムチェック画面を表示します。異常がなければエンジンスイッチ ON 時画面を表 
不します。 

異常があるときは警告表示画面(こ切り換わります。 

^「警告表示一覧」（エンジンスイッチ ON のとき） P .6-47 



AGA013458 


W アドバイス _ 

• お客様の装備によりシステムチIック画面表示は異なります。 


サービスリマインダー 


定期点検時期がきている場合，エンジンスイッチ ON 時画面の後，数秒間警告表示が表示されます。 
一「サービスリマインダーについて」 P .6-28 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 



S - AWC 制御モード表示画面 （ S - AWC 付き車） / ACD 制御モード表示画面 （ ACD 付き車) 


S-AWC または ACD の作動状態を表示します。 
一 「 S - AWC 制御モード」 P .7-28 
一 「 ACD 制御モード」 P .7-25 



「!」マーク表示画面（エンジンスイッチ ON のとき） 


マルチインフオメーシヨンメータースイッチを押して警告表示画面を切り換えると表示されます。 
もしくは表示されている]; I 外に警告がある場合にも表示します。 

警告表示の要因が解消'されると，「!」マークは自動のに;'肖えます。 



W ァドバイス _ 

♦ 「!」マークが表示されているときにインフォメーション画面に警告表示画面を再表示することができます。 
^ 「インフォメーション画面（エンジンスイッチ OFF のとき）」 P.6-6 
^ 「インフオメーシヨン画面（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-14 


計器盤•スイッチ 6-13 












マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

ASC OFF 表示画面_ 

[タイプ別装摘] J 00 608100214 



ASC OFF スイッチでアクティブスタビリティ〕ントロール （ ASC ) を OFF にすると表示されます。 
もしくは ASC に異常があるときにも表示します。 

一 「 ASC の ON / OFF 作動切り換え」 P .7-34 


インフオメーシヨン画面（エンジンスイッチ ON のとき） 

マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押すごとにつぎの順で表示画面が切り換わります。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 



与> RS 

吟除く ， RS 
1- トリ ップメーター迈] 
2■トリ ップメーター厘] 


3- サービスリマインダー 8 - 機能設定画面 

4- 航続可能距離表示-瞬間燃費表示 9-警告表示画面の再表示 

5- 平均燃費表示-瞬間燃費表示 

6- 平均車ま表示-瞬間燃費表示 

7- S - AWC 作動表示 


W ァドバイス_ 

♦機能設定画面は運転中にマルチインフォメーションメータースイッチで操作しても表示されません。必ずま全な場所に車を止めてから操作 
してください。 

^ 「槪能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 
♦各システムの異常などおならせしたい情報が発生したとき，音が鳴って表示画面が切り換わります。 

^ 「割り込み表示画面（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-23 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


オドメーター（積算距離計）/トリップメーター（区間距離計） 

J 00 624100049 



AGM009914 

操作方まはエンジンスイッチが OFF のときと同じです。 

詳しくはけドメーター(積算距離計）/トリップメーター(区間距離計)」をお読みください。一 P .6-7 

サービスリマインダー 



次回定期点検までの距離数と月数を表示します。 
-> 「サービスリマインダーについて」 P .6-28 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


エンジン冷ま P 水温表 W 



エンジン冷が水の温度を示します。 

冷が水の温度が高くなると国が点滅します。 

水温表示(こま意して走行してください。 

A を意 

♦オーバーヒートしたときには因が点臧表示します。この場合，バーグラフはレツドゾーンにかかっています。 
ただちじを全な場所に車を止め，処置してください。 

^ 「才ーバーヒートしたときは！」 P.13-2 目 



おおよその航続可能距離（あと何 km または何 miles 走巧できるか）を表示します。航;続可能距離が約 50 km (30 miles ) 未満になる 
とを表示します。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
早めに燃料をネ甫給してください。 


麟ァドバイス_ 

♦耐続可能な距離は，燃費データをもとに割り出しますが，道路状況，運転のしかたなどにより密動しますので表示された値はあくまでも参 
考としてご利用ください。 

また，バッテリー端子を外したときは，今までの燃費データが消去され，それまでとは異なった値が表示されることがあります。 

♦燃料を補給すると航続可能距離が更新されます。 

ただし，給油量が少ないと正しい数値が表示されませんので，給油するときはできるだけ満タンじしてください。 

♦非常に急な坂道で停車した場合，まれに航続可能距離の値が密動することがあります。これは坂道でタンク内の燃料が移動したためで，さ女 
障ではありません。 

♦単位表示をお好みの設定 （ km または miles ) に変更することができます。 

^「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 


平均車速表示 

J 00 624500043 



AGM010305 

リセットしてから現在までの平均ままを表示します。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

モード設定にはつぎの2種類の方法があります。 

平均車ま表示設定の変更方法は「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」をお読みください。一 P .6-31 


マニュアルリセットモード 


■平均車まを表示しているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長押しすると，そのときに表示している平均 
まま表示をリセットします。 


オー トリ七 ッ トモード 


■平均車まを表示しているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長押しすると，そのときに表示している平均 
まま表示をリセットします。 

■エンジンスイツチを約4時間 J ； l 上 ACC または LOCK した場合に，平均車速表示を自動でリセットします。 


W アドバイス _ 

♦オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの各モード別に平均車速表示と平均燃費表示をリセットすることができます。 
♦ 平均車速が測定できないときは"--"を表示します。 

♦単位表示をお好みの設定 （km 化または mph) じ変更することができます。 

^「磯能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 
♦バッテリーを外すと，オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの平均車速表示の記憶は消'去されます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


平均燃費表示 



リセットしてから現在までの平均燃費を表示します。 

モード設定にはつぎの2種類の方法があります。 

平均燃費表示設定の変更方法は「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」をお読みください。一 P.6-31 
瞬間燃費計にある口印は，平均燃費を表します。 


マニュアルリ七ットモード 


■平均燃費を表示しているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長押しすると，そのときに表示している平均 
燃費表示をリセットします。 


才ートリセツトモード 


■平均燃費を表示しているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長押しすると，そのときに表示している平均 
粉 P 表示をリセ'',卜します 

■エンジンスイッチを約4時間];(上 ACC または LOCK した場合に，平均燃費表示を自動でリセットします。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


W アドバイス_ 

♦バッテリーを外すと，オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの平均燃費表示の記憶は消‘去されます。 

• 平均燃費が測定できないときは"---"を表示します。 

♦平均燃費は走巧状態（道路状況，運転のしかたなど）により変化します。実際の燃費と表示燃費が異なることがありますので，あくまでも 
参考としてご利用ください。 

♦オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの各モード別に平均車速表示と平均燃費表示をリセットすることができます。 

♦単位表示をお好みの設定 {L/100km，mpg (US), mpg (UK) または km/L} に変更することができます。 

^ 「槪能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 


瞬間燃費表示 

J00 624700045 



走行中，パーグラフで瞬間燃費を表示します。 

平均燃費より瞬間燃費が上回わると瞬間燃費のパーグラフは緑色で表示されます。 

瞬間燃費が平均燃費を上回るように意識することで燃費の良い運転をこころがけることができます。 
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W ァドバイス _ 

♦瞬間燃費が測定できないときはバーグラフは表示されません。 

•単位表示をお好みの設定 {L/100km, mpg (US), mpg (UK) または km/L} に密更することができます。 

^ 「牒能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 
♦バーグラフの緑表示をやめることができます。 

^ 「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 


S - AWC 作動表示 

J00 624800046 

S-AWC の作動状態を表示します。 

一 「S-AWC 作動表示」 P.7-29 



A を意 

♦運拉中に S-AWC 作動画面を見るときは必要最小限にとどめてください。画面に気をとられて思わぬ事がじつながるおそれがあります。 


ECO (エコ） ランプ 


Iタイプ別装備] 




J00 621701041 


燃費に良い運転が態のときに表示されます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


機能設定画面 



J00 621801026 

「表示言語」，「温度単位」，「燃費単位」，「平均燃費•ま速リセット方法」などをお好みの設定に変更すること 
ができます 

詳しくは，「機能設定するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」をお読みください。一 P.6-31 


割り込み表示画面（エンジンスイッチ ON のとき) 


警告表示 


各システムの異常などお知らせしたい情報が発生したとき，音が鳴ってインフォメーシヨン画面が警告表示画面に切り換わりま 
す。 

警告一覧を参照して必要な処置を行ってください。 

一「警告表示一覧（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-47 
警告表示の要因が解除されると，警告表示は自動的にミ肖えます。 


害告表示する前の画面表示に戻すときは 


警告表示の要因が解消'されなくても，警告表示する前の画面表示に戻すことができます。 

マルチインフオメーシヨンメータースイッチを巧すと警告表示する前の画面に切り換わり，「!」マーク （A) を表示します。 
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W ァドバイス _ 

•画面右上に g または呂マークが表示されている警告表示画面を切り換えることができます。切り換えたいときはつぎの通りマルチインフォ 
メーシヨンメータースイッチを押します。 
g :軽く押します。 

S 約2秒' U 上押します。 


警告表 7 F 画面の再表 7 F 

「!」マーク （A) が表示されているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを軽く数回押すと，いったん切り換えた警 
告表示画面を巧表示することができます。 

その他の割り込み表示 


各システムの作動状態をインフォメーシヨン画面に表示します。 
詳しくは警告一覧表示の該当ページをお読みください。 

一「その他の割り込み表示（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-51 
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シフトレバー位置表 7 F 回面 

イプ別装偏 ] J00 616500015 



シフトレバーの位置を表示します。 

^「シフトレバーの動かし方」 P.7-11 


外気温表示画面 


ま外温度を表示します。 


のを 


JOO 608500191 


W ァドバイス _ 

♦表示単位をお好みの設定（でまたは甲）に変更することができます。 

^ 「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 
♦走巧条件などにより，実隙の車外温度と異なった表示をすることがあります。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


ツインクラッチ SST 制御モード表示画面 

をイプ別装髓 I J00 616600032 


NORMAL 


ツインクラッチ SST 制御モードの作動状態を表示します。 
一「ツインクラッチ SST 制御モード」 P .7-15 


燃料残量表示画面 I 

J00 608600206 



燃料の残量を表示します。 

F - 満タンです （RS :約50し除く ， RS :約 55 L ) 
E - 燃料を補給してください。 


A 警告 


•燃料を入れるときはおずエンジンを止めてください。たばこ，ライターなど火気は巧用しないでください。 


6-26 計器盤•スイッチ 














マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


A を意 

♦燃料切れを起こすと触媒装置に悪影響を与えるおそれがあります。警告表示が出たら早めに燃料を補給してください。 


W ア ドバイス _ 

• 燃料補給を，表示がままするまでかし時間がかかります。 

•エンジンスイッチが ON のまま燃料を補給すると，正しい燃料残量が表示できません。 


燃料残量警告表示 



燃料が約 SLLU 下になると，インフォメーション画面が燃料残量警告表示の割り込み表示に切り換わり，燃料残量表示の（因 ])マー 
ク （ A ) がゆっくり （1 秒間に約1回）点滅します。インフォメーション画面の燃料残量警告表示は数秒後にもとの画面に戻ります。 
さらに燃料が約 5 L 下になると，インフォメーション画面が燃料残量警告表示に切り換わり，燃料残量表示の（因!）マーク （ A ) が 
早く点滅り秒間に約2回）します。 

警告表示が出たら早めに燃料をネ甫給してください。 

^「フユーエルリッド（燃料補給口 ） J P .4-35 
一「メンテナンスデータ：燃料の量と種類」 P .14-2 
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W アドバイス _ 

•坂道やカーブなどでは，タンク内の燃料が移動するため，正しく表示しないことがあります。 


フユーエルリッド位置表示 



フューエルリッド（燃料巧給口）がま体の左側についていることを示しています。 
一「フユーエルリッド（燃料ネ甫給□)」 P .4-35 


サー ビスリマイ ン ダーについて 


新ま1ヶ月点検，新ま6ヶ月点検とその後の12ヶ月ごとの定期点検までの時期を表示します。 
点検時期が近づいたときは，"---"を表示してならせます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


1. つぎの定期点検までの時期を表示します。 

2. 点検時期が近づいたことを知らせます。=菱自動ま販売会社で点検を受けてください。 



このときエンジンスイッチを OFF から ON にするとインフォ 
メーシヨン画面に警告表示が数秒間表示されます。 


3. =菱自動車販売会社で点検を受けると，つぎの定期点検までの時期を表示します。 


W アドバイス _ 

•距離は100 km 単位，期間は1ヶ月単位で減少します。 
•新車6ヶ月点検を過ぎると，期間のみを表示します。 

• サービスリマインダーの設定を変更することができます。 
詳しくは=菱自動ま販売会社にご相談ください。 


リ七ットするときは 


エンジンスイッチが OFF のときに，"---"表示をリセットすることができます。リセットするとつぎの定期点検までの時期を表示 
し，エンジンスイッチが OFF から ON にしたときに表示されていた「定期点検」は表示されなくなります。 

1.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く数回押して，インフオメーシヨン画面をサービスリマインダー表示画面に 
切り换えます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


2.マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して 0- を点滅表示させます。（点滅中，約10秒間何も操 
作しないともとのま示画面に戻ります。） 



3.点滅中にマルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押すと"---"が" CLEAR " 表示にかわります。その乾つぎの定期 
点検までの時期を表示します。 



A を意 

• 日常点検整備とを期点検舊倫は，お客様の責任において実施していただくことがま律で義務付けられています。 
事がやが障を未巧に防ぐために必ず実施してください。 


W ァドバイス _ 

♦ 表示はエンジンスイッチが ON のときはリセットできません。 

♦"…"表示後，一定距離なび一定期間が経過すると自動的にリセットされてつぎの定期点検までの時期を表示します。 
♦誤ってリセットした場合は，兰菱自動車販売会社にご相談ください。 


半ドア警告表示（エンジンスイッチ ON のとき） I 

J00 614200148 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

いずれかのドアおよびトランクリツドが完全に閉められていないときに開いているドアまたはトランクリツドを表示します。 

半ドアのまま車まが約 8 km/h ]；( 上になるとブザーが4回鳴り，半ドアをならせます。 

A を意 

•走行する前に，警告表示がおなしていることを巧語してください。 


機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき) 


1. ま全な場所に停まします。 

駐まブレーキを確実にかけ，マニュアルまはシフトレパーをのに，ツインクラッチ SST 車はシフトレバーを©に入れます。 

2. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く数回押してインフオメーシヨン画面を機能設定画面に切り換えます。 

一「インフオメーシヨン画面（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-14 



麟ァドバイス _ 

•ま全のため停車してから操作してください。 

走行中にマルチインフォメーションメータースイッチを押しても機能設を画面は表示されません。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

3.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 



AGJ002406 


鮮ァドバイス _ 

• メニュー画面を機能設を画面に戻すときは再度マルチインフォメーションメータースイッチを長く （約2巧にI上）押します。 

• メニュー面面を表示したを，何も操作をしないで約15秒な上放置すると機能設を画面に戻ります。 


4.メニュー画面で変更したい項目を選択し，お巧みの設定に変更します。 
詳しい操作方法についてはつぎの項をお読みください。 

一「平均燃費•平均ま速のリセットモードの変更」 P .6-33 
一「燃費表示単位の変更」 P .6-34 
一「温度単位の変更」 P .6-36 
一「表示言語の変更」 P .6-36 
一「操作音の設定」 P .6-37 

一{「休憩して下さい」表示が出るまでの時間の変更} P .6-38 
一「出荷時の設定に戻す」 P .6-41 
一「方向指示音の変更」 P .6-40 
一「瞬間燃費表示の変更」 P .6-40 
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平均燃費-平均車速のリセットモードの変更 


平均燃費■平均まま表示のモードを件を「才ートリセット」または「マニュアルリセット」に切り換えることができます。 

1. マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2秒な上）押して設定モード画面をメニュー画面に切り換えます。 
一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 

2. マルチインフォメーションメータースイッチを軽く押して 「AVG (平均燃費•平均まま設定)」を違択します。 



AGJ002419 


3 .マルチ インフォメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押すごとに ， A (才ートリセットモード）一 M (マニュアル 
リセットモード）一 A (才ートリセットモード）と切り換わります。 

選択したモードを件に設定が変更されます。 


マニュアルリセツトモード 


•平均燃費及び平巧車をを表示しているときに，マルチインフォメーションメータースイッチを長押しすると，そのときに表示 
している平均燃費及び平均まま表示をリセットします。 
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才ートリセツトモード 


•平均燃費及び平均ままを表示しているときに，マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長押しすると，そのときに表示 
している平均燃費表示及び平均車ま表示をリセットします。 

•エンジンスイッチを約4時間 J ； l 上 ACC または LOCK した場合に，平均燃費表示及び平均ま速表示を自動でリセットします。 


W ァドバイス _ 

♦オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの各モード別に平均車速表示と平均燃費表示をリセットすることができます。 
♦バッテリーを外すと，オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの平均車速表示，平均燃費表示の記憶は消'去されます。 


燃費表示単位の変更 

J00 610700305 

燃費の表示単位を切り換えることができます。選択した燃費単位に合わせて，距離，速度，量の単位も合わせて切り换わります。 

1. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 

一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 

2. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して 「 AVG 単位（燃料表示単位設定)」を選択します。 








AGJ002422 
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3. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して， 「 AVG 単位（燃料表示単位設定)」を表示します。 

4. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押すごとに， km/L -^ L /100 km -^mpg ( US ) -^mpg ( UK ) ^ 戻る 一 km / L と切 
り 換わり希望の表示を選択します。 


AVG 単位 



► km 儿 


L/IOOkm 

mpQ(US) 

mpg(UK) 


AGJ001627 


5.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒な上）押すと，選択した単位に設定が変更されます。 


W アドバイス_ 

♦肺続可能距離，平均燃費，平均車速，瞬間燃費の表示単位は切り換わりますが指針（スピードメーター），オドメーター（積算距離計），卜 
リップメーター（区間距離計）の単位は切り換わりません。 

♦バッテリーを外すと単位設定の記憶は消去され，自動目勺に km / L じ設定されます。 


選択した燃費単位(こ合わせて，つぎの組み合わせで距離-速度の単位も切り換わります。 


燃費 

距離（航続可能距離） 

速度（平均速度） 

km/L 

km 

km/h 

L /100 km 

km 

km/h 

mpg ( US ) 

mile ( s ) 

mph 

mpg ( UK ) 

mile ( s ) 

mph 
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温度単位の変更 

温度の表示単位を切り换えることができます。 


1. マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して設定モード画面をメニュー画面に切り換えます。 
一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 

2. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して「回(温度単位設定)」を選択します。 



3.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く （約2砂 LU 上）押すごとに，で一干一でと切り換わります。 
選択した温度単位に設定が変更されます。 


W アドバイス _ 

•パッテリーを外すと単位設定の記憶は;肯去され，自動的にでに設をされます。 


を巧岂晶の変更 

マルチインフオメーシヨンディスプレイに表示する言語を切り換えることができます。 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

1. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒な上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 

一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 

2. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して 「LANGUAGE (言語設定)」を選択します。 
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3. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く （約2秒な上）押して ， 「LANGUAGE (言語設定)」を表示します。 

4. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して，希望の言語を選択します。 

5. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 U 上）押すと，選択した言語に設定が変更されます。 


W ァドバイス _ 

♦バッテリーを外すと言語設定の記憶は消去され，自動的に日本語に設定されます。 

♦言語設定で"…"を選択すると警告表示や割り込み表示のときに警告メッセージを表示しません。 


操作音の設定 

J00 611000259 

マルチインフオメーシヨンメータースイッチ，メーター照,度調整ボタンの操作音を鳴らなくすることができます。 

1.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒な上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 

一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

2.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して「曲](操作音の設定)」を選択します。 
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3.マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2砂 U 上）押すたびに ， ON (操作音あり）一 OFF (操作音なし）一 
ON (操作音あり）と切り換わります。選択した条件に設定が変更されます。 


鮮アドバイス_ 

♦バッテリーを外すと操作音設定の記憶は消'去され，自動的に ON (操作音あり）に設定されます。 

♦操作音の設定はマルチインフォメーションメータースイッチ，メーター照度調舊ボタンの操作音を消‘すだけのもので警告表示等の音を消す 
ことはできません。 


「イ木憩して下さい」表示が出るまでの時間の変更 

J00 611100250 

表示が出るまでの時間を変更することができます。 

1.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 

一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 
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マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

2.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して「アラーム（休憩時間の設定)」を選択します。 
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3.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く （約2秒な上）押して「アラーム（化憩時間の設定)」を表示します。 



3:00 
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4. マルチインフォメーシヨンメータースイッチを軽く押して，表示が出るまでの時間を選択します。 

5. マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2秒切上）押すと，選択した時間に設定が変更されます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


W アドバイス _ 

♦バッテリーを外すと単位設定の記憶は消'去され，自動自勺に OFF に設定されます。 
♦エンジン スイッチを止めると運転時間はリセットされます。 


方向指示音の変更 

J00 619000183 

方向指示器の音色を変更することができます。 


1. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒 LU 上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 
一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 

2. マルチインフオメーシヨンメータースイッチを軽く押して 「[ n ( 方向指示音の変更)」を選択します。 
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3.マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2砂 LU 上）押すたびに1(方向指示音 1) 一2 ( 方向指示音 2) 一 1(方 
向指示音 1) と選択した方向指示音に設定が変更されます。 

瞬間燃費表示の変更 

瞬間燃費のパーグラフ表示を変更することができます。 
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マルチインフオメーシヨンディスプレイ 


1.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2秒な上）押して設定モード画面をメニユー画面に切り換えます。 
一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 


2.マルチインフォメーションメータースイッチを軽く押して rg (瞬間燃費表示の変更)」を選択します。 
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3.マルチインフオメーシヨンメータースイッチを長く（約2抄 ]；( 上）押すたびじ ON (パーグラフ緑表示有り）一 OFF (パーグ 
ラフ緑表示無し）一 ON (パーグラフ緑表示有り）と選択したパーグラフ緑表示に設定が変更されます。 

出荷時の設定に戻す 


各種機能設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。 

1.マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約2秒な上）押して設定 モー ド画面をメ ニュー 画面に切り換えます。 
一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P .6-31 
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マルチインフ オメーショ ンディスプレイ 

2.マルチインフォメーションメータースイッチを軽く押して「リセット（工場出荷時の設定に戻す)」を還択します。 
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3.マルチインフォメーションメータースイッチを長く（約5秒な上）押すと，ブザーが鳴りすベての機能設定が工場出荷時の設 
定に戻ります。 


鮮ァドバイス _ 

• 工場出荷時の設定はつぎのとおりです 
•平巧燃費-平巧車速のリセットモード ： A ( AUTO リセット） 
•燃費表示単位： km/L 
•温度単位：で（摂氏） 

•表示言語：日本語 
•操作音： ON (操作音あり） 

-「休憩して下さい」表示： OFF 
• 「方向指示音」：方向指示音1 
-「瞬間燃費色替え」： ON 
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表示灯-警告口 •インフォメーシヨン 画面表示一覧 


表示灯-警告灯•インフ 



JOO 601500411 


表示な-警告な一覽 I 

JOO 609900408 



I タイプ別を慌1 ^ P .6-62 

2- 車幅な表示灯 一 P .6-53 

3- へッドライト上向き表示な 一 P .6-53 

4- 充電警告な 一 P .6-54 

5- ホ向指示表示な/非常点滅表示な 一 P .6-53 

6- フロントフォグランプ表示打 I ，ィ乃,階描い P .6-53 

7- ABS 警告灯 I タイ刀 I ほ植 I 一 P .7-31 

8- ブレーキ警告な 一 P .6-53 

9- クルーズコントロール表示打 [タィプ別装描い P .7-37 

10- シートベルト警告打 一 P . 5-8 

11 - SRS エアバッグ/プリテンシヨナー機構警告な 一 P .5-28 

12- ウォータースプレー作動ま示な臣西 m 一 P .7-36 
13 ■エン ジ ン 警告な 一 P .6-54 
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表示な-警告な •インフォメーシヨン 画面表示一覧 


14- アクティブスタビリティコントロ ール （ASC) 作動きおな I》ィプ-別装植I 一 P.7-34 

15- インフオメーシヨン画面表示一覧^ P.6-44 

インフオメーシヨン画面表示一覧 


ランプ類の消'し忘れなどお知らせしたい情報が発生したとき，音が鳴ってつぎの画面に切り換わります。該当ぺージを参照してお 
要な処置を行ってください。 

警告表示の要因が解消'されると，警告表示は自動的にミ肖えます。 

一警告表示一覧「エンジンスイッチ OFF のとき」 P.6-44 
一警告表示一覧「エンジンスイッチ ON のとき」 P.6-47 
一その他の割り込み表示「エンジンスイッチ ON のとき」 P.6-51 


鮮ァドバイス _ 

•つぎのようなとき，まれに数巧間，警告ブザーとともじインフォメーシヨン面面に警告を表示することがあります。 
これは，強い電磁波，ノイズ等を受けたことによって起こるもので，機能上の問題はありません。 

•違法無線や電線の火花，レーダー施設等の非常に強い電磁波を受けたとき 

•車載電気機器（後付け品含む）の作動時に発生する異常電圧や静電気の放電などがあったとき 

ただし，何回も警告表示したときは，=菱自動車販売会社で点検を受けてください。 


警告表示一覧（エンジンスイッチ OFF のとき） 

J00 610000164 


画面 

要因 

処置（参照先） 


■|« 

キ-が* 

差し込まれています 


■エンジンスイツチからキーを抜きをれ 
ています。 

■キーを抜いてください。 

「キー抜きちれ防止機構」一 P.4-20 
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表示灯 I 警告灯 •インフォメー シヨ ン 画面表示一費 


画面 

要因 

処置（参照先） 


-:〇〇：- 

ラ仆が 
点なしています 


♦ライト類を消し忘れています。 

「ヘッドライトオートカット機能（自動消 
灯)」 

P.6-57 


巧 

t キュリテイーアラー ム 
警報作動中 


•セキュリティーアラームが警報作動し 
ています。 

「セキュリティーアラーム」一 P.4-24 




•エンジンを止めた後，エンジンスイツ 
チが LOCK (PUSH OFF) LU 外の位置に 
あるとき，運転席ドアを開けようとし 
ています。 

■エンジンスイッチを LOCK (PUSH 

OFF) 位置にしてください。 

「エンジンスイッチ戻し忘れ防止機 
構」一 P'4-20 


•エンジンスイツチが LOCK (PUSH 

OFF)]；( 外の位置じあるとき，すべて 
のドアおよびトランクリツドを施錠し 
ようとしています。 

•エンジンスイッチを LOCK (PUSH 

OFF) 位置にしてください。 

「エンジンスイッチ切り忘れ防止機構」 
-> R4-13 
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表示な-警告な•インフォメーシヨン画面表示一覧 


画面 


要因 


化置（参照先) 



■キー レスオペ レーシヨ ンシステムに何 「キー レスオペ レーシヨ ンシステム」 一 
らかの異常が発生しています。 P.4-4 


6-46 


計器盤•スイッチ 










警告表示一覧（エンジンスイッチ ON のとき) 


表示灯-警告口•インフォメーシヨン画面表示一覧 


J00 610101478 


画面 


要因 


処置（参照先) 



•キー レスオペ レーシヨ ンシステムに何 「キー レスオペ レーシヨ ンシステム」 一 
らかの異常が発生しています。 P.4-4 
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表示な-警告な•インフォメーシヨン画面表示一覧 


画面 

要因 

処置（参照先） 


(©) 

ブレーキシステム異常 
ををむ場肺；:悼車して下さい 


■ブレーキ液が不足しています。 
■ブレーキ装置に何らかの異常が発生し 
ています。 

■ただちにま全な場所に停車し，最寄り 
の=菱自動ま販売会社へ連絡してくだ 
さい。 

「ブレーキ警告表示」 

一 P'6-54 


(©) 

アンチ□ッウブレーキ 
システム点検 


• ABS に何らかの異常が発生していま 
す。 

•急ブレーキや高速走行を避け，車を安 
全な場所に停まして処置してくださ 
し、。 

「ABS 警告」^ P.7-31 


m 


■いずれかのドアおよびトランクリッド 
が完全に閉められていません。 

開いているドアが表示されています。 

• ドアおよびトランクリッドを閉めてく 
ださい。「半ドア警告表示」 

(エンジンスイッチ ON のとき）一 
P'6-30 


エシジシフードが 
開いています 


■エンジンフード（ボンネット）が開い 
ています。 

•エンジンフード（ボンネット）を閉め 
てくださし、。 

「エンジンフード（ボンネット）」^ 
P.4-34 


才ーバーヒ^^告 
ををむ場肺;:悼車して下さい 


• 才ーパーヒートしています。 

•安全な場所に停車し，処置を巧ってく 
ださい。「オーバーヒートしたとき 
は！い P.13-26 


<& 

h ラシスミッシヨシ油温警を 
減速して下さい 


■ツインクラッチ SST オイルの温度が高 
くなっています。 

「ツインクラッチ SST」 

^ P.7-11 
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表示灯-警告口•インフォメーシヨン画面表示一覧 


画面 

要因 

処置（参照先） 


み 

シートベルトを 
着用して下さし、 


•運転席のシートベルトを着用しないま 
まエンジンスイッチを ON にしていま 
す。 

■シートベルトを着用してください。 

「シートベルト警告な」一 P.5-8 


曲！ 

燃料 システム 点 お 


•燃料系統に何らかの異常が発生してい 
ます。 

• 兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


(©) 

尾主車ブレーキを 
自军除して下さし 1 


•駐車ブレーキをかけたまま走行してい 
ます。 

•駐車ブレーキを解除してください。 

「ブレーキ警告表示」一 P.6-54 


エンジン油圧異常 
ををな場刷こ停車して下さい 


•エンジンオイルの循環系統(こ何らかの 
異常が発生しています。 

■ただちにま全な場所に停まし，兰菱自 
動車販売会社へご連絡ください。「油 
圧警告表示」 

一 P.6-55 


iLiJ 

充電システム異常 
ををな場刷こ信車して下さい 


•充電系統に何らかの異常が発生してい 
ます。 

■ただちにま全な場所に停まし，=菱自 
動車販売会社へご連絡ください。「充 
電警告表示」 

一 P'6-55 


が 

エアバックシステム点検 


• SRS エアパックまたはプリテンシヨ 
ナー機構に何らかの異常が発生してい 
ます。 

• ただちに三菱自動ま販売会社で点検を 
受けてください。 「SRS エアパック/ 
プリテンショナー機構警告」^ 

P.5-10，5-28 
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表示な-警告な •インフォメーシヨン 画面表示一覧 


画面 

要因 

処置（参照先） 


备 : D 

ヘッドラ仆レペリシク 
システム点検 


•ヘッドライトオートレベリングに何ら 
かの異常が発生しています。 

• 兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。「ヘッドライトオートレペリ 
ングい P.6-61 


AFS ! 

アダプテイブフロシト 
ライテイシク'システム古、検 


• アダプティブフロントライティングシ 
ステム （AFS) に何らかの異常が発生 
しています。 

■兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 

「アダプティブフロントライティング 
システム (AFS)J 
一 P'6-62 


ASC システム点検 


•アクティブスタビリティコントロール 
(ASC) に何らかの異常が発生していま 
す。 

■ =菱自動ま販売会社で点検を受けてく 
ださい。「アクティブスタビリティコ 
ントロ ーJ レ （ASC)」 一 P'7-33 


ぶ！ 

4VVD システム点検 

例 

ま輪速 t ンヴー 

ECU システム点検 


• S-AWC または ACD に何らかの異常が 
発生しています。 

• 兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 

「S-AWC 警告表示」 

P.7-29 

^ 「ACD 警告表示」 

P.7-26 


© 

トラシスミツシヨシ 
システム点検 


■ツインクラッチ SST またはエンジン制 
御装置に異常が発生し，ツインクラッ 
チ SST のま全装置が働いています。 

• 兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 

「ツインクラッチ SST」 

^ R7-11 
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表示灯-警告口•インフォメーシヨン画面表示一覧 


画面 

要因 

処置（参照先） 


の 

給油して下さし、 


• 燃料の残量が少なくなっています。 

• 早めに燃料を補給してください。 

「燃料残量警告表示」一 P.6-26 


4\ 

正さ面の凍結に 
ミち意して下さし' 


•車外温度が0で （32 平) IU 下になってい 
ます。 

■路面のま結にを意して走行してくださ 
い。 

• 警告表示が出ていなくても路面がま結 
している場合がありますので，走行に 
は気をつけてください。 


A 

エシジンシステム点検 


•タイミングチェーンが磨耗している可 
能性があります。 

• 兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


その他の割り込み表示（エンジンスイッチ ON のとき) 


各システムの作動状態をインフォメーション画面に表示します。 
詳しくは各システムの該当ぺージをお読みください。 


画面 

システムの作動げ態 

参照先 


AYC BRAKE 
OFF 


• ASC および AYC によるブレーキ制御を 
停止したとき 

「ASC の ON/OFF 作動切り換え」一 

P.7-34 
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表示な-警告な•インフォメーシヨン画面表示一覧 


画面 

システムの作動状態 

参照先 




•アクティブスタビリティコントロール 
(ASC) が作動したとき 

「アクティブスタビリティコントロール 
(ASC)J 
一 P.7-33 


定期点検の時期をお知らせします。 


画面 

処置 


— 


=菱自動ま販売会社で点検を受けてください。詳しくは「サービスリマインダーに 
ついて」 P.6-28 をお読みください。 


化憩時間を設定することができます。 


画面 

処置 


圓 

V 

イ木 憩して下さい 

画 


安全な場所に停車し，エンジンを止めて休憩してください。 

長距離走行の途中で休憩をとるための，目安としてご使用ください。 

運転を開始してから表示がでるまでの時間を設定することができます。 

一「機能設定を変更するときは（エンジンスイッチ ON のとき）」 P.6-31 
設定した時間が経過すると，表示とブザーで知らせます。その後休憩しないまま運 
おを続けると，約5分ごと(こブザーが鳴り，休憩をとるように促します。 

•つぎの場合は，運転した時間がリセットされ，もとの表示画面に戻ります。その 
後，再び設定した時間が経過すると表示とブザーで休憩をとるように促します。 

•3 回目のブザーが鳴る 
•エンジンスイッチを OFF にする 

•マルチインフォメーシヨンメータースイッチを長く （約2秒 J；l 上）押し続ける 
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表示な 


表示灯 


方向指示表示な/非常点滅表 
示な 


I 方向指示レバー，非常点滅灯を 
作動させると点滅します。 


W アドバイス _ 

♦点減が異常に早くなったときは，方向指 
示むの球切れが考えられますので吉菱自 
動車販売会社で点検を受けてください。 


へッドライト上向き表示な 


へッドライトを上向き(こすると 
点灯します。 


ID 


ま幅な表示な 

J 00 602100267 

車幅‘なを点‘なさせると表示‘なが 
二00こ 点打します。 


フ□ントフォグランプ表示な 

をイプ別装備] JOO 601900239 

フロントフォグランプを点なさ 
せると表示灯が点灯します。 


警告な 


ブレーキ 警告な 

JOO 602600871 

エンジンスイツチを ON にする 
と点‘なし，数秒後に消'‘なします。 
走行する前に，おず警告‘なが消' 
えていることを確認してくださ 
い。 

エンジンをかけても，つぎのよ 
うなときは点灯します。 

■，柱まブレーキをかけたまま 
のとさ 

•ブレーキ液が不足している 
とさ 

■ブレーキカ配分機能の異常 
のとき （ ABS 付き車） 


A を意 

♦つぎの場合はブレーキの効きが悪くな っ 
たり，急ブレーキをかけたとき車体姿勢 
が不を定になるおそれがありますので， 
急ブレーキや高速走行を避けただちに車 
をま全な場所に止めて^養自動車販売会 
社へご連絡ください。 

•駐車 ブレーキを かけても点なしないと 
きや戻しても消'むしないとき。 

-走巧中ブレーキ警告灯が点灯したまま 
消'むしないとき。 

•ブレーキ 警告灯と ABS 警告れが同時に 
点なしたとき。 （ABS 付き車） 

^「ABS 警告なとブレーキ警告灯が同時 
に点なしたときは」 P.7-32 
• ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処置 
により車を止めてください。 

•ブレーキペダルを通常より強く踏んで 
くださし、。 

ブレーキペダルが奥まで踏み込まれた 
状態になることがありますが，そのまま 
ブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さい。 

•万一，ブレーキが効かないときは，エン 
ジンブレーキでス ピー ドを落としてか 
ら駐車ブレーキを慎重にかけてくださ 
い。 

このとき後続車にを意をうながすため， 
ブレーキ ペダルを踏んでストップラン 
プを点灯させてください。 




(①) 
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インフオメーシヨン画面表示 


W アドバイス_ 

♦スポーティな走巧を巧った場合など，ブ 
レーキ液タンク内のブレーキ液が移動し 
て一時的に警告灯が点むすることがあり 
す寸 

しばらくして警告灯が消'むすればそのま 
ま走行いただいて問題ありません。 


エンジン警告灯 


エンジン制御システム，または 
ツインクラッチ SST 制御シス 

_テムに異常があると点灯または 

点滅します。 

正常なときはエンジンスイッチ 
を ON にすると点灯し，エンジ 
ンをかけると消灯します。 


A を意 

♦エンジン回転中に点灯したときは，高速 
走行を避けてできるだけ早く=菱自動車 
販売会社で点検を受けてください。走行 
中はアクセルペダルを踏んでもスピード 
が出なくなることがあります。停車時は 
アイドリング回転数が高くなり，クリー 
プ現象が強くなることがあるため，より 
しっかりとブレーキペダルを踏んでくだ 
さし、。 


充電警告灯 



J 00 602800134 

口 

充電系統に異常があると点’なし 
ます。また，マルチインフォメー 
シヨンディスプレイにも警告表 


でします。 

正常なときはエンジンスイッチ 
を ON にすると点灯し，エンジ 
ンをかけると消灯します。 

A を意 

♦エンジン回転中に点灯したときは，ただ 
ちにを全な場所に停車し，^菱自動車販 
売会社へご連絡ください。 



J 00 608900010 


ブレーキ警告表示 I 

J 00 609001318 


(©) 

届主車ブレーキを 
目军除して下さい 


駐車 ブレーキを かけたまま走行すると警 
告表示します。警告表示がでたときは駐 
車 ブレーキを 解除してください。また， 


メーター内の警告なは駐車ブレーキをか 
けているだけで点‘なします。 

A を意 

♦駐車ブレーキをかけたまま運転するとブ 
レーキが過熱し，ブレーキの効きが悪く 
なるとともにブレーキがが障する原因に 
なります。 


(©) 

ブレーキシステム異常 
ををむ場肺;:停まして下さい 


エンジンスイツチが ON のときじブレー 
キ液が不足して いると警告表示し ます。 
またメーター内の警告なも点なします。 


A を意 

♦走行中，警告表示したまま消'灯しないと 
きは ブレーキの 効きが悪くなるおそれが 
ありますので，ただちにまをを全な場所 
に止めて吉菱自動車販売会社へご連絡く 
ださし、。 

•ブレーキ警告表示がブレーキ警告な， 
ABS 警告'なと同時に警告表示したとき 
は，ブレーキカの配分磯能も作動しない 
ため，急ブレーキをかけたときに車体姿 
勢が不ま定じなるおそれがあります。急 
ブレーキや高速走行を避け，ただちに車 
をを全な場所に止めて=菱自動車販売会 
社へご連絡ください。 
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ライトスイツチ 


A を意 

♦ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処置 
により車を止めてください。 

•ブレーキペダルを通常より強く踏んで 
ください。 

ブレーキペダルが奥まで踏み込まれた 
状態になることがありますが，そのまま 
ブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さい。 

•万一，ブレーキが効かないときは，エン 
ジンブレーキでス ピー ドを落としてか 
ら駐車ブレーキを慎重にかけてくださ 
い。 

このとき後続車じを意を促すため，ブ 
レーキ ペダルを踏んで ス トップランプ 
を点灯させてください。 


W アドバイス_ 

♦スポーティな走行を巧った場合など，ブ 
レーキ液タンク内のブレーキ液が移動し 
て一時的に警告表示することがありま 
す。 

しばらくして警告表示が消灯すればその 
まま走行いただいて問題ありません。 


充電警告表示 

JOO 609200209 


ち電システム異常 
を全む場刷こ悼車して下さい 


充電系統に異常があるとマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ内のインフォ 
メーシヨン画面に警告表示します。また， 
メーター内の警告灯も点なします。 

A を意 

♦エンジン回転中に警告表示したときは， 
ただちじを全な場所に停車し，=菱自動 
車販売会社へご連絡ください。 


油圧警告表示 



エンジン回転中，エンジンオイルの圧力 
が低下するとマルチイン フォメーシヨ ン 
ディスプレイ内のイン フォメーシヨ ン画 
面に警告表示します。 


A を意 

♦エンジンオイルが不足したまま運転した 
り，エンジンオイルの量が正規であって 
も警告表示したままで運転するとエンジ 
ンが焼き付き，破損するおそれがありま 
す。 

♦エンジンの回転中に警告表示したとき 
は，ただちにを全な場所に停車しエンジ 
ンを止め，エンジンオイルの量を点検し 
てください。 

(点検方法は別冊の「メンテナンスノー 
卜」をご覧ください。） 

♦エンジンオイル量が正常で警告表示した 
ときは，^菱自動車販売会社へご連絡く 
ださい。 


W ァドバイス _ 

♦ミ由圧警告表示はオイル量を示すものでは 
ありません。オイル量の点検は必ずオイ 
ルレべル ゲージで 行ってください。 


ライトスイツチ 


手動で使うときは 


エンジンスイツチの位置に関係なく使用 
できます。 

レバー先端のツマミを回すと下表の〇印 
のランプが点‘なします。 
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ライトスイツチ 


ツマミの位置 

ID 

=00= 

へッドライト 

〇 

— 

車幅灯 

〇 

〇 

尾灯 

〇 

〇 

香号な 

〇 

〇 

計器類照明な 

〇 

〇 




A を意 

♦点灯中および消む直後は，レンズの表面 
が高温になっているため触らないでくだ 
さい。やけどをするおそれがあります。 


篇ァドバイス_ 

•雨の日や洗車をなどにレンズ内側が曇る 
ことがあります。これは湿気のをい日な 
どに,密ガラスが曇るのと同様の現象で， 
機能上の問題はありません。ランプを点 
灯すると熱で曇りは取れます。ただし，ラ 
ンプ内に水がたまっているときは=菱自 
動車販売会社で点検を受けてください。 


自動で使うときは（才ートライ 
トコント□-ル） 


エンジン スイッチが ON のときじ使用で 
きます。レバー先端の ツマ ミを AUTO 位 
置にすると，車外の明るさに応じてへッ 
ドライト，ま幅な，尾な，番号ななどが 
自動のに点な-消'灯します。 

エンジン スイッチを OFF にすると自動的 
に消'‘なします。 



締ァドバイス_ 

• 自動点なセンサーの感度を調整すること 
ができます。 

詳しくは^養自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

♦フ□ントフォグランプ付き車は， AUTO の 
位置でフ□ントフォグランプが点灯して 
いるとき，エンジンスイッチを OFF にす 
ると，フ□ントフォグランプも自動消‘灯 
します。 
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ライトスイツチ 


W ァドバイス _ 

♦フ□ントガラスにステツカーやラベルを 
員占ってセンサーを覆わないでください。 
センサーが車外の明るさを検知できなく 
なり，ライトが自動点む-消'なしなくな 
るおそれがあります。 



フロントガラスの交換-センサー付近の 
ガラスの補修をするときは，^養自動車 
販売会社にご相談ください。 

♦ AUTO の化置で点な-消'灯しないときは， 
手動スイッチを操作し，=菱自動車販売 
会社で点検を受けてください。 


へッドライト オー トカット 
機能（自動消'な） 


ヘッドライトやフォグランプなどの 
ま外照明 


•ライトスイッチが iD または ミ〇 おの位 
置でも，エンジンスイッチを LOCK に 
し，運転席ドアを開くと，ランプ類が 
自動のに消なします。 

[キーを使ってエンジンをかけている 
とさ] 

•キーをほき運転席ドアを開いた場合 
は，プザーが鳴り，ランプ類の消'し 
忘れを巧らせます。 

•キーを差したまま運転席ドアを開い 
た場合は，ブザーが断続のに鳴り， 
キーのほき忘れを知らせます。 

[キー レスオペ レーシヨ ン機能を使っ 
てエンジンをかけているとき] 
•エンジンスイッチを LOCK にして運 
お席ドアを開いた場合は，ブザーが 
鳴り，ランプ類の消'し忘れをならせ 
ます。 

•エンジンスイッチが LOCK (PUSH 
OFF)J；l 外で運転席ドアを開いた場合 
は，プザーが断続的に鳴り，エンジ 
ンスイッチの戻し忘れを知らせま 
す。 

■ライトスイッチが iD または ミ 0おの位 
置でも，エンジンスイッチを LOCK に 
し，運転席ドアを開かないまま約3分 
たつとランプ類が自動的に消'なしま 
す。 


降車後，照明として利用するとき 
は 


降ま後も約3分間ランプ類を点なさせて 
おくことができます。 

1. ライトスイツチを OFI ^ エンジンス 
イッチを LOCK にします。 

さらに，キーを使ってエンジンをかけ 
ているときはエンジンスイツチから 
キーを抜きます。 

2. ライトスイツチを iD の位置にし，降車 
します。 


W ァドバイス 

♦ライトスイツチを ミ D お位置にすると降車 
棲照明として利用できません。（自動消'灯 
せず通常通り，ランプ類が点灯し続けま 
す。） 

♦キーを使ってエンジンをかけているとき 
は，運転席から降車するときキーが抜か 
れていればライト消し忘れ警告ブザーが 
鳴り，キーが差さっていればキーおき忘 
れ警告ブザーが鳴りますが，ドアを閉じ 
れば止まります。（マルチインフォメー 
ションディスプレイ内にも警告表示しま 
す。） 
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ライトスイツチ 


W ァドバイス_ 

♦キーレスオペレーション機能を使ってエ 
ンジンをかけているときは，運転席から 
降車するときエンジンスイッチが LOCK 
位置ではライト消‘し忘れ警告ブザーが鳴 
り， LOCK 位置];(外ではエンジンスイッ 
チ戻し忘れ警告ブザーが鳴りますが，ド 
アを閉じれば止まります。（マルチイン 
フオメーションディスプレイ内にも警告 
表不します。） 

3.約3分後にランプ類が自動消なしま 
す。 


W ァドバイス_ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
•ライトスイッチが ミ DO ミ 位置でも降車後照 
明として利用できるようにする。 

•ランプ類のオートカット機能を働かな 
くする。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 
ださし、。 


ライト消‘し忘れブザー 


キーを使ってエンジンをかけていると 
さ 


ライトスイッチがまたはミ〇おの位置の 
ままでキーを抜き，運転席のドアを開く 


と，ブザーが鳴り，ランプ類のミ肖し忘れ 
をち□らせます。 


キー レスオペ レーシヨ ン機能を使って 
エンジンをかけているとき 


ライトスイッチが iD または巧おの位置の 
ままでエンジンスイッチを LOCK にして 
運転席のドアを開くと，ブザーが鳴り，ラ 
ンプ類の消し忘れを巧らせます。 

どちらのときも，ヘッドライトオート 
カット機能が働く，ライトスイッチを 
OFF にする，またはドアを閉じればブ 
ザーは 止まります。 


上下切り換え 

J 00 606200468 


レバーを (1) まで引くたびにへッドライト 
の照らす方向が上向き，下向きと交互に 
切り換わります。 

レバーを （2) まで軽く引くと，引いている 
間ヘッドライトが上向きになり，メー 
ター内の表示灯も点むします。 



締ァドバイス _ 

•ライトスイッチが OFF 位置でも，レバー 
を (2) まで軽く 引いている間へッ ドライト 
が上向きで点むします。 

•へッドライトを上向きにしたまま戻し忘 
れても，次回ライトスイッチを画〇の位置 
にすると必ず下向きで始まります。 


ウ X ルカムライト 


キーレスオペレーションシステム付き 
ま 


ライトスイッチが OFF または AUTO の位 
置のとき， キー レスオペ レーシヨンキー 
の UNLOCK スイッチを押すと，車幅灯が 
約30秒間点なします。ま外が暗いときの 
み点なします。 
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ライトスイツチ 


UNLOCK スイッチ 



AGA0 10792 


嚇ァドバイス _ 

♦ウエルカムライトが作動中に，つぎの操 
作を行うとウエルカムライトが停止しま 
す。 

•キーレスオペレーションキーの LOCK ス 
イッチを押したとき 


LOCK スイッチ 



AGZ001443 

•ライトスイッチをミ DO ミまたは量 D の位置 
にしたとき 

•エンジンスイッチを ON の位置にしたと 
さ 

♦つぎのとおり機能を変更することができ 
ます。 


W ァドバイス_ 

•ヘッドライト（□-ビーム）の点口を追 
加する。 

•ウエルカムライトを働かなくする。 
詳しくは=菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


カミングホームライト 


エンジンスイッチを LOCK にした後，約 
30秒間ヘッドライト（口ービーム）を点 
なさせておくことができます。 

1. ライトスイッチを OFF または AUTO 
(オートライト付き車）の位置にしま 
す。 

2. エンジンスイッチを LOCK じします。 
さらに，キーを使ってエンジンをかけ 
ているときはエンジンスイッチから 
キーを抜きます。 


3.エンジンスイツチを LOCK にしてから 
約60秒];(内に，方向指示レバーを手 
前に引きます。 



4.ヘッドライト（口ービーム）が約30 
秒間点むします。消'なした後，再度約 
30秒間点なさせたい場合は，エンジ 
ンスイッチを LOCK にしてから約60 
秒];1内のときは，レバーを手前に引い 
てください。また，約60秒 LU 上のと 
きは，手順1から操作してください。 

麟ァドバイス _ 

•カミングホームライトが作動中に，つぎ 
の操作を巧うとカミングホームライトが 
停止します。 

. レバーを 手前に引いたとき 
•ライトスイッチをミ00ミまたは iD の位置 
にしたとき 

•エンジンスイッチを ON の位置にしたと 
含 
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へッドライトレベリング 


W アドバイス_ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
•ヘッドライトの点な時間を調藝する。 
•カミングホームライトを働かなくする。 
詳しくは=菱自動車販売会社にごネ目談く 
ださい。 


へッドライトレベリング 


ヘッドライトレベリングダイ 
ャル 

をイプ別装お] JOO 610300040 


へッドライトの照らす方向（光軸）は，ま 
具の人数や荷物の重さなどによって変化 
します。人や荷物をのせて，ヘッドライ 
卜の光軸がいつもより上向きになった場 
合は，ダイヤルを回してヘッドライトの 
光軸を下向きに調整します。ダイヤルの 
数字が大きくなるほど下向きになりま 
す。 



ま員の人数や荷物の重さに応じて下記の 
表を目安にダイヤル位置を調整してくだ 
さい。 

人や荷物をおろした後は，必ずダイヤル 
を" 0 "の位置に戻してください。 

A を意 

♦調藝は必ず走巧前に巧ってください。走 
行中の調整は運坛を誤り思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


乗員やトランクルームの積 
載が態 

ダイヤル 

位置 


r t 

i：：i • 
。-。 


運転席乗ま時 

0 


3* t 

〇 

■ • 


運転席+助手席 
ま車時 

0 


乗員やトランクルームの積 
載が態 

ダイヤル 

位置 


r t 

〇 

• • 

• • • 


全席まま時 

1 


3* ~ t 


全お乗ま時+ 



• ■ 


トランクルーム 

2 


W///M 


最大積載時 



T"~t 


運転席まま時+ 



i：：i • 

ri— : 


トランクルーム 

2 


同 


最大積載時 



鮮アドバイス _ 

•車検等で光軸調壁をするときは，ダイヤ 
ルを" 0 " の位置（光軸が一香上向きの位 
置）にしてから巧ってください。 


へッドライトオートレべリン 


[タィプ別装備 I J 00 610400184 

乗員の人数や荷物の重さなどによる車両 
姿勢の変化に応じて，ヘッドライトの照 
らすホ向（光軸）を自動のに調整する装 
置:ごす。 

エンジンスイッチが ON のときにヘッド 
ライトが点なすると，停ま時にヘッドラ 
イトの光軸を自動のに調整します。 
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方向指示レパー 


へッドライトレベリング警告表 
示 


ヘッドライトレべリシヴ 
システム点検 


へッドライトオートレベリングに何らか 
の異常があるとマルチインフォメーシヨ 
ンディスプレイ内のインフォメーシヨン 
画面に警告表示します。 

A を意 

♦ 警告表示したときは装置の故障が考えら 
れますので，=菱自動車販売会社で点検 
を受けてください。 


方向指示レバー 


エンジンスイッチが ON のときにレバー 
を （1) まで操作すると，方向指示なとメー 
夕一 内の表示なが点滅します。 

レパーはハンドルを戻すと自動のに戻り 
ます。ゆるいカープなどで戻らないとき 
は手で戻してください。 

ま線変更などのときは，レバーを （2) まで 
軽く操作すると操作している間だけホ向 
指示なとメーター内の表示なが点滅しま 


す。また，レバーを （2) まで軽く操作し， 
すぐ離すと3回，方向巧示‘なとメーター 
内の表示なが点滅します。 



1- 方■向指示 

2- ま線変更 


放アドバイス _ 

♦点減が異常に早くなったときは，方向指 
示むの球切れが考えられますので^菱自 
動車販売会社で点検を受けてください。 
♦つぎの磯能を変更することができます。 
•エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きにレバーを操作すると，方向指示なと 
メーター内の表示灯を点减させる。 

•車線変更時，ホ向指示なの3回点滅機能 
を働かなくする。 

•車線変更時，ホ向指示巧の3回点滅機能 
のレバー操作時間を調藝する。 

詳しくは=菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


W 了 ドバイス_ 

♦方向指示器の音色を変更することができ 
ます。 

^「方向指示音の変更」 P .6-40 


アダプティブフロントライ 
ティングシステム （AFS) 


[タイプ別装摘] J 00 616000140 

アダプティプフロントライティング 
( AFS ) とは，ライトスイッチが ID または 
AUTO (ライト点な時）の位置のとき，ハ 
ンドルの操作に庙じて，ベンディングラ 
イトが自動的に点'なし，進行方向のラン 
プが照らす範囲を拡大します。夜間での 
進行方向の確認をしやすくします。 



カーブなどでハンドルを切ると，進行方 
向内側の路面を照らします。 
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非常点滅灯スイッチ 



A を意 

♦ベンディングライトは約15分点灯させて 
おくと消し忘れを防止するため自動的に 
消''なします。再び点むさせるにはハンド 
ルを戻してくださし、。 


W ァ ドバイス _ 

♦ベンディングライト点けに必要なハンド 
ル操作量は車速に応じて密化します。（低 
速ほどハンドルの操作量が多くなりま 
す。）ただし，走巧前の状態では少しのハ 
ンドル操作量で点灯するように設定して 
います。 

♦次の場合， AFS は作動しません。 

•シフトレバーが©のとき 
•ライトスイッチをミ DO ; または OFF の位置 
にしたとき 

•車速が100 km/h 上のとき 


アダプティブフ□ントライ 
ティングシステム ( AFS ) 表示 


警告な 


AFS 

OFF 

警告表示 


AFS ! 

アタプテイクフ□シト 
ライテイシク’システム点検 


AFS になんらかの異常があるとマルチイ 
ンフ オメーシヨ ンディスプレイ内のイン 
フ オメーシヨ ン画面に警告表示し， メー 
夕一内 の警告なが点滅します。 

A を意 

• 警告表示したときは装置の故障が考えら 
れますので，兰菱自動車販売会社で点検 
を受けてください。 


W ァドバイス_ 

♦運転中に AFS 警告なが点滅したときは， 
安全な場所に停車しエンジンスイッチを 
ACC または OFF に回してから，エンジ 
ンを再始動してください。そのとき警告 
むが消'えれば正常です。 


嚇アドバイス _ 

♦応急用スペアタイヤを装着したときは， 
AFS が正常に作動しなくなるおそれがあ 
りますので，できるだけ早く標準タイヤ 
に交換してください。 


非常点滅灯スイツチ 


巧障したときなど，やむを得ず路上に車 
を止めたいときに使用します。 

スイツチを押すとすべての方向指示なが 
点滅し，メーター内の表示なも点滅しま 
す。もう一度押すと消'‘なします。 



締ァドバイス _ 

•エンジンがかかっていないときに長時間 
使用するとバッテリーが上がり，エンジ 
ンがかからなくなることがあります。 
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フロントフォグランプスイッチ 


フロントフォグランプス 
イツチ 


[^ イ J00 604500438 


霧の出ているとき，雨や雪などの降る巧 
間など視界が悪いときに使用します。 

へッドライトまたは尾なが点なしている 
ときにノブを上に回すと，フロントフォ 
グランプが点なし，メーター内の表示な 
も点‘なします。消'なするときはノブを下 
に回します。 



W アドバイス _ 

♦ヘッドライトと尾むが消'なすると，フロ 
ントフォグランプも自動消なします。 

再度点灯させたいときは，ヘッドライト 
または尾なが点なしているときに，もラ 
一度ノブを上に回します。 


ワイパー/ウォツシャース 
イツチ 


エンジンスイ ッ チが ON または ACC のと 
きに使用できます。 


A を意 

♦寒冷時にウォッシャーを使用するとガラ 
スに噴きつけられたウォッシャー液がま 
結し，視界を妨げることがあります。 
ウォッシャー使用前にヒーターやリヤウ 
インドウデフォッガーを使って，ガラス 
を暖めてください。 


W ァドバイス_ 

♦ガラスがほこりや;尼で巧れているとき 
は，洗車するかウォッシャー液を噴おし 
てからワイパーを使用してください。 

ミちれたままでワイパーを動かすとガラス 
に傷がつくことがあります。 

• ウォッシャー液が出ないとき，ウォッ 
シャースイッチを操作し続けるとポンプ 
が故障するおそれがあります。ウォッ 
シャー液量やノズルのつまりを点検して 
<ださい。 

「ウオツ ンヤー 液， インター クーフ ー 
ウォータースプレー液（ウォッシャー液） 
の点検•補給」 P .11-2 


W 了 ドバイス_ 

• 凍結などでワイパーブレードがガラスに 
張り付いたまま作動させないでくださ 
し、。ガラスに張り付いたまま作動させる 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーターが故障するおそれがありま 
す。 

凍結のおそれがあるときや長時間ワイ 
パーを使用しなかったときは，ワイパー 
ブ レー ドがガラスに張り付いていないこ 
とを確認してください。 

♦ワイパーを作動中，積雪等じよりワイ 
パーブレードが途中で止まったときはワ 
イパースイッチを OFF にしてもモーター 
に電流が流れておりエンジンスイッチを 
OFF にしないとモーターが焼き付くこと 
があります。必ず車をを全な場所に止め 
てエンジンスイッチを OFF にし，ワイ 
パーブレードが作動できるように積雪等 
を取り除いてください。 
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ワイパー/ウオッシヤースイツチ 


フ□ントワイパースイツチ 


除く，レインセンサー付き車 



INT 間けつ作動（まま感応） 

車速に応じてワイパーが間けつ 
作動します。 

車速が速くなると間けつ時間が 
短くなります。 

L 0 ほ速作動 
HI 高を作動 


間けつ時間の調整のしかた 


レバーが INT (間けつ作動）位置のとき 
にノブを回すと間けつ時間を調整できま 
す。 



ワイパーミスト機能 


レバーを MIST 位置に上げて離すとワイ 
パーが1回だけ作動します。霧雨のとき 
などにご使用ください。レバーを MKT 位 
置に上げている間はワイパーが連続作動 
します。 


W アドバイス_ 

•つぎの機能を変更することができます。 
•車ま感応の機能を働かなくする。 
詳しくは吉菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 



レインセンサー付き車 


エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 



M に T 1回作動 

(ワイパーミスト機能) 
OFF 停止 
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ワイ パー/ウオツシヤー スイ ツチ 


AUTO 自動作動（雨;商感化） 

雨の程度に応じて，自動的にワイ 
パーが作動します。 

L 0 低速作動 
HI 高速作動 


W アドバイス _ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
.自動作動（雨滴感応）を間欠作動（車速 
感応）に変更する。 

•自動作動（雨滴感応）を間欠作動（除く 
車速感応）に変更する。 

詳しくは^養自動車販売会社にご相談 
ください。 


レインセン サー 


エンジンスイッチが ON のとき(こ使用で 
きます。レバーを AUTO の位置にすると， 
雨の程度（雪やその他の液体，ほこりな 
どを含む）をレインセンサーが感知し，ワ 
イパーが自動作動します。 

ただし，つぎのような場合，フロントガ 
ラスに傷がついたり，ワイパーブレード 
を傷めるおそれがありますので，レバー 
を OFF の位置にしてください。 

•晴れた日が続き，フロントガラスがミち 
れているとき 

•空気が乾燥し，フロントガラスが巧れ 
ているとき 



A を意 

♦エンジンスイツチが ON の位置で，レバー 
が AUTO の位置のと き， つぎのような場 
合，ワイパーが自動作動することがあり 

ホ寸 

手や指をはさむと，けがをしたり，ワイ 
パーを損傷するおそれがありますのでェ 
ンジンスイッチを OFF にするか，レバー 
を OFF にして， レインセンサーを停止す 
るようを意してください。 

•フ□ントガラス掃除の隙，レインセン 
サーをフ□ントガラス越しに触れたと 
含。 

•フロントガラス掃除の際，レインセン 
サーをフ□ントガラス越しにないたと 
含。 

•自動洗車機を使用するとき。 

•フ□ントガラスに衝聲を与えたとき。 

-レインセンサーに衝撃を与えたとき。 


W ァドバイス_ 

♦ワイパーのゴム部分を保護するため，エ 
ンジン始動後，車両を止めた状態で，外 
気温が低いとき（約0で J ； l 下のとき）ワ 
イパーは作動しません。 

♦フロントガラスにステツカーやラベルを 
貼ってセンサーを覆わないでください。 
また，フ□ントガラスにコーテイングを 
しないでください。センサーが雨を検知 
できなくなり，ワイパーが正常に作動し 
なくなるおそれがあります。 

♦つぎのような場合は，レインセンサーの 
が障が考えられます。=菱自動車販売会 
社で点検を受けてください。 

•雨の程度が変化しているにもかかわら 
ず，ワイパーが一定間隔作動していると 
含。 

•雨が降っているにもかかわらず，ワイ 
パーが動かないとき。 
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ワイパー/ウォッシャースイッチ 


W ァドバイス _ 

• レインセンサー上部のウインドウガラス 
に虫や異物などが付着したり，ウインド 
ウガラスが凍結しているときは，ワイ 
パーが自動的に作動することがありま 
す。 

ワイパーでフ□ントガラスのか着物を取 
り除けないときは，ワイパーが自動的に 
停止します。ワイパーを作動させたいと 
きは，レバーを L 0 または HI の位置にし 
てくださし、。 

また，強い直が日光や電磁波等の原因に 
よってもワイパーが自動的に作動するこ 
とがあります。ワイパーを停止させたい 
ときは，レバーを OFF の位置にしてくだ 
さい。 

♦フ□ントガラスの交換-センサー付近の 
ガラス補修をするときは，云養自動車販 
売会社にごネ目談ください。 


雨滴感応の調整のしかた 


レバーが AUTO の位置のときに，ノブを 
回すとレインセンサーの感度を調整でき 
ます。 



+ 高感度（雨に反応しやすい) 
- 低感度（雨に反応しにくし、) 


ワイパーミスト機能 


つぎのよう(こレバーまたは，ノブを操作 
するとワイパーが1回だけ作動します。 
霧雨のときなどにご使用ください。 

エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きにレバーを MKT 位置に上げて離すと 
ワイパーが1回だけ作動します。 

レバーを IVMST 位置(こ上げている間はワ 
イパーが連続作動します。 



AAA0 23163 


エンジンスイッチが ON のとき，レバー 
を AUTO の位置にして，ノブを+側に回 
すとワイパーが1回作動します。 


ノブ + 



AAA0 41396 
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リヤウインドウデフオッガー（曇り取り）スイッチ 


フ□ントウオツシヤースイツ 

チ 


エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに使用できます。レバーを手前に引い 
ている間ウォッシャー液が噴射します。 
ワイパーが作動していないときや間けつ 
作動中にウォッシャー液を嗅がするとワ 
イパーが数回作動します。さらに約6秒 
後にワイパーがもう1回作動します。ま 
た，レバーを手前に引いてすぐに離すと， 
自動のにウォッシャー液を数回に分けて 
嗔おしながらワイパーが数回作動しま 
す。（インテリジェントウォッシヤ ー） さ 
らに約6秒後にワイパーがもう1回作動 
します。ワイパー作動中にレバー操作す 
ると，インテリジェントウオッシヤーは 
停止します。 



W ァドバイス_ 

• ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴おするときは，レバーを手前に引い 
たが態でエンジンスイッチを ON または 
ACC にするとワイパーは連動せず， 
ウォッシャー液のみが噴身寸します。 
♦つぎの磯能を変更することができます。 
•ウォッシャー液を噴射しても常時ワイ 
パーを連動させないようにする。 
•インテリジェントウォッシャーを働か 
なくする。 

•約6抄後にワイパーがもう1回作動する 
機能を働かなくする。 

詳しくは吉菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


リヤウインドウデフォッ 
ガー（曇り取り）スイッチ 


リヤガラスにプリントされた電熱線でガ 
ラスを暖めて曇りを取ると同時に，ガラ 
ス表面の霜や氷を取り除きやすくしま 
す。 

エンジンがかかっているときにスイツチ 
を押すと作動し，表示なが点’なします。 
もう一度押すとスイッチが切れます。 

スイツチを押すたびに音が鳴ります。 



表示灯 


AHA 100575 


ヒーテッドドアミラー付きまは，デ 
フォッガースイッチを押すと同時にドア 
ミラーの量りも取ることができます。 

一「ヒーテッドドアミラー」 P .7-6 


W アドバイス _ 

♦この装置は消費電力が大きいので曇りが 
取れたらスイッチを切ってください。 
万一，スイッチを切り忘れても約20分後 
に自動的に切れます。 

• リヤガラス付近に物を置かないでくださ 
し^。車の振動で物が当たると電熱線が切 
れることがあります。 

♦リヤガラスの内側を清掃するときは，電 
熱線を傷つけないように柔らかい布を使 
し、電熱線じ沿ってふいてください。 
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ホーンスイツチ 


ホーンスイツチ 


J 00 605600465 

ハンドルのパッドを押すとホーン（警音 
器）が鳴ります。 
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運転装置 

駐まブレーキ .7-2 

チ J レトステアリング .7-2 

J レームミラー .7-3 

ドアミラー .7-4 

エンジンスイッチ .7-6 

エンジンのかけホ-止めホ .7-7 

夕ーボまの取り扱い .7-10 

マニユア J レトランスミッション .7-10 

ツインクラッチ SST.7-11 

ツインクラッチ SST 車の運転のしかた .7-20 

フルタイム 4WD.7-24 

4WD ま取り扱い上のを意 .7-24 

ACD.7-25 

S-AWC.7-27 

ブレーキアシスト .7-30 

アンチロックプレーキシステム （ABS).7-31 

油圧パワーステアリング .7-32 

アクティブスタビリティコントロール (ASC).7-33 

インタークーラーウォータースプレー .7-35 

クルーズコントロール（自動定速走行装置） .7-36 

リヤビユーカメラ .7-40 

























駐車ブレーキ 


駐まブレーキ 


かけるときは 


ブレーキペダルを踏んだまま，ボタンを 
押さずにをまブレーキレバーをいっぱい 
まで引きます。 



A を意 

♦坂道に駐車するときは駐車ブレーキを確 
実にかけ，マニュアル車はシフトレバー 
を〇または®，ツインクラッチ SST 車 
はシフトレバーを©に入れてください。 


A を意 

♦駐車ブレーキを かけるときは ブレーキぺ 
ダルをしっかり踏み，完全に車を止めて 
から駐車 ブレーキレバーを 引いてくださ 
し、。 

車が動いているうちに駐車ブレーキレ 
バーを引くと後輪が □ ックして車体姿勢 
が不ま定になるおそれがあります。 

また，駐車ブレーキの故障の原因になり 
ます。 


解除するときは 


1. ブレーキペダルを踏んだまま，レバー 
を少し引き上げ 

2. ボタンを押したまま 

3. 完全に戻します。 

解除したときはメーター内のブレーキ警 
告'なが消なしていることを確認してくだ 
さし、。 



A を意 

♦駐車ブレーキをかけたまま運転するとブ 
レーキが過熱し，ブレーキの効きが悪く 
なるとともにブレーキがが障する原因に 
なります。 


嚇ァドバイス _ 

•駐車 ブレーキが 完全に解除されていない 
状態で運転すると，マルチインフォメー 
シヨンディスプレイ内のインフォメー 
シヨン画面に警告表示が表示されます。 


(©) 

届主車ブレーキを 
目?除して下さい 


チルトステアリング 


A を意 

•調整は必ず走行前に行ってください。 

走行中の調壁は運転を誤り思わめ事さ女に 
つながるおそれがあります。 

ハンドルを手で支えてレバーを押し下 
げ，ハンドルを上下に動かして調整しま 
す。 

レバーをいっぱいまで引き上げると固定 
できます。 
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J レームミフー 


調整後はハンドルを上下(こ動かして固定 
されていることを確認してください。 
固定が不十分だとハンドル位置が突が変 
わり，思わぬ事がにつながるおそれがあ 
ります。 




ミラーの角度調整 


ミラーの本体を上下左右に動かして調整 
します。 


ミラーの上下位置調整 


ミラーの本体を上下方向に動かして調整 
します。 



ルー ムミラー 


J00 700300572 


A を意 

♦調藝は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事さ女に 
つながるおそれがあります。 



防に切り換え 


レパーを動かしてミラーの位置を切り換 
えることができます。 


運転装置 
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ドアミラー 



1- 通常はレバーを前方に押した状態 

下'が旧しまホ 

2- 後続車のライトがまぶしいときは 
レバーを手前に引きます。 


、、 — ^ ^ 

/三フー 


JOO 700501063 


ミラーの角度調整 


A を意 

♦調整は必ず走行前に行ってください。 

• ドアミラーは凸面鏡を採用しています。 
凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見え， 
実隙と距離感覚が異なりますのでを意し 
てくださし、。 


1. 切り換えレバーを調整したい方向に 
動かします。 

L :左側ミラーの調整 
R :右側ミラーの調整 

2. 調整スイツチを押して角度を調整し 
ます。 


W アドバイス _ 

•調整が終わったら切り換えレバーは中央 
の位置に戻してください。 


除く，ミラー格納スイッチ付きま 



エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに操作できます。 


ミラー格納スイッチ付きま 



ドアミラーの格納-復帰 


A を意 

♦ミラーを倒したままで運転しないでくだ 
さい。ミラーによる後方確認ができず思 
わめ事がにつながるおそれがあります。 


除く，ミラー格納スイッチ付き車 


手でミラーを車両後方に倒して格納しま 
す。 

戻すときはカチッと音がするまでま両前 
ホへ起こします。 
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ドアミラー 



AAAO 37063 


ミラー格納スイッチ付き車 


格納スイッチによるミラーの格納•復原 


エンジンスイッチが ON または ACC のと 
き，格納スイッチを押すとミラーが格納 
されます。もラー度押すと元の位置に戻 
ります。 

エンジンスイッチを切った後でも，約30 
秒間はミラーを格納-宿帰することがで 
きます。 



AAA014851 


A を意 

♦ミラーは手で倒すことも戻すこともでき 
ますが，格納スイッチの操作で倒したミ 
ラーは手で戻さず，再度格納スイッチを 
押してミラーを元の位置に戻してくださ 
い。 

格納スイッチで倒したミラーを手で戻す 
とミラーの固定が不完全になり，走行中 
の振動および風の影響などでミラーが動 
き，後方の確認ができなくなります。 


W ァドバイス_ 

♦ミラーが動いているときは手などをはさ 
まないようにを意してください。 


W アドバイス_ 

•手でミラーを動かしたり，人や物に当 
たってミラーが動いたあとは，格納ス 
イッチでミラーを元の位置に戻せないこ 
とがあります。 

このようなときは，一度格納スイッチを 
押してミラーを格納状態にしたあと，再 
度格納スイッチを押してミラーを元の位 
置に房してください。 

• ま結などによりドアミラーが動かないと 
きはミラー格納スイッチを何回も操作し 
ないでください。モーターが焼きイ寸くこ 
とがあります。 


格納スイッチの操作外によるミラー 
の格納- 復帰 


キー レスオペレーションシステムのリモ 
コンスイッチまたは キー レスオペレー 
シ ョ ン機能を使ってすべてのドアを施 
錠•解錠するとミラーが自動格納•自動 
復帰します。 

一「キー レスオペ レーショ ンシステム： 
キー レスエント リー」 P .4-17 


W アドバイス_ 

♦つぎの機能を変更することができます。 
•運転席ドアを閉め，エンジンスイッチを 
ON にすると自動復帰，エンジンスイッ 
チを OFF にした後，運転席ドアを開く 
と自動格納する。 
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エンジンスイツチ 


W ァドバイス_ 

•走行スピードが 30 km/h になると自動復 
帰する。 

•格納スイッチ LU 外での操作をできなく 
する。 

詳しくは=菱自動車販売会社にご相談 
ください。 


ヒ—了ツトトゾ•之フ— 

[タィプ別装崎 JOO 706800234 

エンジン回転中にリヤウインドウデ 
フォッガースイッチを押すと，ドアミ 
ラー巧部のヒーターが作動し，ミラーの 
曇りを取ることができます。 

ヒーターは約20分後に自動的に切れま 
す。 

一「リヤウインドウデフォッガ ー 
(量り取り）スイッチ」 P .6-67 


[ンジンスイッチ 


JOO 700800812 


キーレスオペレーシヨンシステム付き 
ま 


キーレスオペレーシヨンシステム付きま 
のエンジンスイッチについては「キーレ 
スオペレーシヨンシステム：エンジンス 
イッチの位置と働き」をお読みくださ 
し、。一 P '4-9’ 4-13 


除く，キーレスオペレーシヨンシステム 
かきま 



各位置の働き 


ハンドルがロックされる 
位置 

キーがほき差しできます 


エンジンを止めたままで 
もシガレットライターな 
どが使用できる位置 


LOCK 


ACC 


ON 


START 


エンジン回転中の位置す 
ベての電気系統が働きま 
す 


エンジンを始動する位置 
エンジンがかかったら， 
キーから手を離してくだ 
さい。自動的に ON の位 
置へ戻ります 


W ァドバイス _ 

•エンジン停止時はエンジンスイッチを 
LOCK にしてください。エンジンスイッ 
チを ON または ACC のままラジオなどの 
電気製品を長時間使用すると，バッテ 
リー上がりを起こし，エンジンの始動が 
できなくなるおそれがあります。 

•エンジンが回転しているときは，エンジ 
ンスイッチを START の位置に回さないで 
ください。スターチ ング モーターが 破損 
することがあります。 

•エンジンスイッチが LOCK から ACC に回 
らないときはハンドルを軽く左右に動か 
しながらエンジンスイ 、ソチを 回してくだ 
さい。 
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エンジンのかけ方-止め方 


ACC 電源オートカツト機能 

JOO 713800135 


[ンジンのかけ方-止め方 


JOO 717100077 


エンジンスイッチが ACC のままで約30 
分経過すると，オーディオなど ACC の位 
置で作動する装備の電源を自動のにカッ 
卜する機能です。 

ACC の位置からエンジンスイッチを操作 
すると，巧び電源が入ります。 


W アドバイス_ 

♦つぎの通り機能を変更することができま 
す。 

•電源カットするまでの時間を約目0か間 
に変更する。 

•電源カットの機能を働かなくする。 
詳しくは=菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


キーを 抜くときは 


ACC の位置でキーを押しながら LOCK ま 
で回してほいてください。 


，警告 


♦車庫など周囲が囲まれた換気の悪い場所 
でエンジンをかけたままにしないでくだ 
さい。排気ガスが車内に侵入して，ガス 
中毒になるおそれがあります。 

♦排気音が変わったり，車内でガソリンや 
排気ガスのにおいが消'えない場合は排気 
系や燃料系の異常が考えられますので， 
必ず吉養自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 


A を意 

• 窓越しなど車外からエンジンをかけない 
でください。思わぬ事ち女につながるおテ 
れがあります。 

♦エンジン回転中にエンジン警告なが点灯 
または点滅したときは，高速走行を避け 
てできるだけ早く =菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。 

^「エンジン警告れ」 P.6-54 


W 了 ドバイス_ 

♦バッ テリ ー 上がりや スターチ ング モー 
夕一のさ女障を防ぐため， START にして10 
秒 LU 上 スターチ ング モーターを 回さない 
でください。10秒上たってもエンジン 
がかからなかったときは，いったんキー 
を LOCK じ戻し，2〜3秒待ってから再 
度エンジンをかけてください。エンジン 
や スターチ ング モーターが 止まらないう 
ちに始動の操作をくり返すと関連部品の 
さ女障の原因となります。 

♦エンジンが冷えているときや，再始動直 
棲はエンジン保護のため高回転させた 
り，高速運転は避けてください。 

♦ツインクラッチ SST 車は，エンジン始動 
直棲につぎの現象が発生することがあり 
ますが異常ではありません。 

•ツインクラッチ SST から作動音が聞こ 
えたり，車体が振動する。 

•シフトレバーを®に入れてアクセルぺ 
ダルを踏み込むと，エンジン回転の上昇 
が制限される。 
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エンジンのかけ方-止め方 


エンジンのかけ方 


キー レスオペ レーション 機能ま 
たはエマージェンシーキーを 
使ってエンジンをかけるとき 

JOO 729400022 

キー レスオペレーション機能を使ってエ 
ンジンをかけるときの操作については 
「キーレスオペレーションシステム：エン 
ジンの始動」をお読みください。 

一 P '4-9 

エマージェンシーキーを使ってエンジン 
をかけるときの操作については「キーレ 
スオペレーションシステム：エンジンの 
始動」をお読みください。 

一 P .4-13 


エンジンイモビライザー用キー 
を使ってエンジンをかけるとき 

JOO 729500023 

1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキ ペダルが確実に踏め， ハンド 
ル操作が楽にできるように，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P .5-3 

2. 駐車ブレーキがかかっていることを 
確認します。 


3 .マニュアル まはシフトレパーをのに 
入れてクラッチペダルをいっぱいま 
で踏み込みます。ツインクラッチ SST 
まはシフトレバーが©にあることを 
確認します。 



W ァドバイス _ 

•ツインクラッチ SST まはシフトレパー 
が© の ときまたはシフトレバーが®で 
ブレーキペダルを踏んでいるとき LU 外は 
エンジンがかかりません。 

を全のため車輪が固をできる©でエンジ 
ンをかけてください。 

•マニュアル車はクラッチスタートシステ 
ムが装着されています。 

クラッチスタートシステムとは... 

誤操作を防ぐため，クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとエンジンがか 
からない装置です。 


4 .キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 
き車は，ロック解除ボタンを押しなが 
らエンジンスイツチのカパーを取り 
外します。 



5. ブレーキペダルを右足で踏みます。 

6. キーレスオペレーシヨンシステム付 
き車は，エンジンスイッチにキーを差 
し込み，押しながら START に回して 
エンジンをかけます。 

除く，キーレスオペレーシヨンシステ 
ム付き車は，エンジンスイッチにキー 
を差し込み， START に回してエンジ 
ンをかけます。 


7-8 運転装置 



















エンジンのかけ方-止め方 


，警告 


♦ツインクラッチ SST 車はアクセルペダル 
とブレーキペダルの踏み間違いを防ぐた 
め，各ペダルの位置を右足で確認してく 
ださい。 

アクセルペダルをブレーキペダルと間違 
えて踏んだり，両方のペダルを同時に踏 
んでしまうと，車が急発進し，重大な事 
がにつながるおそれがあります。 



AGZ000459 


W アドバイス _ 

♦エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってください。 

[ツインクラッチ SST 車] 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ペダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
[マニュアル車] 

•クラッチペダルをいっぱいまで踏み込 
んだまま，アクセルペダルを半分程度踏 
みながらエンジンをかけてください。 


W ァドバイス _ 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 

•エンジンがかかつた後はブレーキぺダ 
ルを踏んでください。 


エンジンの止め方 


1.まを完全に止めます。 

2 .ブレーキペダルを踏んだまま,柱車ブ 
レーキを確実にかけます。 

3.マニュアルまはエンジンスイツチを 
LOCK まで回してエンジンを止めてか 
ら，シフトレバーを©に入れます。ツ 
インクラッチ SST まはシフトレパー 
を© に入れてから， エンジンスイッチ 
を LOCK まで回してエンジンを止めま 
す。 


W ァドバイス_ 

♦ツインクラッチ SST 車は，エンジンス 
イッチを LOCK にしてからエンジンが止 
まり車兩の電源が切れるまでに，約1砂 
かかります。 

約1秒かかる巧由は... 

エンジンスイッチを LOCK にしてからエ 
ンジンが止まるまでの間にツインクラッ 
チ SST 内部のギヤの結合を解除し，つぎ 
のエンジンの始動を スムーズに 巧うた め 
です 

ツインクラッチ SST は内部に備えた2個 
のクラッチを交互につなぎ換えることで 
スムーズな変速を行っています。 

また，つながっていないクラッチ側のギ 
ヤを結合した状態にすることで素早い変 
速を巧います。 

このようにギヤが結合したままの状態で 
エンジンが止まると，つぎのエンジン始 
動時に抵抗となるため，エンジン停止ま 
での約1抄間にギヤの結合を解除します。 
♦ツインクラッチ SST 車は，エンジン停止 
までの約1抄間にシフトレバーなどの操 
作をしないでください。 
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夕ーボ車の取り扱い 


W ァドバイス_ 

♦エンジンを止めてもエンジンルーム内の 
温度が高ければ，冷がファンがしばらく 
の間は作動し続けます。 

そのため，エンジンを止めてからも冷却 
ファンの作動音が聞こえることがありま 
すが異常ではありません。 

一定時間作動した後，冷がファンは自動 
白勺に停止します。 



ターボ まの取り巧い 


JOO 701200161 


A を意 

♦エンジンをかけた直後は，空ぶかしや急 
加速などでエンジンを高回転させないで 
ください。 

♦高速走行または登坂走巧をした後は，低 
速走行やアイドリング運転でターボが冷 
えるのを待ってからエンジンを止めてく 
ださい。 


夕ーボとは… 



正式には夕ーボチヤージヤーといい，シ 
リンダー巧へ大量の空気を過給してより 
大きなパワーを引きだします。ターボ 
フィンは超高速で回転し，高温下で使わ 
れ，潤滑はエンジンオイル，冷却はエン 
ジンオイルと冷が水で巧っています。エ 
ンジンオイルは定められた時期に交換し 
ないとターボ軸受部の固着，異音の発生 
などの原因となります。 


マニュアルトランス ミツ 
シヨン 


シフトレ/、'一 



A を意 

♦©に入れるときは車を完全に停止させて 
から巧ってください。 


鮮ァドバイス _ 

•クラッチペダルに常に足をのせ，フット 
レストがわりにすることは避けてくださ 
し^。クラッチの早期摩耗，損傷の原因と 
なります。 

• ギヤが入りにくいときはクラッチペダル 
を踏み直すと楽に入ります。 

•©^® へは直接入れることはできませ 
ん。 

一度のにしてから®へ入れてください。 


シフトレバーは必ずクラッチペダルを 
いっぱいに踏み込んでから操作してくだ 
さし、。 


7-10 運転装置 
























ツインクラッチ SST 


変速位置とスピード範囲 


エンジンを過回転させないため，各シフ 
卜位置でのま度が下の表の数値を超えな 
いようにしてくださし、。 


鮮ァドバイス _ 

♦法定速度を守って走行してください。 

♦各シフト位置の最低速度はノッキングが 
発生しない速度で使用してください。 


1 ま 

60 km/h 

2 ま 

85 km/h 

3 ま 

120 km/h 

4 ま 

155 km/h 


ツインクラッチ SST 


SST: Sport Shift Transmission 


また， 3 種類の制御モードの中から走行 
条件などに合ったモードを還択すること 
ができます。 

マニュアルシフトの 操作と合わせてさま 
ざまな走巧状況に巧化できます。 

一「ツインクラッチ SST 制御モード」 
P'7-15 

一「マニュアルシフト」 P.7-17 

「ま全なドライブのために：ツインクラッ 
チ SST まの取り扱い」も合わせてお読み 
ください。 

一 P'2-1 2 


シフト レバーの 動かし方 

J00 714000059 



ツインクラッチ SST はエンジンとトラン 
スミッションを統合的に制御することに 
より，才ートマチックトランスミッショ 
ンのような谓らかな変速およびマニュア 
ルトランスミッションにぶい燃費'性能と 
加ませ能を同時に実現したトランスミッ 
シヨンです。 


風 ブレーキ ペダルを踏んだまま，プ 
タ ルリングを引き上げて操作しま 
す。 

■ プルリングを引き上げずに操作 
します。 

n プルリングを引き上げながら操 
^作します。 
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ツインクラッチ SST 


A 警告 


♦导の操作は必ずプルリングを引き上げず 
に行ってください。いつもプルリングを 
引き上げながら操作すると誤って©， 
©に入れてしまい，思わぬ事がの原因と 
なり重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

♦シフ トレバーを®^© または®^®に 
操作するときは，ま全のためおずブレー 
キペダルを右足で踏んだまま巧ってくだ 
さい。絶対にアクセルペダルを踏み込ん 
だまま巧わないでください。車が急発進 
し，重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 


鮮ァドバイス_ 

♦ブレーキペダルを踏んでいないと，シフ 
トロック装置が働いて©から他の位置に 
操作できません。また，エンジンスイッ 
チが LOCK または ACC 位置のときはブ 
レーキペダルを踏んでも©から他の位置 
に操作できません。 

♦ の操作は先にブレーキペダルを踏んで 
からプルリングを引き上げてください。 
ブレーキペダルを踏む前にプルリング操 
作すると，シフトレバーが動かなくなる 
ことがあります。 


W 了 ドバイス_ 

• ©から©，©から©および©に入れる 
ときは ブレーキ ペダルをしっかりと踏 
み，完全に車を止めてからシフトレバー 
を操作してください。 

車が動いているうちにシフトレバーを操 
作するとトランスミッションのが障の原 
因じなります。 

♦ツインクラッチ SST オイルの温度が低い 
ときにシフトレバーを操作すると，操作 
してから選巧したギヤに切り換わるまで 
の時間が長くなることがあります。 


シフトレバー位置表示 I 

J00 714100050 

シフトレバーの位置をマルチインフオ 
メーシヨンディスプレイ内に表示しま 
す。 



AGA010109 


また，シフトレパーを©に入れて走斤し 
ているときまたはマニュアルシフトを選 
択したときは，変速段を表示します。 

©走行中のま示 


/■ N 


Di 〜〇 6 



AGA010112 


マニュアル シフトで走巧中の表示 

/■ N 


1〜6 



AGA010125 
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A 警告 


警告表示 


ツインクラッチ SST 


シフトレバー位置表示が点滅お 
よびブザーが通常と異なる音色 
で鳴ったとさは 

J00 721400042 

シフトレバーを©に入れてもトランス 
ミッシヨン内部のギヤが結合せず，発進 
できないことがあります。 

このような場合は，マルチインフォメー 
シヨンディスプレイ内のシフトレパー位 
置表示の点滅と通常と異なる音色のブ 
ザーで，ギアが結合していないことを運 
お者(こ知らせます。 

発進できない場合は，つぎの方法で処置 
してくださし、。 

1. ブレーキペダルを右足で踏んで，シフ 
トレバーを⑩(こ入れます。 

2. 再度シフトレバーを©に入れて，シフ 
トレバー位置表示の点滅が止まリブ 
ザーが通常の音色(こ戻るか確認しま 
す。 

この操作を数回繰り返してシフトレバー 
位置表示の点滅が止まり，また，ブザー 
が通常の音色に戻り，発進できれば，異 
常ではありません。 


♦シフトレバー位置表示が点滅し，ブザー 
が通常と異なる音色で鳴っているとき 
は，ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
にして，絶対にアクセルペダルを踏み込 
まないでください。アクセルペダルを踏 
み込んだ状態でギアが結合すると車が急 
発進し，重大な事がにつながるおそれが 
あります。 


シフトレバー位置表示が消'えた 
とさは 

J00 721500014 

ツインクラッチ SST に何らかの異常が発 
生していると考えられます。 

このような場合は安全装置が働き発進で 
きなくなりますので，つぎの方まで処置 
してください。 

1. ま全な場所にまを止め，エンジンを止 
めます。 

2. 再度エンジンをかけます。 

この後，シフトレバー位置表示が表示さ 
れ発進できれば異常ではありません。 
シフトレバー位置表示が表示されず発進 
できないとき，またはたびたび同じ現象 
が起こるときは，おぶくの=菱自動ま版 
売会社で点検を受けてください。 


J00 714200093 



マルチインフォメーシヨンディスプレイ 
内のインフォメーシヨン画面に警告表示 
が表示されたときは，つぎの方法で処置 
してください。 

⑩警告表尔しているとき 


ツインクラッチ SST オイルの温度が高く 
なっています。 

つぎのいずれかの方まで処置してくださ 
い。 

•ままを下げて走行します。 

•まをま全な場所に止めてシフトレ 
パーを©に入れ，エンジンをかけたま 
まエンジンフードを開けて冷やしま 
す。 

しばらくしたら攻警告表示が；肖えるか確 
認します。 

表示が消'えればもとのように走行できま 
す。 

警告表示したままのときや，たびたび警 
告表示するときは兰菱自動ま販売会社で 
点検を受けてください。 
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ツインクラッチ SST 


A を意 

♦资警告表示しているときは，走行中にア 
クセルペダルを踏んでもスピードが出な 
くなるなど，通常通りの走行ができなく 
なることがあります。 

周囲のを全に十分を意して走行してくだ 
さし、。 


鮮ァドバイス _ 

♦坂道走行やスポーティな走巧を連続して 
行った場合などに，車体が振動すること 
があります。 

これはツインクラッチ SST オイルの温度 
上昇を知らせるための振動で故障ではあ 
りません。 

このような場合は， ® 警告が表示された 
ときと同じ方法で処置してください。振 
動が止まればもとのように走巧できま 
す。 


玻警告を表示したまま走行を続けると 


玻警告表示が表示された後も走行を続 
け，ツインクラッチ SST オイルの温度が 
さらに上昇した場合は，トランスミッ 
シヨンの保護制御が働き，シフトレバー 
をのに入れたときと同じ状態(こなること 
があります。 

(このとき一時的に走行できなくなりま 
す。） 
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このよラな場合は，つぎの方まで処置し 
てくださし、。 

1. ブレーキペダルを踏んで安全な場所 
に車を止めます。 

2. シフトレパーを©に入れてエンジン 
をかけたままエンジンフードを開け 
て冷やします。 

3. しばらくしてから，獲警告表示が消え 
るか確認し，獲警告表示が消えた後， 
エンジンを停止します。 

4. 再度エンジンをかければ，もとのよう 
に走行できます。 

警告表示したままのときや，たびたび警 
告表示するときは=菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。 


攻警告表示しているとき 

J00 721700016 

ツインクラッチ SST またはエンジン制御 
装置に異常が発生し，ツインクラッチ 
SST のま全装置が働いていると考えられ 
ます。 

このような場合は，つぎの方まで処置し 
てくださし、。 

1. ま全な場所にまを止め，エンジンを止 
めます。 

2. 再度エンジンをかけます。 


孜警告表示が；肖えれば問題ありません。 
警告表示したままのときや，たびたび警 
告表示するときは，お近くの=菱自動車 
販売会社で点検を受けてください。 

A を意 

♦攻警告表示しているときは，走行中にア 
クセルペダルを踏んでもスピードが出な 
くなるなど，通常通りの走行ができなく 
なることがあります。 

周囲のま全に十分を意して走行してくだ 
さい。 














ツインクラッチ SST 


シフトレバーの位置■働き（メインシフトゲート） 

J00 714300010 


P 

R 


(パーキング） 

駐車およびエンジンをかけるとき 


ま輪が固定されます。，駐車のときは必ずを車ブレーキをかけて 
©にしてください。 

©でのみエンジンスイツチを LOCK まで回すことができます。 


(リバース） 
後退させるとき 


©にするとブザーが鳴り，©にあることを運転者にち日らせます。 


A を意 

• ブザーはま外の人には聞こえませんのでごを意ください。 


N (ニュートフル) 

中立 


動力が伝達されません。 

この位置でもブレーキペダルを踏めばエンジンをかけることが 
できますが安全のため©で行ってください。 


-(ドライス 
LJ 通常走行 


発進から高ま走行まで自動的に変速されます。 

道路状況に合わせて自動的にエンジンブレーキもかけます。 


W 了 ドバイス _ 

•マニュアルシフトゲートの使い方は「マニュアルシフト」の項をご覧ください。一 P .7-17 


ツインクラッチ SST 制御モー 
ド 

J00 714400079 

走行条件など(こ合わせて，つぎの中から 
制御モードを選択することができます。 
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ツインクラッチ SST 


シインクラッ 

チ SST 制御 働き 

モード 


Normal 
(エンジン始 
動時の制御 
モード） 

一般道路，高ま道路な 
どを通常走行するとき 
の制御モードです。 

乗りごこちがよく経済 
のな走行をするため， 

ほいエンジン回転でス 
ムーズに変速します。 

Sport 

山道や登降坂路，高速 
道路の長い下り坂でエ 
ンジンブレーキが化要 
なときなどの制御モー 
ドです。 

「 Normal 」 モードに比べ 
て高いエンジン回転で 
素早く変速します。 

また，アクセルペダル 
の操作に反応した素早 
い加速やブレーキをか 
けたときの素早い減速 
などが可能です。 


シインクラッ 
チ SST 制御 
モード 

働き 

S-Sport 
(Super Sport ) 

「 S - Spo け」モードは， 
「 Sport 」 モードよりも 
高いエンジン回転で， 
さらに素早い変速が可 
能です。このため，変 
ま時にショックを伴い 
ますので，一般道路を 
快適に走行する場合の 
使用には適しません。 
クローズドサーキット 
などでま全を確保し使 
用することをおすすめ 
します。 


W ァドバイス _ 

♦クローズドサーキットの走行について 
はI別冊の「メンテナンスノート：保証 
書」に記載されているよラな場合，保証 
の対象外となることがあります。 

詳しくは「メンテナンスノート：イ呆証書」 
をお読みください。 


嚇アドバイス_ 

♦クローズドサーキットなどで高回転高負 
荷の走行を連続して巧うと，ツインク 
ラッチ SST オイルの温度が上昇する傾向 
があります。 

この場合，一定温度まで上昇すると，マ 
ルチインフォメーシヨンディスプレイ内 
のインフォメーション画面に啜警告表示 
と「減速して下さい」を表示して，ツイ 
ンクラッチ SST オイルの温度上昇を運転 
者に知らせます。 

獲警告が表示されたら，おず「警告表示」 
の項に従って処置してください。 

一 P .7-13 

• ツインクラッチ SST 制御モードは，©走 
巧およびマニュアルシフトのいずれのと 
きでも選がすることができます。 
♦エンジンが冷えているときじ 「Sport」 
モードまたは rS-SportJ モードを選巧す 
ると，暖まっているときとは異なる車速 
でシフトアップする場合があります。 
これはエンジンを早く暖める制御が働い 
ているためで，が障ではありません。 
♦積雪路などすベリやすい路面では，低い 
エンジン回転で スムーズに 変速する 
「Normal」 モードの使用をおすすめしま 
す。 
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ツインクラッチ SST 


ツインクラッチ SST 制御モード 
スイ ツチ 


エンジンスイッチが ON のときスイッチ 
の操作で制御モードが切り換わります。 



エンジンをかけると制御モードは自動的 
に 「 Normal 」 モードになります。切り換 
えるときはつぎの方まで切り換えます。 

iMORMQLl^lSPORTl 

停ま中または走行中にツインクラッチ 
SST 制御モードスイッチを車両前方へ押 
します。 

ISPORTl^fS-SPORTl 

停車中にツインクラッチ SST 制御モード 
スイッチを車両前方へ約3秒 LU 上押しつ 
づけます。 


A を意 

•ま全のため， ISP 日 RTl ^ 同- SP 日 RTI への切 り 
換え操作は停車中に巧ってください。 


rS-SP0RTl 斗 SP0RTI 一 「HORM 口 LI 
停ま中または走行中にツインクラッチ 
SST 制御モードスイツチを車両後方へ押 
します。 


W アドバイス_ 

• いずれかの制御モードを選択したあとも 
制御モードスイッチを押し続けると，誤 
操作防止機能が働いて自動的に 「 Normal 」 
モードになります。 

再度いずれかの制御モードを選がしたい 
ときは，エンジンスイッチを ACC または 
LOCK に戻してエンジンをかけ直し，制 
御モードスイッチを押してください。 


ツインクラッチ SST 制御モード 
表示 


エンジンスイッチが ON のとき還択して 
いる制御モードをマルチインフォメー 
シヨンディスプレイ巧に表示します。 



AGA010196 


マニュアルシフト 

J00 714700043 

シフトレパーまたはパドルシフトによる 
マニュアル操作で，シフトチェンジする 
ことができます。 
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ツインクラッチ SST 



マニュアルトランスミシヨンと 違って， 
アクセルペダルを踏み込んだままシフト 
チェンジをすることができます。 

カーブの手前の軽快なシフトダウンによ 
る減速と素早いコーナーの立ち上がりな 
ど，スポーティなドライブを楽しむこと 
ができます。 


A を意 

♦マニュアルシフトで走行中は，道路状況 
に合わせて，エンジン回転がレッドゾー 
ンに入らないよう適切にシフトチェンジ 
してください。 

♦急激なエンジンブレーキや急加速はス 
リップの原因となります。道路状況，ス 
ピードに合ったシフトダウンをムがけて 
ください。 

♦左右のパドルシフトを同時に操作する 
と，シフトチェンジしないことがありま 
す。 


嚇ァドバイス _ 

♦スポーティな走行を連続して巧いツイン 
クラッチ SST オイルの温度が上昇する 
と，シフトレバーまたはパドルシフトを 
操作してからシフトチェンジするまでの 
時間が長くなることがあります。 


シフトレバーを使って操作する 
とさ 

J00 714800028 


マニュアルシフトを選択するときは 


W ァ ドバイス_ 

♦1 速から目速の前進しか還巧できません。 
後退，駐車するときはシフトレバーを©， 
©に入れてください。 

♦マニュアルシフトで走行中に車速が下が 
ると自動的にシフトダウンし，停車前に 
1速に入ります。 

♦シフトレバーまたはパドルシフトを連続 
して操作すると変速段が連続して切り換 
わります。 

♦走巧性能を確保するため，車速によって 
はシフトレバーまたはパドルシフトを操 
作してもシフトアップしない場合があり 
ます。また，エンジンの過回転を防止す 
るため，車速によってはシフトレバーま 
たはパドルシフトを操作してもブザーが 
鳴ってシフトダウンしない場合がありま 
す。 


停車中または走行中にシフトレバーを 
©から運転席側に動かすことで，マニュ 
アルシフトが選択されます。 



シフトアップ，シフトダウンするときは 


シフトレバーを車両後方に引くごとに1 
段ずつシフトアップします。 
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ツインクラッチ SST 


また，シフトレバーを車両前方に押すご 
とに1段ずつシフトダウンします。 



W ァドバイス _ 

♦ シフトレバーの操作で マニュアル シフト 
を選おした後は，パドルシフトの操作で 
もシフトアップまたはシフトダウンする 
ことができます。 


©走行に戻すときは 


シフトレバーを助手席側(こ動かすと©走 
巧に戻ります。 



W ァ ドバイス_ 

•マニュアルシフトから©走行に戻したと 
きの走けスピードや走行状況によって 
は，マニュアルシフトで逞巧していたを 
ま段から自動的にシフトアップまたはシ 
フトダウンすることがあります。 


パドルシフトを使って操作する 
とさ 


マニュアルシフトを選択するときは 


シフトレパーを©に入れて停車している 
ときまたは走斤中に，パドルシフトを手 
前に引くことで，マニュアルシフトが選 
択されます。 



シフトアップするときは 


パドルシフトの+ ( UP ) 側を引くごとに1 
段ずつシフトアップします。 
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ツインクラッチ SST 車の運転のしかた 



AAAO 37249 


シフトダウンするときは 

パドルシフトの一 ( DOWN ) 側を引くごと 
に1段ずつシフトダウンします。 



W ァドバイス _ 

•パドルシフトの操作でマニュアルシフト 
を選択したをは，シフトレパーの操作で 
もシフトアップまたはシフトダウンする 
ことができます。 


©走行に戻すときは 

シフトレパーを©に入れているときに 
パドルシフトの+ ( UP ) 側を約2抄 IU 上手 
前に引くと，©走行に戻ります。 



W ァドバイス _ 

• シフトレバーを©の位置に入れてパドル 
シフトの操作でマニュアルシフトを選択 
しているときは，停車前に自動的に©走 
巧へ戻ります。 


嚇ァドバイス_ 

♦マニュアルシフトから®走巧に戻したと 
きの走行スピードや走行状況によって 
は，マニュアルシフトで選択していた変 
速段から自動的にシフトアップまたはシ 
フトダウンすることがあります。 

♦パドルシフトの操作でマニュアルシフト 
を選択しているとき，シフトレバーを 
©から運転席側に動かし，その後助手席 
側に戻すと，マニュアルシフトが解除さ 
れ©走行に戻ります。 


ツインクラッチ SST 車の運 
転のしかた 


発進 


1.ブレーキペダルを右足で踏みます。 
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A を意 

•シフトレバーを©，の] u 外の位置（前進 
または後退の位置）に入れるとクリープ 
現象により，ブレーキペダルから足を離 
すとアクセルペダルを踏まなくてもまが 
動き出します。 

一「クリープ現象」 P .2-12 


2.シフトレバーを前進は©,後退は贷に 
入れます。 



3.シフトレパーの位置を確認します。 



4. 周囲のま全を確認し，駐車ブレーキを 
解除します。 

5. マルチインフオメーシヨンディスプ 
レイ内のシフトレバー位置表示が 
⑩または面に切り換わっていること 
を確認します。 

6. ブレーキペダルを徐々にゆるめ，アク 
セルペダルをゆつくりと踏み込んで 
発進します。 


W アドバイス_ 

♦シフトレバーを操作した後，すぐに発進 
しないでください。選択したギヤに切り 
換わるまでに時間がかかることがありま 
す。 


ツインクラツチ SST 車の運転のしかた 


急な上り坂での発進 


1. 車が動き出さないよう駐車ブレーキ 
をかけたまま，ブレーキペダルから足 
を離します。 

2. アクセルペダルをゆつくり踏みなが 
ら，車が動き出す感触を確認してか 
ら，駐車ブレーキを解除して発進しま 
す。 


走れ 


A 警告 


♦走行中はシフトレバーを⑩じ入れないで 
ください。 誤って©，® に入れてしまっ 
たり，エンジンブレーキが劾かなくなり， 
思わぬ事がにつながるおそれがありま 
す。また，トランスミッションのが障の 
原因になります。 


A を意 

•シフトレバーは走行巧；兄に合った正しい 
位置で使用してください。 

坂道などで，前進の位置（©またはマニュ 
アルシフト）にしたまま惰性で後退した 
り，を退の位置©にしたまま惰性で前進 
しないでください。 

トランスミツシヨンの故障の原因になり 
ます。 
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ツインクラツチ SST 車の運転のしかた 


A を意 

♦上り坂でクリープ現象を使って低速走行 
しないでください。 

つぎの現象により，トランスミッション 
のが障や思わぬ事故じつながるおそれが 
あります。 

•ツインクラッチ SST オイルの温度が上 
昇し，トランスミッションの古女障の原因 
になります。 

•クリープ現象を使った低速走巧を続け 
ると，車体の振動またはマルチインフォ 
メーションディスプレイ内のインフォ 
メーション画面に攻警告表示と「減速し 
て下さい」を表示して，ツインクラッチ 
SST オイルの温度上昇を運転者にミロら 
せます。 

その後，ツインクラッチ SST オイルの 
温度がさらに上昇した場合は，トランス 
ミッションの保護制御が働きます。 
この場合，シフトレバーをのに入れたと 
きと同じ状態になるため不意に車が後 
退し思わぬ事がの原因になります。 

嗔警告が表示された場合またはトラン 
スミッションのが護制御が働いた場合 
の処置については「警告表示」をお読み 
ください。 ^P.7-13 


発進すると走行スピードや走行状況に応 
じて自動的に変速されます。 



W 了 ドバイス_ 

♦エンジンが冷えているときは，暖まって 
いるときに比べてシフトアップする車速 
が高くなります。 

これはエンジンを早く暖めるための制御 
でさ女障ではありません。しばらく走行す 
ればもとに戻ります。 

♦シフトレバーを©から運転席側に動かす 
かパドルシフトを操作すると，マニュア 
ルシフトが選択され，マニュアルトラン 
スミッションのような走行が楽しめま 
す。 

^「マニュアルシフト」 P.7-17 


通常走行 


シフトレパーを©で走斤します。 


急加速したいとき 


シフトレバーを©に入れて走巧中にアク 
セルペダルを深く踏み込みます。 

自動的にほ速ギヤに切り換わつて急加速 
ができます。これをキックダウンといい 
ます。 



停車 

1.シフトレバーは®のままブレーキぺ 
ダルをしっかりと踏みます。 
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2 .必要に応じて駐車ブレーキをかけま 
す。 

A を意 

♦急な上り坂ではクリープ現象が働いて 
も，車が後退することがあります。停止 
時はブレーキペダルを踏み，しっかりと 
駐車ブレーキをかけてください。 
♦上り坂でブレーキペダルを踏まずに，ア 
クセルペダルを踏みながら停止が態を保 
つことはしないでくださし、。 

つぎの現象により，トランスミッション 
のが障や思わぬ事がにつながるおそれが 
あります。 

•ツインクラッチ SST オイルの温度が上 
昇し，トランスミッションの故障の原因 
になります。 


ツインクラッチ SST 車の運転のしかた 


A を意 

•ブレーキペダルを踏まずに，アクセルぺ 
ダルを踏みながら停止が態を保ち続け 
ると，車体の振動またはマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ内のインフォ 
メーシヨン画面に班警告表示と「減速し 
て下さい」を表示して，ツインクラッ 
チ SST オイルの温度上昇を運転者に矢口 
らせます。 

その後，ツインクラッチ SST オイルの 
温度がさらに上昇した場合は，トランス 
ミッシヨンの保護制御が働きます。 
この場合，シフトレバーを⑩じ入れたと 
きと同じ状態になるため不意に車が後 
退し思わぬ事故の原因になります。 

饭警告が表示された場合またはトラン 
スミッシヨンのな護制御が働いた場合 
の処置じついては「警告表示」をお読み 
ください。 ^P.7-13 

3.渋滞などで停車時間が長くなりそう 
なときはシフトレバーをのに入れま 
す。 

A を意 

♦停車中はむやみに空ぶかしをしないでく 
ださい。万一,シフトレバーが ©，® iU 
外に入っていると思わぬ急発進の原因に 
なります。 


4.巧発進するときは，シフトレバーが 
©位置にあることを確認してから発 
進してください。 

駐車 


1. まを完全に止めます。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま駐まブ 
レーキを確実にかけます。 

3. シフトレパーを©に入れます。 

A を意 

♦ ©では車輪が固定されるため，車が動き 
出すム配がなくを全です。駐車時には必 
ずシフトレパーが©に入っていることを 
確認してください。 

♦車が完全に止まらないうちに©に入れる 
と，急停止してけがをするおそれがあり 
ます。また，トランスミッションのさ女障 
の原因になります。 


嚇アドバイス_ 

♦坂道で駐車ブレーキをかける前にシフト 
レバーを©に入れると，発進時のシフト 
レバー操作が重くなることがあります。 
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フルタイム 4 WD 


4.エンジンスイツチを LOCK まで回して 
エンジンを止めます。 

A を意 

♦車から離れるときは必ずエンジンを止め 
てくださし、。 

エンジンをかけたままにしておくと，万 
一， シフトレバーが© iU 外に入っていた 
場合，クリープ現象で車がひとりでに動 
き出したり，乗り込むときに誤ってアク 
セルペダルを踏み，急発進するおそれが 
あります。 


フルタイム 4WD 


フルタイム 4 WD まといってもどこでも走 
れるわけではありません。無理な運転は 
しないでください。 

2 WD まと同様， ハンドル， ブ レー キ操作 
を慎重に行い安全運転にむがけてくださ 
い。 

A を意 

♦オン□ー ド専用車です。無理な運転はし 
ないでください。 

•すべりやすい路面ではお理な走行をし 
ないでください。一般道路にくら ベて エ 
ンジンや駆動系部品への負担が大きく 
なり，思いがけないが障の原因になりま 
す。 


A ま意 

•渡ミ巧などの水中走行はしないでくださ 
い。 

•極端な急ハンドルや急ブレーキは避け， 
車間距離は十分とって走行してくださ 
い。 


4WD 車取り扱い上のを意 


タイヤ，ホイールについて 


4 WD まは4輪に駆動力がかかるため，夕 
イヤの状態が車の性能に大きく影響しま 
す。タイヤの状態には細,こ、のを意を化っ 
てくださし、。 

■ 4 輪とも指定のタイヤ，ホイールを装 
着してください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 
P '14-8 

•タイヤ，ホイールを交换するときは4 
輪とも交換してください。 

■タイヤの口ーテーシヨンは5,000 km ご 
とに行ってください。 

一「タイヤローテー シヨン」 P .11-3 
•タイヤの空気圧は定期的に点検して 
ください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-10 


A を意 

•同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄お 
よび摩耗差のないタイヤを使用してくだ 
さい。サイズ，種類，銘柄および摩耗度 
合いの異なるタイヤを使用すると，駆動 
系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼 
き付きなどの重大なが障となり思わぬ事 
さ女につながるおそれがあります。 


けん引について 


けん引はできるだけ専門業者に依頼して 
ください。 

4 WD 車は，必ず4輪を持ち上げてレツ 
カーまで搬送するか，4輪接おの状態で 
けん引してください。 

ただし，つぎの場合は兰菱自動ま販売会 
社にご連絡ください。 

•エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

•下まわりを点橫し，オイルなどが漏れ 
ている。 
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ACD 


A 注意 

♦前輪または後輪だけを持ち上げたけん引 
を行ラと，駆動系部品が損傷したり，車 
がレッカー（台車）から飛び出すおそれ 
があります。 

^「けん引」 P .13-28 


0 


W アドバイス_ 

•レツカー車による搬送は，別冊の「メン 
テナンスノート」を見て兰菱自動車販売 
会社へ依頼してください。 


ジャッキアップするときは 


A を意 

♦ジャッキアップ中はエンジンをかけた 
り，ジャッキアップした車輪を回転させ 
ないでください。 

接地しているタイヤが回ってジャッキか 
ら車体が外れ，思わぬ事故につながるお 
それがあります。 


ACD 


RS 


ACD : Active Center Differential system 

ACD は，センターデフの差動制限力を制 
御し，センターデフの駆動力配分をコン 
トロールすることで，加ま性能と直進安 
定性を向上させるシステムです。 

A を意 

• ACD を過信しないでください。 ACD が作 
動した状態でも車両のま全確保には限界 
があり，無理な運転は思わぬ事がじつな 
がるおそれがあります。 

常に道路状況に合ったを全運転をむがけ 
てくださし、。 

• 4 輪とも同一指定サイズ，同一種類，同一 
銘柄，および摩耗差のないタイヤを使用 
してください。サイズ，種類，銘柄，摩 
耗度合いの異なるタイヤを使用すると 
ACD が正常に作動しなくなるおそれがあ 
ります。 


W 了 ドバイス_ 

♦走行中に駐車 ブレーキレバーを 引くと， 
強制的にセンターデフはフリーの状態に 
なります。ただし，後輪が□ックしやす 
くなり，車体姿勢が不を定になるおそれ 
がありますので，通常の走行では使用を 
避けてください。 


ACD 制御モード 


走行条件(こ合わせて，つぎの中から制御 
モードを選択することができます。 


ACD 制御 
モード 

働き 

TARMAC 
(ターマック） 

通常はこの制御モード 
を使用します。舗装さ 
れた道路で使用してく 
ださい。 

GRAVEL 
(グフベル） 

ぬれた路面や砂利道な 
ど，やや滑りやすい路 
面を走行するときに使 
用します。 

SNOW 

(スノー） 

雪道など滑りやすい路 
面を走行するときに使 
用します。 
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ACD 


ACD 制御モードスイッチ 

JOO 716500016 

エンジンスイッチが ON のとき， AWC ス 
イッチの操作で制御モードが切り換わり 
ます。 

スイッチを下に押すと， 「TARMAC」 一 
「GRAVEL」 一 「SNOW」 の順で，上に 
押すと 「SNOW」 一 「GRAVEL」 一 
「TARMAC」 の順で制御モードが切り換 
わります。 



AAA0 37353 


W ァドバイス _ 

♦制御モードは走巧中でも切り換えること 
ができます。 

♦エンジンを停止しても選巧した制御モー 
ドを記憶しています。ただし，バッテリー 
端子を外すと制御モードの記憶は消去さ 
れ， 「TARMAC」 モードに設定されます。 


ACD 制御モード表示 



表示例： 「TARMAC」 モードを選択したと 
さ 

選択している制御 モー ドをマルチイン 
フ オメーシヨン ディスプレイ内に表示し 
ます。 

また，制御 モー ドを切り換えるとマルチ 
イン フオメーシヨ ンディスプレイ内のイ 
ンフオメーシヨン 画面(こ，選択した制御 
モー ドが割り込み表示されます。 

インフオメー シヨン画面の制御モードの 
表示は数秒後(こもとの画面に戻ります。 

A を意 

• スポーティな走行を連続して行った場合 
など， ACD 制御モード表示が点臧するこ 
とがあります。 

このとき， ACD 装置をイ呆護するために 
ACD 制御を一時停止しますが，通常走巧 
に問題はありません。 

しばらく走行した後， ACD 制御モード表 
示が点な状態に戻れば ACD 制御は再び作 
動します。 


ACD 警告表示 

J00 716700050 

システムに異常があるとマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ巧のインフォ 
メーシヨン画面にぷ警告表示が表示され 
ます。 

(異常の内容によっては,ぷ警告表示と 
〇!警告表示が交互に表示される場合も 
あります。） 

このような場合，同時に A 部の ACD 制 
御モード表示が消'なします。 



\ 


H9H または 

"■■行，… 



車おを t ンヴー 

ECU システム皮巧 


AGA0 10226 


警告が表示された場合は，つぎの方法で 
処置してください。 

1. 安全な場所にまを止め，エンジンを停 
止します。 

2. 巧度エンジンをかけ,ぷ警告表示また 
は仿!警告表示がミ肖えるか確認します。 
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S-AWC 


表示が消えれば異常ありません。消'えな 
いときや，たびたび表示するときは，通 
常走行には支障はありませんが，できる 
だけ早く兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 


W ァ ドバイス_ 

♦車外の気温が低下して AWC 制御フルー 
ドの粘度が高くなると，;！;警告が表示さ 
れることがあります。 

この場合， ACD 制御を一時停止しますが 
通常走行に問題はありません。 

しばらく走行して AWC 制御フルードが 
暖まるか車外の気温が高くなった後に再 
度エンジンをかけ，警告表示が消'えれば 
ACD 制御は再び作動します。 


S-AWC 


除く ， RS 


S - AWC : Supe 卜 All Wheel Control 

S - AWC は ACD , AYC , アンチロックブ 
レーキシステム ( ABS ) およびアクティブ 
スタビリティ コントロール （ ASC ) を統合 
的に制御することにより，駆動'性能，旋 
回性能および車両のま定性能を広範困な 
走行条件で向上させる車両運動統合制御 
システムです。 

つぎの項も合わせてお読みください。 


一 「 ACD 」 P '7-27 
一 FAYCJ P .7-27 

「アンチロックプレーキシステム 
( ABS)J P '7-31 

一「アクティブスタビリティコントロー 
ル （ASCU P '7-33 


A を意 

• S - AWC を過信しないでください。 S - 
AWC が作動した状態でも車両のを全確 
保には限界があり，無理な運転は思わぬ 
事故 につ ながるおそれがあります。 

常に道路状況に合ったを全運転をむがけ 
てくださし、。 

• 4 輪とも同一指定サイズ，同一種類，同一 
銘柄，および摩耗差のないタイヤを使用 
してください。サイズ，種類，銘柄，摩 
耗度合いの異なるタイヤを使用すると S - 
AWC が正常に作動しなくなるおそれが 
あります。 


ACD 


ACD : Active Center Differential system 

ACD は，センターデフの差動制限力を制 
御し，センターデフの駆動力配分をコン 
トロールすることで，加ま性能と直進ま 
定性を向上させるシステムです。 


W ァドバイス_ 

♦走行中に駐車 ブレーキレバーを 引くと， 
強制的にセンターデフはフリーの状態に 
なります。ただし，後輪が□ックしやす 
くなり，車体姿勢が不を定になるおそれ 
がありますので，通常の走行では使用を 
避けてください。 


AYC 


AYC : Active Yaw Control system 

AYC は，左右差動制限機能とヨーコント 
ロール機能を持ち，後輪左右の駆動力差 
と4輪のブレーキカを制御し，車両の旋 
回する力（ヨーモーメント）をコントロー 
ルすることで，旋回性能と旋回時の安定 
せを向上させます。 

A を意 

•ブレーキカの制御は，車両の停止性能を 
向上させるお御ではありませんので，周 
囲のを全に十分を意してま巧してくださ 
い。 


左右差動制限機能 


左右差動制限機能は，谓リやすい路面や 
左右の状況が異なる路面での片輪の空転 
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S-AWC 


を防止して，駆動性能と車両のま定性を 
向上させる機能です。 


ヨー コント ロール 機能 


ヨー コント ロール 機能は，素早くハンド 
ルを操作したときまたは滑りやすい路面 
でハンドル操作にがして車両が曲がらな 
いときなどに，左右輪の駆動力差やブ 
レーキカを制御し，車両の旋回性能を向 
上させる機能です。 


S-AWC 制御モード 


走行条件に合わせて，つぎの中から制御 
モードを選択することができます。 


S-AWC 制御 

モード 

働き 

TARMAC 
(ターマック） 

通常はこの制御モード 
を使用します。舗装さ 
れた道路で使用してく 
ださい。 

GRAVEL 

(グラベル） 

ぬれた路面や砂利道な 
ど，やや滑りやすい路 
面を走巧するときに使 
用します。 


S-AWC 制御 
モード 

働き 

SNOW 

(スノー） 

雪道など滑りやすい路 
面を走行するときに使 
用します。 


S - AWC 制御モードスイッチ 

J 00 716800035 

エンジンスイッチが ON のとき， AWC ス 
イッチの操作で制御モードが切り換わり 
ます。 


除く，ステアリングホイールオーディオ 
リモコンスイッチ付き車_ 

スイッチを下に押すと， 「 TARMAC 」 一 
「 GRAVEL 」 一 「 SNOW 」 の順で，上 
に押すと 「 SNOW 」 一 「 GRAVEL 」 一 
「 TARMAC 」 の順で制御モードが切り 
換わります。 



ステアリングホイールオーディオリモ 
コンスイッチ付きま 

スイッチを押すたびに， 「 TARMAC 」 一 
「 GRAVEL 」 一 「 SNOW 」 一 
「 TARMAC 」 の順で制御モードが切り換 
わります。 



嚇アドバイス _ 

•制御モードは走行中でも切り換えること 
ができます。 

•エンジンを停止しても選択した制御モー 
ドを記憶しています。ただし， 八、ソテリー 
端子を外すと制御モードの記憶は消‘去さ 
れ， 「 TARMAC 」 モードに設定されます。 
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S-AWC 


S - AWC 制御モード表示 



表示例： 「 TARMAC 」 モードを選巧したと 
さ 

選択している制御モードをマルチイン 
フオメーシヨンディスプレイ内に表示し 
ます。 

また，制御モードを切り換えるとマルチ 
イン フオメーシヨ ンディスプレイ内のイ 
ンフオメーシヨン 画面に，選巧した制御 
モードが割り込み表示されます。 

インフオメーシヨン画面の制御モードの 
表示は数秒後(こもとの画面に戻ります。 

A 注意 

♦スポーティな走行を連続して巧った場合 
など， S - AWC 制御モード表示が点滅する 
ことがあります。 

このとき， S - AWC 装置をイ呆護するために 
S - AWC 制御を一時停止しますが，通常走 
行に問題はありません。 

しばらく走行した後， S - AWC 制御モード 
表示が点灯が態に戻れば S - AWC 制御は 
再び作動します。 


S - AWC 作動表示 


マルチインフオメーシヨンメーター巧の 
インフオメーシヨン画面に S - AWC の作 
動状態を表示させることができます。 
表示させるときはマルチインフオメー 
シヨンメータースイッチを押してイン 
フオメーシヨン画面を切り換えます。 
詳しくは「インフオメーシヨン画面（エ 
ンジンスイッチ ON のとき）」をお読みく 
ださい。一 P .6-14 

表示例 


S - AWC の作動状態を表示します。 


A B 



C ED 


AGA010239 


AYC 作動表示 


AYC による ヨー モーメントの強さをバー 
グラフで表示し ます。 

A , D - 車両重,じ、まわりの右回転のヨー 

モ—メント 

B , C - ま両重ムまわりの左回転のヨー 

モー メント 


ACD 作動表示 

ACD によるセンターデフ差動制限力の強 
さをメーター内の E 部にバーグラフで表 
のします。 

A を意 

♦運転中に S - AWC 作動画面を見るときは 
必要最小限にとどめてください。画面に 
気をとられて思わぬ事がにつながるおそ 
れがあります。 


S - AWC 警告表示 


システムに異常があるとマルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ巧のインフォ 
メーシヨン画面にぷ警告表示が表示され 
ます。 
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ブレーキアシスト 


また，同時に A 部の S - AWC 制御モード 
表示が消なします。 


A 


ぶ！ 

4WD システム点検 


AGAO 10200 


このような場合は，つぎのホまで処置し 
てください。 

1. 安全な場所にまを止め，エンジンを停 
止します。 

2. 再度エンジンをかけ，; I ；警告表示がミ肖 
えるか確認します。 

表示が消えれば異常ありません。消えな 
いときや，たびたび表示するときは，通 
常走行には支障はありませんが，できる 
だけ早く=菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 


苗ァドバイス_ 

• 車外の気温がイ岳下して AWC 制御フルー 
ドの粘度が高くなると，警告が表示され 
ることがあります。 

この場合， S - AWC 制御を一時停止します 
が通常走巧に問題はありません。 

しばらく走行して AWC 制御フルードが 
暖まるか車外の気温が高くなった後に再 
度エンジンをかけ，警告表示が;''肖えれば 
S - AWC 制御は再び作動します。 


ブレーキアシス 


[タイプ別装棉 I J00 722200063 

ブレーキアシストは，緊急制動時などに 
ブレーキペダルを強く踏み込めない運転 
者を補助し，より大きな制動力を確イ呆す 
る装置です。 

ブレーキペダルを素早く踏み込んだとき 
にブレーキが強くかかるようになりま 
す。 


A を意 

♦ブレーキアシストはブレーキ性能];(上の 
制動力を発揮させる装置ではありませ 
ん。ブレーキアシストを過信せず，十分 
な車間距離をとって安全運転をムがけて 
ください。 


嚇アドバイス_ 

♦いったんブレーキアシストが作動する 
と，ブレーキペダルをゆるめても大きな 
制動力を保持します。 

ブレーキアシストの作動を停止させたい 
ときは，ブレーキから完全に足を離して 
ください。 

♦ブレーキペダルを案早く踏み込んだとき 
■ UU 外でも，いっぱいまで強く踏み込むと 
ブレーキアシストが作動することがあり 
ます。 

•走行中にブレーキアシストが作動する 
と，ブレーキペダルが軽く感じられるこ 
とがあります。また作動音とともにぺダ 
ルが小刻みに動いたり，車体やハンドル 
に振動を感じることがあります。これは 
装置が正常に作動していることを示すも 
ので異常ではありません。そのままブ 
レーキペダルを強く踏み続けてくださ 
し、。 

♦走巧中に限らず停車中であってもブレー 
キペダルを素早く踏み込んだり，いっぱ 
いまで踏み込むと，ブレーキアシストの 
作動音が聞こえることがあります。 

これは，装置が正常に作動していること 
を示すもので，異常ではありません。 
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アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 


アンチロックブレーキシス 
テム （ ABS ) 


[タイプ別装摘] JOO 703000411 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) と 
は，急ブレーキや滑りやすい道路でブ 
レーキを踏んだときに車輪のロックを防 
止し，制動力を維持し，かつ安定したま 
体姿勢とハンドル操能性を保つ装置で 
す。 

A を意 

♦ ABS は制動時の車体を定性を確保するた 
めのもので必ずしも制動距離が短くなる 
とはかぎりません。 ABS を過信せず，十 
分な車間距離をとってま全運転をムがけ 
てくださし、。 

♦雪道を走行した後は足回りに付いた雪や 
おを取り除いてください。足回りを清掃 
するときはホイール付近に付いている車 
速感知装置や配線などを傷付けないよう 
十分を意してください。 

• 4輪とも同ーサイズ，同一種類の指定タイ 
ヤを装着してください。 

サイズや，種類の異なるタイヤを混用す 
ると， ABS が正常に作動しなくなるおそ 
れがあります。（車載の応急用スペアタイ 
ヤは使用できます。） 


A を意 

• 巿販のリミテッドスリップデイファレン 
シャル （ LSD ) を装着しないでくださし、。 
ABS が正常に作動しなくなるおそれがあ 
ります。 


W ァドバイス_ 

♦つぎのような場合は， ABS の付いていな 
い車に比べて制動距離が長くなることが 
ありますので，速度はひかえめにし，車 
間距離を十かとって運転してください。 

-砂利道や深い新雪路を走行するとき 
• タイヤチェーンを装着しているとき 
-道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき 
-凸凹道などの悪路を走行するとき 
•マンホール，工事用の鉄板，白線の上，段 
差を乗り越えるときなど，車輪が滑りや 
すい状況では，車輪の□ックを防止する 
ため急制動外でも ABS が作動すること 
があります。 

• ABS が作動すると車体，ハンドル，ブレー 
キペダルに振動を感じたり， 作動音が聞 
こえます。 

また，ブレーキペダルを踏み込んだとき 
に固く感じることがあります。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さし、。 


W ァドバイス_ 

♦つぎのような場合は，エンジンルーム内 
より作動音がすることがあります。また， 
ブレーキペダルにショックを感じること 
があります。これは ABS 装置の作動を 
チェックしているためで異常ではありま 
せん。 

•エンジンスイツチを ON にしたとき 
•エンジンをかけてしばらく走行したと 
含 

♦ ABS は，発進後車速が約 10 km / h じなるま 
で作動しません。また，車速が約日 km/h 
まで下がると作動を停止します。 


ABS 警告 

J00 704500905 

警告灯 警告表示 


(©) 

アンチ□っクブレーキ 
システム点検 


システムに異常があると警告なが点なし 
ます。また，マルチインフォメーシヨン 
ディスプレイ内のインフォメーシヨン画 
面にも警告表示が表示されます。 

正常なときはエンジンスイッチを ON に 
すると警告なのみ点打し，数秒後に消'打 
します。 


(©) 
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油圧パワーステアリング 


A を意 

•警告なが点けしたままのとき，または点 
なしないときは装置の故障がちえられま 
すので，=菱自動ま販売会社で点検を受 
けてください。 


走行中に警告を表示したとき 
は 


ABS 警告のみ表示したときは 

■急ブレーキや高ま走行をおけ安全な 
場巧にまを止めます。 

エンジンを停止し，再度エンジンをか 
け，その後しばらく走行して警告表示 
しなければ異常ありません。 

しばらく走行しても警告表示したま 
まのときは兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。この場合 ， ABS 
は作動せず，普通のブレーキとして作 
動します。 


•パッテリーが電圧不足のときにエン 
ジンをかけると，警告を表示すること 
がありますが ABS の故障ではありま 
せん。 

このようなときは，しばらくアイドリ 
ング回転でパッテリーを充電してく 
ださい。 

充電しても警告表示したままのとき 
や，たびたび警告表示するときは=菱 
自動ま販売会社で点検を受けてくだ 
さい。 

ABS 警告とブレーキ警告を表示 
したときは 


警告な 



ブレーキカの配分機能が作動しないこと 
があるため，急ブレーキをかけたときに 
車体姿勢が不安定になるおそれがありま 
す。 


急ブレーキや高ま走行を避け，ただちに 
まを安全な場所に止めて兰菱自動ま販売 
会社へ連絡してください。 


嚇ァドバイス_ 

•警告灯は同時に点灯し，マルチインフォ 
メーシヨンディスプレイ内のインフォ 
メーシヨン画面には，交互に表示します。 


油圧パワーステアリング 


エンジン回転中にパワーアシストが作動 
し，ハンドルの操作力を軽くする装置で 
す。 

もしパワーアシストが作動しなくなった 
ときは，ハンドルが重くなります。この 
場合は，=菱自動ま販売会社で点検を受 
けてください。 


A 警告 


•走行中はエンジンを止めないでくださ 
し、。 エンジンを止めると，ハンドルが非 
常に重くなり，思わぬ事がにつながるお 
それがあります。 


A を意 

♦ハンドルをいっぱいに回した状態を長く 
続けないでください。装置が損傷するお 
それがあります。 
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アクテイブスタビリテイコントロール （ ASC ) 


アクティブスタビリティコ 
ントロール （ ASC ) 


[タイプ別装備 I J 00 710300298 

アクティブスタビリティコントロール 
( ASC ) はトラクシヨンコントロール機能 
とスタビリティコントロール機能を持 
ち，アンチロックブレーキシステムと統 
合的に制御を巧ラことで，車両姿勢を安 
定させると共に駆動力を確保する装置で 
す。つぎの項も合わせてお読みくださし、。 
^「アンチロックブレーキシステム 
( ABS)J P .7-31 

一「トラクシヨンコントロール機能」 
P .7-33 

一「スタビリティコント ロール 機能」 
P .7-33 

A を意 

♦ ASC が作動した状態でも車兩のま定確保 
には限界があり，無理な運転は思わぬ事 
さ女につながるおそれがあります。 ASC を 
過信せず，常に道路状況に合ったま全運 
転をんがけてください。 

• 4輪とも同ーサイズ，同一種類の指定タイ 
ヤを装着してください。 

サイズや種類の異なるタイヤを混用する 
と， ASC が正常に作動しなくなるおそれ 
があります。 


A を意 

• 巿販のリミテッドスリップデイファレン 
シャル （ LSD ) を装着しないでくださし、。 
ASC が正常に作動しなくなるおそれがあ 
ります。 


W ァドバイス_ 

♦つぎのような場合は，エンジンルーム内 
より作動音がすることがあります。また， 
ブレーキペダルにショックを感じること 
があります。これは ASC 装置の作動を 
チェックしているためで異常ではありま 
せん。 

•エンジンスイッチを ON にしたとき 
•エンジンをかけてしばらく走行したと 
含 

♦ ASC が作動すると，車体に振動を感じた 
り，エンジンルーム内より作動音が聞こ 
えたりします。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。 

♦ ABS 警告なが点灯しているときは ， ASC 
は作動しません。 


トラクシヨンコント □ —ル機 
能 


トラクシヨンコントロール機能は，滑り 
やすい路面での駆動輪の空転を防止して 
発進しやすくすると共に，旋回加速時の 


適切な駆動力-操をち能力を向上させる機 
能です。 

A を意 

•雪道やま結路を走行するときは，を用夕 
イヤを装着してま度は巧えめにし，車間 
距離を十かとって運転してください。 


スタビリティコント□-ル機 
能 


スタビリティコントロール機能は，急激 
なハンドル操作や滑りやすい路面の力一 
ブに進入した ときな どじ生じる車両の横 
滑りを，各ま輪のブレーキとエンジン出 
力を制御することにより抑制し，車両の 
安定せを向上させる機能です。 


W 了 ドバイス_ 

•スタピリティコント□ール機能は，車ま 
が約 15 km / h な上で作動します。 
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アクテイブスタビリテイコントロール （ ASC ) 


ASC の ON / OFF 作動切り換え 

JOO 710800394 

W ァドバイス_ 

♦めかるみ，抄地または新雪などからの脱 
出時に，アクセルペダルを踏み込んでも 
ASC の働きによリエンジン回転が上がら 
ないことがあります。このよラなときは， 
ASC OFF スイツチで ASC を OFF にする 
と抜け出しやすくなります。 


エンジンスイッチを ON にすると自動的 
(こ ASC は ON (こなります 。 ASC OFF ス 
イッチを押すと ASC が OFF になり，襄表 
示が表示されます。 

もう一度押すと ON になります。 



A を意 

• を全のため， ASC OFF スイッチの操作は 
停車しているときに 行って ください。 

• 通常走行時は必ず ASC を ON にしてくだ 
さし、。 


W ァドバイス _ 

• ASC OFF スイッチではスタビリテ イコ 
ント□-ル機能とトラクシヨンコント 
□ -ル機能の兩方が OFF じなります。 

• ASC OFF スイッチを約 3 秒に I 上押し綿け 
ると ASC および AYC によるブレーキ制 
御を OFF にすることができます。この場 
合，表示が数秒間表示されます。 


AYC BRAKE 
OFF 


その後もとの画面に切り換わり，「!」マー 
クが点むします。 

もう一度 ASC0FF スイッチを巧すと 
ASC は ON の状態に戻ります。 

• ASC を OFF にした後または ASC および 
AYC によるブレーキカ制御を OFF にした 
後も ASC0FF スイッチを押し続けると， 
誤操作防止機能が働いて ASC は ON じ戻 
ります。 


ASC 作動表示 / ASC OFF 表示 

J00 711600201 

R . ASC 作動表示/ ASC 作動表示な 
が ASC が作動すると点滅します。 

« . ASC OFF 表示 

ASCOFF スイッチで ASC を OFF 
にすると点なします。 


A を意 

• 夏作動表示/作動表示'なが点滅したとき 
は路面が滑りやすい状態か，加速しすぎ 
ています。 

アクセルペダルをゆるめて控えめな運転 
をしてください。 

♦滑りやすし^路面などでブレーキ制御が連 
続で作動し，ブレーキ装置の温度が上昇 
しすぎた場合は，ブレーキ制御による卜 
ラクシヨンコント□-ル機能の作動を一 
時停止します。これはブレーキ装置を保 
護するためで通常走巧に問題ありませ 
ん。（エンジン出力の制御によるトラク 
シヨンコント□ール機能は作動します。） 
この場合は霉表示が点滅し，ブレーキ制 
御によるトラクシヨンコント□-ル機能 
が停止していることを運転者にならせま 
す。車をいったん停車し，点滅が r 肖えれ 
ばブレーキ制御じよるトラクシヨンコン 
トロール蝶能は再び作動します。 


7-34 運転装置 



















インタークーラーウォータースプレー 


W ァドバイス_ 

♦エンジンをかけると§表示が点むするこ 
とがあります。これは，エンジン始動時 
にバッテリーの電圧が一時的じ低下した 
ためで，すぐに消なすれば故障ではあり 
ません。 

♦スペアタイヤ装着時は，タイヤのグリッ 
プカが低下するためぶ作動表示/作動表 
示なが点滅しやすくなります。 


ASC 胃 。 表巧 - 

システムに異常があると，つぎの表示/ 
表示なが点'なします。 

^ ASC 作動表示な 
ち- ASCOFF 表示 

警告表示 


ASC システム点検 


このような場合は，つぎの方法で処置し 
てくださし、。 


1. ま全な場所にまを止め，エンジンを停 
止します。 

2. 再度エンジンをかけ，表示/表示‘なが 
消えるか確認します。 

表示/表示なが消'えれば異常ありませ 
ん。ミ肖えないときや，たびたび表示する 
ときは，通常走巧には支障はありません 
が，できるだけ早く兰菱自動車販売会社 
で点検を受けてください。 


インタークーフーウオー 
夕ースプレー 


をイプ別装摘] JOO 703800031 


インタ— クーラ— ウォ— 夕—スプレーは 
イン タークーラーの 前面に水を噴おし， 
イン タークーラーを 強制的に冷がするこ 
とで，圧縮空気の冷が効果を高めます。 

ほ•中車まで，エンジン回転が高回転と 
なる登坂路走斤時などでご使用くださ 
し、。 



インタークーラー(高密度) 


AAA003617 


インタークーラーとは... 

インタークーラーはターボ チャ ー 
ジャーによって圧縮された大量の空 
気を冷却し空気密度を高くしてシリ 
ンダー内へ供給し，大きなエンジン出 
力を引き出す装置です。 


ウオータースプレースイツチ 


ウォータースプレースイ ツチを操作する 
ことにより，走行状況に合わせて2種類 
の噴射 モー ドを選択することができま 
す。 
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クルーズコントロール （自動をま走行 装置) 



マニュアルモード 


エンジンスイツチが ON のときにスイツ 
チの MAN (1) 側を押している間，ウオー 
夕ー スプ レー液 (ウオッシャー液）を噴 
射します。 

オー トモ ー ド 


エンジンスイツチが ON のときにスイツ 
チの AUTO (2) 側を巧すと作動します。 
才ートモードではエンジンの状況に合わ 
せ，ウォータースプレー液（ウォツシャ ー 
液）を間けつ嗅がします。 

作動を止めるときは，もう1度スイッチ 
の AUTO (2) 側を押します。 


苗ァドバイス_ 

♦マニュアルモードでは連続して目0砂!; I 上 
噴身寸しないでください。モーターが焼き 
付くおそれがあります。 

• ウォータースプレー液（ウ ォッ シャー液） 
が 不足した状態で使用しないでくださ 
し、。モーターが 焼き付くおそれがありま 
す。 

♦ウ ォーター スプレーを長時間使用したと 
きは，ウォー ター スプレー用ウォッ 
シャータンクの液量を点検してくださ 
し、。液量が不足しているときは，ウォッ 
シャー液を補給してください。 _ 

一 I ウオツンヤー 液， インタークーフ ー 
ウォータースプレー 液（ウ ォッシャー 液） 
の点検-補給」 P .11-2 


ウォータースプレー作動表 7 F 
灯 

J00 705500045 

オートモードが作動するとメーター内の 
表示灯が点むします。 



クルー ズ コントロール （自 
動定速走行装置） 


[タイプ別装棉] J0 肝040附1叫 

クルーズコントロールはアクセルペダル 
を踏まずに一定のスピード（約 
40 km / h ~100 km / h ) で定ま走行する装置で 
す。 

A を意 

♦つぎのような道路ではを全のため，使用 
しないでください。 

•交通量が多く車間距離が十分取れない 
道路 

•急なカーブや見通しの悪い道路 
•滑りやすい道路（凍結路，積雪路，砂利 
路，需れた道路） 

•長い急な下り坂 
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A を意 

♦定速走行しないときは，を全のためク 
ルーズコント□ール機能を停止してくだ 
さし、。 

♦定速走行中， マニュアル 車はクラッチぺ 
ダルを踏み込まずにシフトレバーを操作 
しないでくださし、。 

定速走行状態のままシフトレ パーがのに 
入ると，エンジン回転数が急激に上昇し， 
エンジンが損傷するおそれがあります。 


W ァドバイス_ 

♦上り坂や下り坂では，状況により一定の 
速度を保てない場合があります。 
♦上り坂では，設定した車速を下回ること 
があります。 

このような場合は，アクセルペダルを踏 
んで希望の車速まで加速してください。 
♦下り坂では，設定した車速を上回ること 
があります。 

ブレーキペダルを踏んで減速してくださ 
い。 

この場合，定速走行は終了します。 


クルーズコントロ ール表 7 F な 


エンジンスイツチが ON のとき 
に ， ON OFF スイッチを押してクルーズ 
コントロール機能を作動させると点なし 
ます。 


クルーズコントロール（自動定速走行装置) 



希望ま速をセットし，定速走行 
するときは 


1.エンジンスイッチが ON のとき 
ON OFF スイッチを巧すとクルーズコ 
ントロール機能が作動し，メーター内 
の表示打が点‘なします。 
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クルーズコントロール （自動をま走行装置) 


2.ツインクラッチ SST まは，ツインク 
ラッチ SST 制御モードが 「 Normal 」 
モードに設定されていることを確認 
します。 


W ァドバイス_ 

♦ツインクラッチ SST 制御モードが 
「 Spo け」モードまたは 「 S - Spo け」モード 
に設定されていると，定速走行する車速 
をセツトすることができません。 


3.希望する車速まで加速または減速し， 
COAST SET スイツチを押して手を離 
すと，定速走行が開始されます。 



嚇ァドバイス _ 

♦スイッチから手を離したときの車速が 
セットされます。 

♦エンジンを止めるとクルーズコント □- 
ル機能は自動的じ停止します。 


設定車速を変更するときは 


アクセルペダルを使って 

希望する車ままで加速し ， COAST SET 
スイッチを押して手を離します。 


AGA00 10343 


W アドバイス_ 

♦スイツチから手を離したときの車速が 
セツトされます。 


ブレーキペダルを使って 

希望する車ままで減速し ， COAST SET 
スイッチを押して手を離します。 





締アドバイス _ 

•スイツチから手を離したときのままが 
セツトされます。 


クルー ズコントロールスイツチ 
を使って 


ACC RES スイッチまたは COAST SET ス 
イッチを押し続け，希望するま速になつ 
たら手を離します。 
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1- 加ましたいとき 

2- 減ましたいとき 


W アドバイス_ 

♦スイッチから手を離したときの車速が 
セットされます。 

♦ ACC RES スイッチまたは COAST SET ス 
イッチを押してすぐに手を離すと，設定 
車速を約 1.5km/h ずつ微調藝することが 
できます。 


一時的に加速または減速した 
いとさは 


一時的に加速したいときは 


クルーズコントロール （自動定ま走行装置) 


アクセルペダルから足を離すと自動的に 
元の設定車をに戻ります。 



—時的に減ましたいときは 

ブレーキペダルを踏んで減まします。 

元の設定車まに戻すときは ， ACC RES ス 
イツチを押します。 

一「定ま走行終了前の設定ままに戻すと 
さは」 P .7-40 



AGA010372 


定速走行を終了するときは 

J00 706000193 

つぎのいずれかの操作で定ま走行が終了 
します。 

• ON OFF スイッチを押す 

• CANCEL スイツチを押す 
■ブレーキペダルを踏む 


ON OFF スイッチ CANCEL スイッチ 


AGA 010385 




アクセルペダルを踏んで加まします。 
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リヤビューカメラ 


また，つぎの場合も自動的に定速走行が 
終了します。 

•クラッチペダルを踏み込んだとき 
(マニュアル車） 

•セットした速度より車速が約 15 km/h 
J ； (上下がったとき 

• き速が約 40 km/h ]；( 下になったとき 

•ツインクラッチ SST 制御モードを 
「 SPORT 」 モード(こ設定したとき（ツ 
インクラッチ SST 車） 

^「ツインクラッチ SST 制御モード」 
P .7-15 

•アクティブスタビリティコントロー 
ル （ ASC ) が作動したとき 
^「アクティブスタビリティコント 
口ール （ ASC )」 P .7-33 



苗アドバイス _ 

• 上記な外のときに定速走行が自動的に終 
了した場合は，クルーズコント□ールに 
何らかの異常が発生していると考えられ 
ます。 

ON OFF スイツチを押して クルーズコン 
卜□ー ル 機能を停止し，吉菱自動車販売 
会社で点検を受けてください。 


定速走行終了前の設定車速に 
戻すときは 


定ま走行を終了した後でも車まが 
約 40 km / h な上であれば ， ACC RES ス 
イッチを押すことにより，元の設定ま速 
に戻すことができます。 



はできません。もう一度車まをセットし 
直してください。 

•エンジンを切ったとき 
• ON OFF スイッチを押したとき 
• ままが約 40 km / h な下になったとき 
■クルーズコントロール表示なが消な 
しているとき 


リヤビューカメラ 


[タイプ別装棉 I J 00 704200234 

リヤビューカメラは，車両後方の映像を 
三菱マルチコミュニケーシヨンシステム 
( MMCS ) またはディスプレイオーディオ 
の画面に表示させる装置です。 

A を意 

♦リヤビューカメラは，車兩後方の障害物 
などを確認するための補助装置です。 
映像を表示できる範囲は限られています 
ので過信せず，リヤビューカメラが付い 
ていない場合と同じように慎重な運転を 
ムがけてください。 

• 必ず自分の目で周囲のを全を確認してく 
ださし、。 

リヤビューカメラだけを賴リに運転しな 
いでくださし、。 


ただし，つぎの場合は ACC RES スイ'ソ 
チを押しても，元の設定車速(こ戻すこと 
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リヤビューカメラ 


画面に表示できる範囲 


リヤビューカメラが映像を表示できる乾 
囲は図の範困に限られています。また，リ 
ヤバンパーの両端や下部などは表示でき 
ませんので後退するときは，必ず周囲の 
ま全を確認しながら運転してください。 

リヤビューカメラの取り付け位 
置 


カメラはトランクリツドに内蔵されてい 
ます。 



リヤビューカメラの表示範囲 




使い方 


エンジンスイッチが ON のときにシフト 
レパーを©じ入れると，兰菱マルチコ 
ミュニケーシヨンシステム （ MMCS ) また 


はディスプレイオーディオの画面にま両 
後ホの映像が自動のに表示されます。 

シフトレパーを©外の位置にすると， 
元の画面に戻ります。 

A を意 

• リヤビューカメラは特殊レンズを使用し 
ているため，画面の映像は実際と距離感 
賞が異なりますのでを意してください。 


W ァ ドバイス_ 

♦リヤビューカメラは特殊なレンズを使用 
しているため，駐車場などの区画線は，画 
面内では平行に見えないことがありま 
す。 

•つぎのような場合，画面が見づらくなる 
ことがありますが異常ではありません。 
•暗いところ（夜間） 

•太陽やへッドライトの光が直接カメラ 
のレンズに入ったとき 
♦カメラが熱いとき，雨や洗車などでレン 
ズイ寸近の温度が低くなるとレンズが曇る 
ことがありますが，が障ではありません。 
♦カメラのレンズが巧れていると，障害物 
が十分に確認できません。水滴，雪，ミ尼 
またはミ由巧れなどが付着したときはレン 
ズを傷つけないようにていねいにふき 
取ってください。 

•カメラのが障の原因となりますので，つ 
ぎのことをお守りください。 

.衝撃を与えない 


運転装置 7-41 

































リヤビューカメラ 


W ァドバイス_ 

•ワックスを付着させない 
•熱湯をかけない 
•分解しない 

♦ツインクラッチ SST 車の後退時のブザー 
はシフトレバーが®にあることを知らせ 
るもので，障害物があることを警告する 
ブザーではありません。 


リヤビュー画面の見方 


距離と車幅の目安となる線とリヤバン 
パー上面 （ A ) が画面じ表示されます。 

•赤色の線 （ B ) は，リヤパンパーから約 
50 cm の地点を示しています。 

■ 2 本の緑色の線 ( C ) は，ま体幅から外側 
に約 20 cm の地点を示しています。 



2- リヤパンパー後端から約100 cm 

3- リヤパンパー後端から約 200 cm 


W ァドバイス_ 

♦乗車人数，積み荷の状態または路面の状 
態などにより車兩が傾いている場合，画 
面内の線の表示が実隙と異なることがあ 
ります。 

画面内の線はか平な路面上などを基準と 
しています。このため，つぎの場合，画 
面に映る障害物は実隙よりも遠くにある 
ように見えます。 

•人や荷物の重みで車両後部が下がって 
いると含 



A- 実隙の障害物 
B- 画面に映る障害物 
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AHZ 000058 


W ァ ドバイス 

♦画面内の線は道路などの平面物を対象に 
しています。このため張り出し部分のあ 
る立体物との間の距離感覚が実際と異な 
ることがあります。画面内の線を立体物 
までの距離の目まにしないでください。 
例：画面の映像では手前からの B , C，A 
の順に見えますが，実際には A ， B が同 
じ距離， じが K B よりも遠い距離にあ 
ります。 



A CB 



リヤビューカメラ 
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室内装備 


サンバイザー .8-2 

アクセサリーソケット .8-2 

室巧な .8-3 

小物入れ .8-5 

カップホルダー .8-8 

ボトルホルダー .8-9 

アシストグリップ .8-9 

フロアマット .8-10 

USB 入力端子 .8-11 













サンバイザー 


サンバイザー 


前面だけでなく，フックから外せば側面 
にも回せます。 




バニテイー三ク ー 

をイプ別装備] JOO 912700100 


通行券などをはさむことができます。 


サンバイザーの裏側にあります。 


クセサリーソケッ 


JO 的00500736 


エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 

ノブを引きほき，プラグタイプの電気製 
品の電源としてご使用ください。 

化ず， 12 V で電気容量が 120 W LU 下の電 
気製品を使用してください。 
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嚇ァドバイス _ 

♦巿販の電気製品を使用しないでくださ 
い。バッテリー上がりやアクセサリーソ 
ケットが過熱し，火災を巧くおそれがあ 
ります。 

♦ ノブをソケットから外したままが置しな 
いでくださし、。 

ソケットにゴミや金属片などの異物が入 
ると火災やショートの原因となるおそれ 
があります。 

♦エンジンがかかっていないときじ長い間 
使用するとパッテリーが上がることがあ 
ります。 


室内灯 



W ァドバイス _ 

♦エンジンがかかっていないときに長い間 
ランプを点なさせておくとバッテリーが 
上がることがあります。 

車から離れるときは必ずランプが消'えて 
いることを確認してください。 


ルー厶&マップランプ（フロン 

卜） 


ルーム ランプ 



1.( DOOR ) 

いずれかのドアを開けると点な，閉じ 
ると約15抄後に消'‘なします。ただし， 
つぎのよラなときはすぐに消'なしま 
す。 

•ドアを閉じてエンジンスイッチを 
ON にしたとき 

• ドアを閉じてセンタードアロックの 
機能を使って施錠したとき 
.キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 
きまは，キー レスオペ レーシヨ ンシ 
ステムのリモコンスイッチを使って 
施錠したとき 
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室内な 


•キーレス オペ レーシヨ ン システム 付 
きまは，キーレス オペ レーシヨ ン機 
能を使って施錠したとき 


W 了 ドバイス_ 

♦キーを使ってエンジンをかけている場合 
は，ドアが閉まっているときにエンジン 
スイッチを LOCK にしてキーを抜くと点 
なし，約15秒後に消'なします。 

♦キーレスオペレーション機能を使ってエ 
ンジンをかけているときは，ドアが閑 
まっているときエンジンスイッチを 
LOCK にすると点灯し，約15秒後に消'灯 
します。 

♦消'なまでの時間を調整することができま 
す。詳しくは=菱自動車販売会社にごネ目 
談ください。 


2. ドアの開閉に関係なく消むします。 

マップランプ 


ルームランプのスイツチの位置に関係な 
くレンズを巧すと押した側のランプが点 
なし，もラー度押すとミ肖’なします。 



ルームランプ（リヤ） 

をイプ別装備] J 00 901300122 



1.( ON ) 

ドアの開閉に関係なく点なします。 


2 . (•) 

いずれかのドアを開けると点な，閉じ 
ると約15秒後じ消'灯します。ただし， 
つぎのよラなときはすぐにミ肖打しま 
す。 

•ドアを閉じてエンジンスイッチを 
ON にしたとき 

• ドアを閉じてセンタードアロックの 
機能を使って施錠したとき 
•キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 
き 車は，キー レスオペ レーショ ンシ 
ステムのリモコンスイッチを使って 
施錠したとき 

•キー レスオペ レーシヨ ンシステム付 
き 車は，キー レスオペ レーショ ン機 
能を使って施錠したとき 

W アドバィス_ 

•キーを使ってエンジンをかけている場合 
は，ドアが閉まっているときにエンジン 
スイッチを LOCK にしてキーを抜くと点 
なし，約1日げ棲に消'なします。 

•キーレスオペレーション機能を使ってエ 
ンジンをかけているときは，ドアが閑 
まっているときエンジンスイッチを 
LOCK にすると点灯し，約1日秒後に消灯 
します。 

♦消なまでの時間を調整することができま 
す。詳しくは=菱自動車販売会社にご相 
談ください。 
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ル物入れ 


3. ( OFF ) 

ドアの開閉に関ななくミ肖なします。 

インテリアランプ‘1才ート 
カツト機能（自動消'な） 


‘1ルーム&マップランプなどのま内照 

m 

■エンジンスイッチが LOCK の位置で， 
ま巧照明を点なしたままにすると，約 
30分後に照明が自動的に消'なします。 
■エンジンスイッチを ON または ACC ® 
位置にしたり，ドアまたはトランク 
リッドの開閉やキーレスオペレー 
シ ョ ンシステムの操作をすると巧び 
点なします。 


W アドバイス_ 

♦インテリアランプオートカット機能（自 
動消'な）を働かなくすることがでさます。 
また，自動消'なまでの時間を調整するこ 
とができます。 

詳しくは=畫自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


ル物入れ 


A を意 

♦強い直射日光にさらされると車内が高温 
になるため，ライター•炭酸飲料吿•メ 
ガネなどを放置しないでください。 
ライターなどの可燃物は自然発火した 
り，炭酸飲料やビールなどの吿は破裂す 
るおそれがあります。また，プラスチッ 
クレンズまたはプラスチック素材のメガ 
ネは変形，ひび割れをおこすおそれがあ 
ります。 

♦走行中は小物入れのフタをおず閉めてお 
いてください。万一の場合，フタや内部 
のか物でけがをするおそれがあります。 


W アドバイス_ 

♦車を離れるときはか物入れに貴重品を入 
れたままじしないでください。 



グ□-ブボックス 

レバーを引くと開きます。 
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小物入れ 





鮮アドバイス_ 

•グ□-ブボックスの中に USB 入力端子が 
あります。 I タイプ別装棉 I 

詳しくは 「 USB 入力端子」をお読みくだ 
さい。 P .8-11 


力ードホルダー 


グローブボックスの内側に力ードを収納 
することができます。 


W 了 ドバイス_ 

•給ミ由カードなどが2枚まで入ります。それ 
■ UU 上入れると破損するおそれがありま 
す。 


フロントコンソールトレイ_ 

[タイプ別装備] JOO 911700028 

フロントコンソールにトレイがありま 
す。 


締ァドバイス_ 

•フロントコンソールトレイを灰皿として 
使用しないでください。 

火災の原因になったり，トレイが変おす 
るおそれがあります。 


フロントコンソールボックス 

[タイプ別装摘 I J 00 911200036 

使用するときは，フタを開けます。 
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ル物入れ 


上段ボックス 



W ァドバイス _ 

♦フ□ントコンソールボックスを灰皿とし 
て使用しないでください。 

火災の原因になったり，ボックスが変お 
するおそれがあります。 


フ□アコンソールボックス_ 

[タイプ別装備 1 JOO 908200090 

レバーを引きながらフタを開けます。 
閉じるときはロックされるまで押しま 
す。 



フロアコン ソール ボックスのフタの内側 
にポケットティッシュを収納することが 
できます。 



トランクフ□アボックス_ 

[タイプ別装棉] J 00 913400032 

トランクフロア マッ トの下にトランクフ 
ロアボックスがあります。 

使用するときはフロアマツトをめくり， 
フタを開けます。 

応急用スペアタイヤ付き車 


トランクルームの中央および左側にあり 
ます。 


室内装備 
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カツプホルター 



カップホルダー 


J 00 903800655 


A を意 

• 走行中の振動や揺れなどでがみ物がこぼ 
れることがあります。熱い飲み物の場合， 
やけどをするおそれがありますので;主意 
してください。 


フ□ントシート用 


除く，応急用スペアタイヤ付き車 


トランクルームの中央にあります。 



センターコン ソー ルにカップホルダーが 
あります。 

A タイプ 



B タイプ 


フタを開けて使用します。 



リヤシート用 

[タイプ別装棉] J 00 908700167 

アーム レストを倒すとカップホルダーが 
あります。 

一「アームレスト」 P .5-5 
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ボトルホルダー 



A を意 

♦走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼ 
れることがあります。熱い飲み物の場合， 
やけどをするおそれがありますのでを意 
してください。 


W ァ ドバイス _ 

•ペットボトルなどはフタを確実に閉めて 
収納してください。 

♦ペットボトルの大きさ，おがによっては 
収納できないことがあります。 


ペットボトルなどを入れることができま 


座ったとき(こ，手で身体を支えるための 
グリップです。 



す。 


A を意 

♦アシストグリップに手をかけて乗り降り 
しないでください。 

アシストグリップが外れて思わぬ事さ女に 
つながるおそれがあります。 


コートフック_ 

[^ィプ別^)*| J 00 909700122 


運転席側のアシストグリップじコート 
フックがあります。 
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フロアマット 


警告 


♦コート フックには，アクセサリーなどを 
取り付けたりしないでください。服をか 
けるときは，ハンガーを使用せずに直接 
コー トフックじかけてください。 

SRS 力ーテンエアバッグが正常に膨らむ 
のをがげたり，膨らむときにこれらの物 
が飛んで重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


フロアマツ 


をイプ別装描] JOO 922800061 


お客様のお車には，専用のフロアマット 
が設定されています。 

フロアカーぺットに装着されている固定 
クリップを使用し，つぎの手順で確実に 
固定してください。 


固定のしかた 


1.フロア マツ トをホの形状に合わせて 
敷きます。 


2.フロアマツトの取り付け穴に固定ク 
リップを通し，確実に固定します。 



W アドバイス_ 

♦車種により，フ□アマットのおがや固定 
クリップの数が異なる場合があります。 
詳しい固定方法はフ□アマットのお扱説 
明書をお読みください。 


警告 


♦運転席にフロアマットを敷くときは，つ 
ぎのことをおずお守りください。お守り 
いただかないと，フ□アマットがずれて 
各ペダルと干渉し，思わぬスピードが出 
たりブレーキが効きづらくなるなど重大 
な事故につながるおそれがあります。 

-固定クリップを使用し確実に固定する 
•フロアマッ トを前後逆さまにしたり，裏 
返して使用しない 

•フロア マツ トでペダルをおおわない 


A 警告 


•フ□アマ ットの上または下に，別の フロ 
アマ ットを重ねて敷かない 
•アクセルペダルの下に敷かない 
•吉菱純正 フロアマツ トであっても，他車 
種または年式の異なるフ□アマットを 
使用しない 



♦運転する前につぎのことを確認してくだ 
さい。 

•フ□アマ ッ トがすべての固定クリ ップ 
で正しく固定されていることを定期的 
に確認し，車内の清掃などでフ□アマッ 
卜を取り外した後は必ず確認する 
•エンジン停止時およびシフトレバーが 
©(ツインクラッチ SST 車）または 
® (マニュアル車）のときに，各ペダル 
をいっぱいに踏み込み，フ□アマットと 
干渉がなく運転にち障がないことを確 
認する 
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USB 入力端子 


[タイプ別装崎 J 00 965100139 

USB デバイスまたは iPod * を接続し，保 
存されている音楽ファイルを再生するこ 
とができます。 

ここでは USB デバイスまたは iPod の接 
続方法および取り外しホ法じついて説明 
します。 

*:" iPod " は米国および他の国々で登録さ 
れた Apple Inc . の商標です。 


USB デバイス（機器）の接続 
のしかた 


1.ま全な場所に車両を停車して，エンジ 
ンスイッチを LOCK にします。 


2.グローブボックスの中にある USB A 
力端子のフタを開けます。 



3.市販の USB 接続ケーブルを USB デバ 
イスに接続します。 



USB 入力端子 


4. USB 接続ケーブルを USB 入力端子に 
接続します。 



A を意 

• 走行中はグ□ー ブボックスのフタをおず 
閉めておいてください。万一の場合，フ 
夕や内部のル物でけがをするおそれがあ 
ります。 


嚇ァドバイス _ 

• USB デバイスを USB 入力端子に直を接続 
しないでください。 

•グ□ーブボックスを閉める際， USB 接続 
ケーブルをはさまないようにを意してく 
ださい。 


5. USB 接続ケーブルを取り外すときは， 
エンジンスイッチを LOCK にしてか 
ら，取り付けるときと逆の手順で取り 
外します。 
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USB 入力端子 


iPod の接続のしかた 

JOO 971600096 

1. ま全な場所に車両を停まして，エンジ 
ンスイッチを LOCK にします。 

2. グローブボックスの中にある USB A 
力端子のフタを開けます。 



3. i Pod に Dock コネクターを 接続します。 



AGA 0 12044 


峰アドバイス _ 

• Dock コネクターは Apple Inc . 純正品を使 
用してください。 


4. USB 入力端子に Dock コネクターを 接 
fee します。 



A を意 

•走巧中はグ□ーブボックスのフタを必ず 
閉めておいてください。万一の場合，フ 
夕や内部の小物でけがをするおそれがあ 
ります。 


5. Dock コネクターを 取り外すときは， ェ 
ンジンスイッチを LOCK にしてから， 
取り付けるときと逆の手順で取り外 
します。 


接続できるデバイス（機器）の 
種類および対応可能なファイ 
ルの仕様 


接続できるデバイスの種類および対応可 
能なファイルの仕様については，別冊の 
「E ■菱 マルチコミュニケーシヨンシステ 
ム」取®説明書 （MMCS 付きま），また 
は「ディスプレイオーディオ-タッチパ 
ネル付き AIWFM ラジオ& CD プレイヤー 
-」 取扱説明書（ディスプレイオーディオ 
付きま）をご覧ください。 


峰アドバイス_ 

♦接続されている USB デバイスまたはその 
他のデバイスの種類によっては，正しく 
機能しなかったり，ご利用いただける機 
能に制限がある場合があります。 

• 最新のファームウエアにした iPod の使用 
をおすすめします。 

• iPod はエンジンスイッチが ACC または 
ON のときじ USB 入力端子に接続するこ 
とで充電することができます。 

♦ USB デバイスまたは iPod を車内に置いた 
ままじしないでください。 

♦データ破損のおそれがあるためファイル 
のバックアップをおすすめします。 
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w アドバイス_ 

♦接続可能なデバイス iu 外の機器（ハード 
ディスク，力ードリーダー,メモリーリー 
ダーなど） を USB 入力端子に接続しない 
でください。デバイスおよびデータが破 
損するおそれがあります。誤って接続し 
た場合はエンジンスイッチを LOCK にし 
てから取り外してください。 


USB 入力端子 
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エアコン 


吹き出し口 .9-2 

t- 夕一 .9-4 

才ートエアコン .9-12 

エア〕ンの上手な使い方 .9-22 

クリーンエアフィルター(脱臭機能付き） .9-23 









吹さ出し □ 


吹き出し □ 


J 010001 00684 



9-2 エアコン 




































吹き出し口 



W 了 ドバイス_ 

♦冷房時まれに吹き出し口から露が吹き出 
したように見えることがありますが，こ 
れは湿った空気が急に/令やされたときに 
発生するもので異常ではありません。 

♦冷房，除湿効まが悪いときは^養自動車 
販売会社で点検を受けてください。 

• P 欠き出し口に飲み物などが入らないよラ 
にしてください。エアコンが正常に作動 
しなくなるおそれがあります。 


吹き出し口の切り換え 


かき出し口切り換えダイヤルを操作し， 
使用目のに合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 



一「吹き出し口切り換えダイヤル」 

P.9-6, 9-13 

今' 風量弱 

-►:風量中 

坤:風量強 

*: タイプ別装備 

^上半身にを風したいとき 



AAAO 40793 


く/上半身と足元に送風したいとき 



W アドバイス_ 

•かき出し口切り換えダイヤルをンと 
おの 間にすると上半身へをく，*ジと 
*パ‘の間にすると足元へをくを風されま 
す。 


エアコン 
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ヒーター 


シ/ 足元(こ送風したいとき 



足元とウインドウガラスに送風し 
パ たいとき 



知ァドバイス 

♦吹き出し口切り換えダイヤルを*バと 
柳 間にすると足元へ多く，*異■と啼^^の 
間にするとウインドウガラスへ多く送風 
されます。 


顽7ウインドウガラスに送風したいとき 



ヒーター 


[タイプ別装備] J 01000 501467 

エンジンスイツチが ON のとき(こ使用できます。 
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エアコン 















ヒーター 



■スイツチの使い方 P.9-5 
• 目のに合った使い方 
•暖房したいときは P.9-7 
• 頭寒足熱にしたいときは P.9-8 
•ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは P.9-9 
•量り止めと暖房を同時にしたいときは P.9-10 
.換気したいときは P.9-11 

•排気ガス，ほこりなどをま室内に入れたくないときは P.9-12 


スイッチの使い方 


風量調整ダイヤル 

J 01 000700228 

風量を強くするときは右へ，弱くすると 
きは左へ回します。 



温度調整ダイヤル 


を風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ，下げるときは 
左へ回します。 
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ヒーター 



AAAO 38549 


鮮アドバイス _ 

♦エン ジン冷却水温が低いときに温度調舊 
ダイヤルを動かしても送風温度は変わり 
ません。 


吹き出し口切り換えダイヤル 

J010011 00258 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「吹き出し□の切り換え」 P.9-3 



A を意 

•*與’と啼戸の間で使用するときは，窓の曇 
りを防止するため内外気切り換えスイッ 
チを押して外気導入にしてください。 

一「内外気切り換えスイッチ」 P .9-6 


内外気切り換えスイッチ 

J01001 300191 

スイッチを押すと音が鳴り，外気導入と 
内気循環が切り換わります。 

•外気導入（表示な：消'‘な） 

外気を車内に入れます。 

■内気循環（表示な：点灯） 

ま内の空気を循環させ，外気をしゃ断 
します。 



A を意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導入 
で使用してください。 
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ヒーター 


目的に合った使い方 

J0 1001701264 



暖房したいときは 


1.かき出し□切り換えダイヤルを*パに 
します。 



W ァドバイス 

♦ P 欠き出し口切り換えダイヤルが*バのと 
き，ウインドウガラスにも少し送風され 
ますが，これはウインドウガラスの曇り 
を防止するためのものです。 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 
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ヒーター 



3.内外気切り換えスイツチを押して外 
気導入 (こ します。 



A を意 

♦窓の曇りを防止するため外気導入（表示 
な消灯）で使用してください。 


4.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 




頭寒足熱にしたいときは 

J 01 002000267 


1.吹き出し口切り換えダイヤルを*;/と 
，一’の間にします。 



W アドバイス _ 

• *；； と*パ’の間にはそれぞれのダイヤル停 
止位置があり風量をお好みに調整できま 
す。 



AAZ 004358 
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2 .温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



3.内外気切り換えスイツチを押して外 
気導入にします。 



ヒータ ー 


4.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 



AAAO 38709 


1.吹き出し口切り換えダイヤルを 
巧？(量り取り）じします。 



AAAO 38712 


ウインドウガラスの曇り，霜を取 
りたいときは 

J01 002100301 

A を意 

♦を全のため，ウインドウガラスの曇りや 
霜は早めに取り除いて視界確保に努めて 
ください。 


外気導入（表示な消灯）に切り換わり 
ます。 
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ヒーター 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



AAAO 38725 


W ァドバイス _ 

♦早く曇り，霜を取りたいときは温度を最 
高(こ設定します。 



AAZ004361 


3.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 




曇り止めと暖房を同時にしたい 
とさは 

J 01 002200285 

1.吹き出し口切り換えダイヤルをつぎ 
の位置(こします。 


曇り止めを優先するとき 


吹き出し□切り換えダイヤルを*背と 
而^の間にします。 
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暖房を優先するとき 


吹き出し口切り换えダイヤルを*パと 
* 背の間にします。 



W ァドバイス _ 

• ♦其■と哺7の間および*パと*其■の間にそれ 
ぞれのダイヤル停止位置があり風量をお 
好みに調藝できます。 


ダイヤル 



AAZ 003726 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



3 .内外気切り換えスイツチを押して外 
気導入にします。 



A を意 

♦窓の曇りを防止するため外気導入（表示 
な消'む）で使用してください。 


ヒータ ー 


4 .風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 


1 

柳 

AAA 0 38796 

換気したいときは 

J 0100 2300303 

1 .吹き出し口切り換えダイヤルをお好 
みの位置に設定します。 


户 晒 Wj 

AAA 0 38800 
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オートエアコン 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 



4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



排気ガス，ほこりなどを車室内に 
入れたくないときは 

J0100 9600158 

トンネルやお滞など外気がミちれていると 
きは巧外気切り換えスイッチを押して内 
気循環にします。 

一「内外気切り換えスイッチ」 P.9-6 


すべての作動を停止したいとき 
は 


風量調整ダイヤルを OFF にします。 



才ートエアコン 


[タイプ別装髓] J0100 2401789 

エンジンスイツチが ON のとき(こ使用できます。 
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才ートエアコン 



■スイツチの使い方 P.9-13 

■通常の使い方（自動で使うとき） P.9-17 

•手動で使うとき P.9-19 

•ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは P.9-19 
.排気ガス，ほこりなどをま室内に入れたくないときは P.9-22 


スイッチの使い方 



吹き出し□切り換えダイヤル 

J010U2b0U0y9 

風量調整ダイヤル 


J0 1003200413 

使用目的に合わせて吹き出し□を切り換 
えます。 

J01 002800412 

風量を強くするときは右へ，弱くすると 
きは左へ回します。 

着 

一「吹き出し□の切り換え」 P.9-3 


AGA 002184 
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オートエアコン 



A を意 

• * 與と啼戸の間で使用するときは，窓の曇 
りを防止するため内外気切り換えスイッ 
チを押して外気導入にしてください。 

^「内外気切り換えスイッチ」 P .9-14 


内外気切り換えスイッチ 

J01 003400297 

スイッチを押すと音が鳴り，外気導入と 
内気確環が切り換わります。 

■外気導入（表示な：消'‘な） 

外気を車内に入れます。 

• 内気循環（表示な：点灯） 

ま内の空気を循環させ，外気をしゃ断 
します。 


A を意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導入 
で使用してください。 

♦早く冷房したいときは内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしておく 
とウインドウガラスが曇りやすくなるた 
め，ときどき外気導入に切り換えて換気 
してください。 


W ァドバイス _ 

•手動操作後，再度吹き出し口切り換えダ 
イヤルまたは風量調壁ダイヤルを AUTO 
にすると，内外気切り換えスイッチも自 
動制御されます。 


巧か気切り換えのカスタマイズ（機能の 
設定変更） 


つぎの機能をお好みにあわせて変更する 
ことができます。 


■内外気自動制御許可： 

吹き出し口切り換えダイヤルまたは 
風量調整ダイヤルを AUTO にすると， 
内外気切り換えスイッチも自動制御 
されます。 

■内外気自動制御拒否： 

吹き出し口切り換えダイヤルまたは 
風量調整ダイヤルを AUTO にしても内 
外気切り換えスイッチは自動制御さ 
れません。 

■設定変更方法 

内外気切り换えスイッチを約10秒];I 
上押し続けます。 

設定が変更されると音が鳴り，表示な 
が点滅します。 

•許可から拒否へ変更した場合 
音が"ピピピッ"と鳴り，表示灯が3 
回点滅する。 

•拒否から許可へ変更した場合 
音が"ピピッ"と鳴り，表示口が3回 
点滅する。 


W アドバイス_ 

•工場出荷時は「内外気自動制御許可」じ 
設定されています。 

♦吹き出し口切り換えダイヤルを'®^にし 
ているときは，窓の曇りを防止するため， 
「内外気自動制御拒否」に設定していても 
自動的に外気導入に切り換わります。 
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才ートエアコン 


エアコンスイッチ 


スイッチを押すと音が鳴り，エアコン（冷 
房•除湿機能）の作動と停止が切り换わ 
ります。 

■エアコン 作動（表示な：点な） 

エアコンが作動し，冷房-除湿機能が 
働きます。 

■エアコン停止（表示な：消'な） 
エアコンが停止しているため，；令房- 
除湿機能は働きません。 



A を意 

•ツイン クラッチ SST 車は， エアコン 作動 
中は エンジン 回転数が高くなりクリープ 
現象が強くなりますので，停ま中はしつ 
かりと ブレーキ ペダルを踏んでくださ 
い。 

一「クリープ現を」 P .2-12 


W アドバイス _ 

♦エアコン作動表示灯が点麻したときは， 
エアコン装置に何らかの異常が考えられ 
ます。一度エアコンスイッチを押してエ 
アコンを切り，再度スイッチを押してエ 
アコンを ON にしてください。しばらく 
たってもエアコン作動表示灯が点滅しな 
ければ異常ありません。 

再び点滅する場合は=菱自動車販売会社 
で点検を受けてください。 

♦高圧洗車機などを使用して，大量の水が 
コンデンサに付着した場合は，洗車後エ 
アコン作動表示灯が一時的に点臧するこ 
とがありますが，異常ではありません。し 
ばらくたってから，一度エアコンスイッ 
チを押してエアコンを切り，再度スイッ 
チを押してエアコンを ON にしてくださ 
い。水分が蒸発していれば点滅は止まり 
ます。 


エアコンスイツチのカスタマイズ（機能 
の設定変更） 


つぎの機能をお好み(こあわせて変更する 
ことができます。 

•エアコン 自動制御許可： 

吹き出し口切り換えダイヤルまたは 
風量調整ダイヤルを AUTO にした場合 
や温度調整ダイヤルを最低温度にし 
た場合， エアコン スイッチの自動制御 
をします。 


♦エアコン 自動制御拒否： 

エアコン スイッチを操作しない限り， 
エアコン スイッチの自動制御をしま 
せん。 

♦設定変更方法 

エアコン スイッチを約10秒 LU 上押し 
続けます。 

設定が変更されると音が鳴り，表示灯 
が点滅します。 

-許可から拒否へ変更した場合 
音が"ピピピッ"と鳴り，表示灯が3 
回点滅する。 

•拒否から許可へ変更した場合 
音が"ピピッ"と鳴り，表示灯が3回 
点減する。 


W アドバイス_ 

• 工場出荷時は 「エアコン 自動制御許可」に 
設定されています。 

♦吹き出し口切リ換えダイヤルを啼^^にし 
ているときは，窓の曇りを防止するため， 
「エアコン自動制御拒否」に設定していて 
もエアコンは自動的に作動します。 


温度調整ダイヤル 

J 0100 3000538 

室内温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ，下げるときは 
左へ回します。 


エアコン 9-15 















オートエアコン 



鮮アドバイス_ 

♦エン ジン冷却水温が低いときに温度調整 
ダイヤルを動かしても送風温度は変わり 
ません。 

•温度を最高または最低に設定すると，内 
外気および エアコ ンがつぎのとおり自動 
的に切り換わります。 

自動的に切り換わつた後に手動操作した 
場合は，操作した磯能が優先されます。 
•急速暖房（最高温度に設定） 

外気導入， エアコン 停止 
•急速冷房（最低温度に設定） 

内気循環， エアコン 作動 
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W アドバイス_ 

工場出荷時は上記のように設定されてい 
ます。内外気切り換え/エアコンスイッ 
チのカスタマイズ（機能の設定変更）し 
た時や，操作条件によっては外気および 
エアコンの自動切り換えを，お好みにあ 
わせて変更することができます。 

詳しくは=菱自動車販売会社にごネ目談く 
ださい。 

一「エアコンスイッチ」 P .9-15 
一「内外気切り換え スイッチ」 P .9-14 









才ートエアコン 



気の切り换えを自動的に調整します。 


W 了 ドバイス 


► AUTO 作動中に エアコン スイッチまたは 
内外気切り換えスイッチを操作すると操 
作した機能が優先します。操作した機能 
1；!外は自動制御されます。 



します。設定温度を18〜32の間で調 
整できます。 



W 了 ドバイス_ 

♦ 25 を基準に，お好みの温度に調整してく 
ださい。 


エアコン 9-17 

















オートエアコン 


W ァドバイス_ 

♦エン ジン冷が水温が低いときに温度調藝 
ダイヤルを動かしても送風温度は変わり 
ません。 

• AUTO 作動中に温度調整ダイヤル lU 外の 
各ダイヤル/スイッチを操作すると，操 
作した磯能が優先されます。操作した機 
能外は自動制御されます。 


3. 吹き出し□切り換えダイヤルを AUTO 
にします。 
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4.作動を止めたいときは風量調整ダイ 
ヤルを OFF にします。 



W アドバイス_ 

♦室温センサーをふさいだりしないでくだ 
さし、。 




し 

了 


K 


\ 

/i; 且センサ心ぶ}04387 



















才ートエアコン 


手動で使うとき 

J0100 4101621 



お好みに合わせてダイヤルを操作してく 
ださい。 AUTO (自動）作動中でも，操作 
した機能が優先されます。操作した機能 
U 外は自動制御されます。 

停止するときは風量調整ダイヤルを OFF 
にします。 

ウインドウガラスの曇り，霜を取 
りたいとさは 


A を意 

♦ま全のため，ウインドウガラスの曇りや 
霜は早めに巧り除いて視界確保に努めて 
ください。 


1.吹き出し口切り換えダイヤルを 
硕?(曇り取り）にします。 



エアコンが 自動的に作動し，外気導入 
(表示灯消灯）に切り換わります。 
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オートエアコン 


A を意 

♦ P おき出し口切り換えダイヤルを*寶と 
スがの間にしてもウインドウガラスの曇 
り，霜をおることができますが，自動的 
にエアコンは作動しません。 

また，外気導入にも切り換わりません。エ 
アコンの作動および外気導入への切り換 
えは，エアコンスイッチおよび内外気切 
り換えスイッチを操作して行ってくださ 
い。 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



W ァドバイス _ 

•早く曇り，霜を取りたいときは温度を最 
局に設定します。 



•吹き出し口切り換えダイヤルを而?(曇り 
取り）にしたときは設定温度を最低温度 
付近にしないでください。 

ウインドウガラスの外側に露が付くこと 
があります。 


3.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



AGA 002184 


嚇アドバイス 

•早く曇り 

,霜を取りたいときは風量を最 

大に設定します。 






AAZ 003928 
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エアコン 


















才ート エアコン 


曇り止めと暖房を同時にしたい 
とさは 


1.かき出し□切り換えダイヤルをつぎ 
の位置にします。 


曇り止めを優先するとき 


かき出し□切り換えダイヤルを與•と 
巧みの間にします。 



暖房を優先するとき 


吹き出し口切り换えダイヤルを*パと 
* 背の間にします。 




2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 



A を意 

♦窓の曇りを防止するため外気導入（表示 
む消'な）で使用してください。 
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エアコンの上手な使い方 


4.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



W アドバイス _ 

♦エ アコ ンを使用すると除湿劾果がありま 
す。 



ンの上手な使い方 


J0100 9400576 


長時間炎天下に駐車したとき 
は 


排気ガスほこりなどを車室内に 
入れたくないときは 


トンネルやお滞など外気がミちれていると 
きは内外気切り換えスイッチを押して内 
気循環にします。 

一「巧外気切り換えスイッチ」 P .9-14 


ま室内の温度は大変高くなります。 
このようなときはドアガラスを開けて熱 
風をま外に追い出してください。 


すべての作動を停止したいとき 
は 



;令やしすぎにま意 


長時間冷風を直接身体に当てないでくだ 
さい。冷やしすぎは身体によくありませ 
んので，少し涼しいと感じる温度に調整 
してください。 



風量調整ダイヤルを OFF じします。 
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クリーンエアフィルター(脱臭機能付き) 


定期点檢を忘れずに 


暑い季節じなる前に冷媒ガス量の点検を 
斤ってください。冷媒ガスが不足すると 
冷房効果が悪くなります。 

A を意 

♦エアコンの 冷媒ガスを充填する場合は， 
エンジンフード （ボンネット）に貼付の 
エアコン 冷媒ラベルに記載されている冷 
媒量をお守りください。規定量を超えて 
充填した場合， エアコンコン プレッサが 
が障し， エンジン 停止や始動不能じなる 
おそれがあります。 


フィルターは定期的(こ交換することをお 
すすめします。 

^「ク リーン エア フィルターの交換のし 
かた」 P .11-5 


W アドバイス_ 

• 使用地域やエ アコ ンの使用頻度によって 
はフィルターの寿命が短くなります。吹 
き出し風量が極端に減少したりガラスが 
曇りやすくなったときは交換時期ですの 
で^菱自動車販売会社にご相談くださ 
い。 

(交換時期の目を：1年または12,000 km 
のいずれか早いとき） 


W アドバイス_ 

♦エアコンの 効きが悪い場合は冷媒ガスが 
不足またはないことが考えられます。= 
菱自動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 


クリーンエアフィルター 

(脱臭機能付き） 


巧粉やほこり，たばこおよび排気ガスの 
臭いなどを取り除くフィルターを内蔵し 
ています。フィルターに巧紛やほこりな 
どが付着すると劾果が低下しますので， 


エアコン 
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才-デイオ 


アンテナ 


10-2 


■ディスプレイオーディオ-タッチパネル付き AM/FM ラジオ 
& CD プレイヤー-の操作方法については，別冊の取扱説明 
書をご覧ください。 

• 菱マルチコミュニケーシヨンシステム付きまの才ーディ 
才の操作については，別冊の取扱説明書をご覧ください。 
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アンテナ 


アンテナ 


ルーフ アンテナ 



ラジオを聞くときは，アンテナをカチッ 
と音がする位置（約50贈まで起こして 
からお聞きください。 


取り外し方，取り付け方 


取り外すときはポールを反時計回りにま 
わします。 



取り付けるときは時計回り（こまわして 
ポールをベース部にねじ込み，しっかり 
と取り付けてください。 


篇アドバイス_ 

♦つぎのようなときは，アンテナを損傷す 
るおそれがあるため必ずアンテナを取り 
外してください。 

•自動洗車機を使用するとき 
•ボデ ーカバーを かけるとき 
♦立体駐車場など天井の低い巧へ入るとき 
は I アンテナが当たらないよラに倒して 
ください。 


テレビアンテナ 

イプ別装備 I 


テレビ用アンテナ線がリヤウインドウガ 
ラス(こプリントされています。 



W アドバイス_ 

♦リヤガラスを清掃するときは，アンテナ 
線を傷つけないようにアンテナ線に沿つ 
て柔らかい布でふいてください。 
•ウインドウガラスに鏡面タイプのフィル 
ムや金属物（ホ販のアンテナなど）を貼 
り付けると，受信感度が低下する原因と 
なります。 

また，フィルムを貼り付ける際，カッター 
な どでアンテナ線を傷つける と受信感度 
が低下するおそれもあります。 
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簡単な整備 • まのお手入れ 

エンジンオイ J レのネ甫給 .11-2 

燃料嗅お装置の洗;争 .11-2 

ウォッシャー液，インタークーラーウォーター スプ レー液 （ 

ウォッシャー液）の点検•補給 .11-2 

バッテリーの点検 .11-3 

タイヤメンテナンス .11-3 

クリーンエアフィルターの交換のしかた .11-5 

内装品のぉ手入れ .11-6 

外基 nn のお手入れ .11-6 












エンジンオイルの補給 


エンジンオイルの補給 


エンジンオイルはエンジンの' I ま能や寿 
を，始動性に大きく影響しますので，必 
ず指定のオイルおよび粘度のものを使用 
してください。 

エンジンオイル量を点検しオイルが不足 
している場合は，=菱自動ま純正エンジ 
ンオイルまたはオイルちに ILSAC 認証 
マークの入ったエンジンオイルを補給し 
てください。 

一「エンジンオイルを乂キヤップ， 
エンジンオイルレベルゲージ」 P .1-9 
一「メンテナンスデータ：オイル類の量 
と種類」 P .14-3 


ILSAC 認証マーク 



AAA005581 


峰アドバイス_ 

♦エンジンオイルは通常走行でも，走巧状 
況に応じて消'耗します。 

オイル量を点検しオイルが不足している 
場合は，補給してください。 

♦エンジンオイルの補給については， 
ジョッキを使用してください。 

♦エンジン オイルの点検，補給方法，交換 
時期じついては別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 


燃料噴射装置の洗ミき 


燃料噴射装置の洗;争を行うことにより， 
本ホのエンジン性能を弓 I き出すことがで 
きます。 

洗;争剤には=菱自動車純正品のインジェ 
クタークリーナーを使用してください。 


A を意 

♦ ^菱自動車純正外の洗浄剤を使用しな 
いでください。燃料噴射装置が損傷する 
おそれがあります。 

♦他の添加剤と同時に使用しないでくださ 
し、。エンジンに 悪影響をおよぼすおそれ 
があります。 


嚇アドバイス_ 

♦新車時の性能を長く維持していただくた 
め，15,000 km または1年ごとの使用をお 
すすめします。 


ウォッシャー 液，イン ター 
クー フー ウォー ター ス フ° 
レー液 （ウォッシャー 液） の 
点検 • 細給 


フ□ントウォッシャー • イン 
タークークーウォータースフ° 
レー共用 


ウォツシヤータンクはトランクルームの 
左側の奥にあり，リツドを開けるとタン 
クがあります。タンク内の液面の位置で 
液量を点検します。 
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バッテリーの点検 



ウォッシヤー液が不足している場合は， 
兰菱自動ま純正ウォッシャー液を気温に 
適した濃度で補給してください。 


使用地域- 
季節 

を巧割合 

凍結温度 

通常 

原液1に 
水2 

-10 で程度 

寒冷地の 
を期 

原液1(こ 
水1 

-20 で程度 

極寒冷地の 
冬期 

原液のまま 

-50 で程度 


A を意 

♦を期は，ウォッシャー液を薄めすぎると 
液がウインドウガラスに凍りついてしま 
うことがあります。 


W ァドバイス 

A を意 

• トランクルームにウォッシャー液をこぼ 
さないよラにしてくださし、。 

♦ウォッシャー液の代わりに石けん水など 
を使用すると，ノズルのつまり，塗装の 
しみなどの原因となることがありますの 
で使用しないでください。 

♦お客様のお車には専用のバッテリーが搭 
載されております。このためバッテリー 
の型式が同じでもお車に正しく巧り付け 
られないことがあります。 

バッテリーを交換するときは，菱自動 
車販売会社に化賴してください。 


バッテリーの 点検 


つぎのような場合，バッテリーの性能が 
低下していると考えられます。王菱自動 
車販売会社で点検を受けてください。 

•スターターの回転が弱くてエンジン 
がかかりにくし、 

•ライトを点むさせたとき，いつもより 
暗い 

•ホーンを鳴らしたとき，音がいつもよ 
り小さし、 



タイヤメンテナンス 


タイヤ□— テーシヨ ン 


タイヤの摩耗を均一にして寿命を延ばす 
ため，タイヤローテーシヨンを5,000 km 
走巧ごとに巧ってください。 


苗ァドバイス_ 

♦お客様のお車は，舗装路での旋回性能に 
優れたタイヤを装着しています。旋回性 
能に優れたタイヤは，旋回時に路面との 
摩撰が大きいため，一般のタイヤに比べ 
ると早期に摩耗する傾向にあります。夕 
イヤは特に車重の重い前輪側が早く摩耗 
しますので，より長く性能を維持するた 
めに，タイヤの□ーテーシヨンは確実に 
行ってください。 
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タイヤメンテナンス 


回転ち向を示す矢印が付いていない場合 



AAA005594 


回転方向を示す矢印が付いている場合 



AAA005608 


A を意 

♦応急用スペアタイヤはローテーション作 
業を行うとき，外したタイヤの代わりに 
一時的に使用することができますが， 
□ーテーシヨンには加えないでくださ 
い。 


A ま意 

♦タイヤに回転方向を示す矢印が付いてい 
るときは，4輪で前後□- テーシヨ ンを 
行ってください。 

タイヤを取り付けるときは車両前進時の 
回転方向と矢印の向きが同じになるよう 
に取り付けてください。矢印の向きが異 
なるとタイヤの性能が十分にまかされま 
せん。 



♦種類の異なったタイヤを混ぜて使用する 
ことは，を全走行に悪影響をおよぼしま 
すので避けてください。 


タイヤの摩耗 



締ァドバイス _ 

• ウェアインジケーターのマークや位置 
は，タイヤメーカーによって異なります。 


タイヤ空気圧の点検-調整 


タイヤの空気圧は定期的に点検し，必ず 
規定の空気圧に調整してください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-10 


ウェアインジケーター(溝の深さ 1.6 mm 
U 下）が現れたら，スリップしやすくな 
り危険ですのでタイヤを交换してくださ 
し、。 
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クリーン エア フィルターの交換のしかた 


W アドバイス _ 

♦点検ちまは別冊の「メンテナンスノート」 
をご賣ください。 

♦規定の空気圧は運転席ドアを開けたボ 
デー側のラベルにも表示しています。 


クリーンエアフイルターの 
交換のしかた 


1.エンジンスイッチを LOCK にし，グ 
口ーブボックスを開けます。 



2.グローブボックス左側のロッドを 
ボックス左側へ外します。 



3 .グロープボックスの側面を押しなが 
ら，左右のツメを外し，グローブボッ 
クスを下げます。 



4.グローブボックスを手前に引いて取 
り外します。 



5.グローブボックスの奥にクリーンエ 
アフィルターがあります。 

カバー左右にあるツメを外し，手前に 
引いて外します。 



AAA0 35144 
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内装品のお手入れ 


6.クリーン エア フィルターを取り外し 
て新品と交換します。交換するときは 
フィルターの矢印が下向きになるよ 
うに取り付けてください。 



7.元に戻すときは，取り外したときと逆 
の手順で取り付けます。 


内装品のお手入れ 


1 . 電気掃除機などでほこりを取り除き 
ます。 

2. ガーゼなどの柔らかい布に，中性洗剤 
の3%水落液を含ませて，軽くふき取 
ります。 

3. 真水にひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，洗剤をきれいにふき取りま 
す。 

4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


A を意 

♦シリコン やワックスを含むクリーナーや 
保護剤を使用しないでください。 

インストルメントパネルなどに使用する 
と使用箇所がウインドウガラスに映り込 
み，視界のがげじなるおそれがあります。 
また，各種スイッチなどに付着すると電 
装品のが障につながるおそれがありま 
す。 

♦シートの下など，見えにくい場所や狭い 
場所のお手入れをするときは，手袋など 
を使用して，手にけがをしないようを意 
してください。 


W ァドバイス_ 

♦ベンジン，ガソリンなどの有機溶剤や酸 
またはアルカリ性の溶剤は使用しないで 
ください。変色やしみ，割れの原因にな 
ります。 

また，各種クリーナー類にはこれらの成 
分が含まれているおそれがありますので 
よく確認のうえ使用してください。 

♦液体芳香剤は，こほ‘れないよう容器を確 
実に固定してください。 

また，インストルメントパネルの上やラ 
ンプ類，メーターの近くには置かないで 
ください。 

含まれる成分によって樹脂部品や布材の 
変色，ひび割れをおこすおそれがありま 
す。 


本革 

J01 202700093 

1. ガーゼなどの柔らかい布(こ，ウール用 
中性ミ先剤の5%水落液を含ませて，巧 
れをふき取ります。 

2. 真水にひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，ミ先剤をふき取ります。 

3. 乾いた柔らかい巧で水分をふき取り， 
風通しのよい日陰で乾燥させます。 


W ァドバイス_ 

♦水をこほ’したり，雨などでぬれたときは， 
乾いた柔らかいなで早めに水分をふき 
取ってください。 

•ナイ□ンブラシ，合成繊維類で強くこす 
ると表面を傷つけるおそれがあります。 

♦本革のミちれはカビなどの原因となりま 
す。油ミちれなどは，早めに落としてくだ 
さい。 

•直が日光に長時間さらすと表面が日焼け 
したり，硬くなって綿むことがあります。 
できるだけ日陰に駐車してください。 


外装品のお手入れ 


お車を美しく保つため(こ，走行後は塗装 
面に付着したほこりを毛ばたきなどでは 
らい落としてください。 

つぎのようなミちれは，そのまま(こしてお 
きますと，腐食，変色，しみになるおそ 
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外装品のお手入れ 


れがありますので，できるだけ早く洗車 
してくださし、。 

• 海水や道路凍結防止剤など 
•工場のばい煙，油煙，紛じん，鉄粉， 
化学物質（酸，アルカリ，コールター 
ルなど）など 

•鳥のふん，ちの死がい，樹液，花粉など 

A を意 

♦下まわりやホイールを洗うときは，厚手 
のゴム手袋などを使用して，手にけがを 
しないよラを意してください。 


洗車のしかた 


1. 水をかけながら，車体の下まわりをミ先 
います。 

2. 車体上部から水をかけながら，スポン 
ジなどで;'ちれをミ先い落とします。 

3. 水ミ先いで落ちにくいミちれには，中性ミ先 
剤を使用してください。 

洗車後は，中性洗剤を水で完全に洗い 
落とします。 

4. 鳥のふんや虫の死がいなどの巧れは， 
水で洗い落とし，必要に応じてワック 
スで;'ちれを落とします。 

5. 柔らかい巧または セーム 皮で，塗装面 
(こはん点が残らないよう水分をふき 
取ります。 


A を意 

♦エンジンルーム内には水をかけないでく 
ださい。車体の下まわりを洗車するとき 
も，エンジンルーム内に水が入らないよ 
うにしてください。 

エンジン始動不良などの原因になりま 
す。 

♦洗車後は，低速で走巧しながら数回ブ 
レーキペダルを軽く 踏み， ブレーキを乾 
かしてください。 

ぬれたままにしておくとブレーキの効き 
が悪くなったり，凍結やさびによってブ 
レーキが固着し，走行できなくなること 
があります。 


W ァドバイス_ 

• 菱自動車純正ワツクスの使用をおすす 
めします。 

♦レインセンサー付き車は，洗車をする前 
にワイパースイツチを OFF 位置にしてく 
ださい。 AUTO 位置のままでフ□ントガ 
ラスに水がかかると，ワイパーが自動作 
動して手や指などをはさんだり，ワイ 
パーブレードを損傷するおそれがありま 
す。 

♦高性能ブレーキが装着されており，ブ 
レーキダストによるホイールの巧れが発 
生しやすいため，こまめにミちれを洗い落 
とすようにしてください。時間が経つと 
ミちれが落ちにくくなります。 


W アドバイス _ 

• 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ 
の傷がつき，塗装の光沢が失われたり，劣 
化を早めるおそれがあります。 

♦洗浄機（コイン洗車磯など）は磯種によっ 
て高温，高圧のものがあります。 

車体樹脂部品の熱密お，破損，接着式マー 
ク類のはがれ，室内への水侵入などのお 
それがありますので，つぎのことをお守 
りください。 

.洗車ノズルと車体との距離を十分離す。 
(約 50 cm iU 上） 

-ドアガラス回りを洗うときは，洗車ノズ 
ルをガラス面に垂直に向け，洗車ノズル 
とガラスとの距離を十分離す。（約 50 cm 
•UU 上） 

♦自動洗車機を使用するときは，部品が破 
損したり，車両を傷つけるおそれがあり 
ますので，ドアミラーを格納してくださ 
し、。 また，ルーフアンテナを耳交り外して 
ください。 

リヤスポイラー付き車は，使用する前に 
おず係員にご相談ください。係員のいな 
いコイン洗車機などは，操作要領にした 
がって洗車してください。 


ワックスのかけ方 


月に卜2回または，水をはじかなくなつ 
たときにかけます。 
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外装品のお手入れ 


ワックスがけは，洗車後の塗装面が体温 
j ; l 下のときに直射日光を避けて巧ってく 
ださい。 

塗装面が熱いときにワックスをかける 
と，しみの原因になります。 


鮮ァドバイス_ 

•立菱自動車純正ワックスの使用をおすす 
めします。 

♦コン パウンド（研磨剤）入りのワックス 
は使用しないでください。 

コンパウンド入りのワックスを使用する 
と，巧れ落ちはよくなりますが，塗装面 
やメッキ面を削り取るため光沢が失われ 
る原因になります。 

また，使用したなに色が付着し色落ちす 
るおそれがあります。 

特に濃彩色は変色部分がめだちやすくな 
ります。 

♦サンルーフ付き車は，サンルーフ開口部 
周囲のワックスがけを巧うときは，ウェ 
ザーストリップ（黒いゴム）にワックス 
を付着させないでください。 

ワックスが付着するとサンルーフとの密 
着が悪くなります。 

ワックスが付着したときは，柔らかい布 
できれいにふき取ってください。 

♦黒色のつや r 肖し塗装部にワックスをかけ 
ると，色むらなどが起こるおそれがあり 
ますので，ワックスをかけないでくださ 
い。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい巧できれいにふき取ってくださ 
い。 


ワイパーのお手入れ 

J 01 201100016 

ワイパーゴムに 異物が付着していたり， 
摩耗しているとふきが悪くなりますの 
で，つぎのように処置してください。 


•異物が付着しているときは，水を含ま 
せた柔らかい布で ワイ パーゴムを清 
掃してください。 

•ワイパーゴムが 摩耗しているときは， 
早めに ワイパーゴムを 交換してくだ 
さし、。 


ウインドウガラスのお手入れ 


ワイパーのふきが悪くなったときは，ウ 
インドウガラスミ先浄剤（ガラスクリー 
ナー等）で清掃してください。 サンル—フのお手入れ 

[タイプ別装棉 1 J 01 201200059 


ガラスの内側を清掃するときは，柔らか 
い布で清掃してください。 

ミちれのひどいときは，つぎの要領で行い 
ます。 


1.スポンジやガーゼなどの柔らかい巧 
に，中性洗剤の5%水落液を含ませて， 
巧れをふき取ります。 


篇アドバイス_ 

• 云養自動車純正ウインドウガラス洗浄剤 
の使用をおすすめします。 

♦ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
やアンテナ線を傷つけないよう線に沿つ 
て柔らかい巧でふいてください。 


W ァドバイス_ 

♦ワイパーゴムの交換については，別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 


W ァ ドバイス_ 

♦洗車やワックスがけを巧うときは，車体 
の一点に強い力がかからないようを意し 
てください。 

力のかけぐあいや場巧によっては，万一 
の場合，車体がへこむおそれがあります。 
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2 .真水にひたした柔らかい巧を固くし 
ぼって，洗剤をきれいにふき取りま 
す。 


樹脂部品のお手入れ 


スポンジまたはセーム巧で清掃します。 
黒色や灰色系統で表面がざらざらしてい 
る部分（パンパーやモールディングなど） 
およびランプ類にワックスが付着すると 
白くなることがあります。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
をらかい布またはセーム皮などできれい 
にふき取ってください。 


W 了 ドバイス_ 

♦たわしなどの硬いものは，表面を傷つけ 
るおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 

♦コン パウンド（研磨劑）入りワックスは， 
樹脂の表面を傷つけるおそれがあります 
ので使用しないでください。 

♦ガソリン，軽油，ブレーキ液，エンジン 
オイル，グリース，塗装用シンナー，硫 
酸（バッテリー液）を付着させると，密 
色，しみ，ひび割れの原因になりますの 
で，絶対に避けてください。 

万一，付着したときは，すみやかに中性 
洗剤の水落液を用い柔らかい布または 
セーム皮などでふき取ったあと，多量の 
水で洗い流してください。 


アルミホイールのお手入れ 


1. 水をかけながら，スポンジなどでミちれ 
を洗い落とします。 

2. 水洗いで落ち(こくいミちれには，中性洗 
剤を使用してください。 

洗車後は，中性洗剤を水で洗い落とし 
ます。 

3. 柔らかい布またはセーム皮で水分を 
ふき取ります。 


W アドバイス_ 

♦ブラシなどの硬いものは，ホイール表面 
を傷つけるおそれがありますので使用し 
ないでください。 

♦コンパウンド（研磨材）入りのクリーナー 
や，酸性およびアルカリ性のクリーナー 
は使用しないでください。 

ホイール塗装表面のはがれ，変色，しみ 
の原因じなります。 

♦スチームクリーナーなどで直接熱湯をか 
けないでください。 

• ミ毎水や道路凍結防止削などが付着したと 
きは，腐食するおそれがありますので早 
めに洗い落としてください。 


塗装の補修 


飛び石や引っかき傷などは，腐食の原因 
になります。 


外装品のお手入れ 


見つけたら早めにタッチアップペイント 
で巧修してください。 


W アドバイス_ 

• 菱自動車純正タツチアップペイントの 
使用をおすすめします。 
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寒;令 B 寺の取り扱い 


冬期前の点検と準備 .12-2 

走行前の点檢 .12-2 

雪道，凍結路の走行 .12-3 

寒冷地での駐車 .12-4 

タイヤチェーン .12-4 


12 










を期前の点検と準備 


冬期前の点検と準備 


エンジンオイル 


エンジンオイルは外気温に応じた粘度の 
ものに交換します。 

一「メンテナンスデータ：オイル類の量 
と種類」 P .14-3 


冷ち P 水 


冷が水がま結するとエンジンを損傷しま 
す。不ま液（=菱自動ま純正品）の濃度 
を50%にします。 


ウオッシヤー液 


ウオッシヤー液 （= 菱自動ま純正品）の 
濃度を50% LU 上じします。 

一 「ウ オッシヤー 液，インター クーラー 
ウ オータースプレー;夜 (ウ オッシ ヤー;夜） 
の点検•補給」 P .11-2 

バッテリー 


気温が下がるとバッテリーに負担がかか 
リエンジン始動に支障をきたすことがあ 

12-2 き;令時の取り扱い 


りますので=菱自動車販売会社で点検を 
受けてください。 

タイヤチ X — ン，またはを用夕 
イヤの準備 


タイヤチェーンは化ず=菱自動ま純正品 
をご使用ください。またタイヤに合った 
サイズのものを使用してください。 

一「タイヤチェーン」 P .12-4 
を用タイヤに取り替えるときは，4輪と 
も交换します。 

一「タイヤ交換のしかた」 P .13-15 

ワイ パー 


寒冷地用ワイパーは，雪が付着するのを 
防ぐために金属部分をゴムでおおつてあ 
ります。 

寒冷地用ワイパーに交換するときは，必 
ず=菱自動ま純正品をご使用ください。 


走行前の点検 


J 01 300200792 


日常点橫時につぎの点檢を追加してくだ 
さし、。 


ウインドウガラスの雪や霜を 
落とす 


ウインドウガラスの雪や霜を落として視 
巧を確保してください。また，ワイパー 
ブレードがウインドウガラスに凍りつい 
ていないかも確認してください。 


W ァドバイス_ 

• を期はワイパーブレードが凍結しフ□ン 
トガラスに張り付くことがあります。そ 
の場合はヒーターでフ□ントガラスを暖 
めてください。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいときは」 P .9-9, 9-19 
フ□ントガラスに張り付いたまま動かす 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パー モーターが 障の原因となります。 


足まわりの確認 


足まわりに付着した氷塊を取り除いてく 
ださい。走行中に氷塊が部品を損傷する 
おそれがあります。 

A を意 

•足まわりにはブレーキ関連部品が集まつ 
ています。部品や配線などを損傷させな 
いように注意して取り除いてください。 



























雪道，ま結路の走行 



AAAO 37526 



AAAO 37539 


ドアの凍結 


ドアが凍結したときに無理(こ開けようと 
するとドアまわりのゴムがはがれたり， 
き裂が入るおそれがあります。お湯をか 
けて氷を溶かしてください。その後すみ 
やかに水分を十分ふき取ってください。 


W ァドバイス_ 

♦キー巧部にはお湯をかけないでくださ 
い。凍結すると，キーが差し込めなくな 
ります。 


車に乗る前に 


ペダルのすべりや，ウインドウガラスの 
曇りを防止するため，對りこついた雪はよ 
く落としてから乗車してください。 

ペダル，ハンドル，ブレーキの 
効きの確認 

■ペダルや ハン ドルの動きは円谓かど 
うか確認してください。 

■ブレーキ装置に付着した雪や水がま 
結し，ブレーキの効きが悪くなること 
があります。走り始めの極低速時にブ 
レーキペダルを踏んで，劾き具合を確 
認してください。 


雪道，凍結路の走行 


暖機運転について 


長すぎる暖機運転は，燃料の無な使いに 
つながります。 


環境保護のためにも暖機運転は1分程度 
を目まとして最小限にとどめてくださ 
い。 

雪道や凍結した道路はスリッ 
プにミ主意 

•速度は控えめじし，タイヤチェーンを 
後輪に装着，または4輪ともを用タイ 
ヤに交換してください。 

•橋の上，日陰水たまり，トンネルの 
出入口付近などは路面がま結してい 
ることがあります。慎重な運転をムが 
け，急ブレーキ，急ハンドル ，急な了 
クセル操作は避けてください。 


車間距離は十分に 


雪道，ま結路は滑りやすいため，ブレー 
キの効きが悪くなります。走行中はま間 
距離を十分にとってください。 

フ； L ンダー内の雪は早めに取 
り除く 


走行中にはね上げた雪がフエンダー内に 
着氷しハンドルの切れが悪くなることが 
あります。氷塊を取り除いてください。 
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寒;令地での駐車 


寒冷地での駐車 


ブレーキの効き具合を確認 


雪道走行時にブレーキ装置に着氷し，ブ 
レーキの効きが悪くなることがありま 
す。走巧中は前後のまや道路状況にを意 
し，ときどき軽くブレーキペダルを踏ん 
で効き具合を確認してください。 

駐車後の発進は慎重に 


ブレーキ装置への着氷によりま輪が ロッ 
クしていることがあります。 

車のまわりのま全を十分確認してから 
ゆつくり発進してください。 

A を意 

♦急にアクセルペダルを踏み込まないでく 
ださい。着氷による□ックが外れたとき 
に急発進し，思わぬ事さ女につながるおそ 
れがあります。 


洗まは早めに 


寒冷地では道路にま結防止剤がまかれて 
いることがあります。さびの原因じなり 
ますので早めに洗ましてください。特に 
下まわりを念入りに洗ましてください。 


J 01 300400505 


駐車ブレーキがま結するおそれがありま 
す。駐まブレーキはかけず，マニュアル 
まはシフトレバーを〇または贷にツイ 
ンクラッチ SST 車はシフトレパーを©に 
入れさらに輪止めをしてください。 

また軒下や樹木の下には駐車しないでく 
ださい。落雪や積雪の重みで車の屋根な 
どがへこむことがあります。 


W ァドバイス_ 

♦車の前方を風下に向けて駐車しておく 
と，エンジンの冷えすぎを防ぐことがで 
きます。 

♦ワイパーアームを立てておけば，ワイ 
パーブレードがウインドウガラスにまり 
つくのを防ぐことができます。 

♦輪止めは標準装備されておりません。= 
菱自動車販売会社でお買い求めくださ 
し、。 

♦輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 



J 01 300701097 


四輪駆動なので，タイヤチェーンは後輪 
に装着してください。 


A を意 

♦タイヤチェーンは前輪に取り付けないで 
ください。 


タイヤチェーンは必ず兰菱自動車純正品 
をご使用ください。またタイヤに合った 
サイズのものを使用してください。 

三菱自動車純正]; I 外のタイヤチェーンを 
装着すると，ボデーなどにあたり傷をつ 
けるおそれがあります。詳しくは三:菱自 
動車販売会社(こご相談ください。 
取り付け要領は，タイヤチェーンに添付 
の取扱説明書をご参照ください。 

A ま意 

•応急用タイヤにはタイヤチェーンは装着 
できません。後輪がパンクしたときは前 
輪を後輪に巧り付けてからチ X —ンを装 
着してください。 

♦パンクタイヤ応急修理キット付き車の後 
輪がパンクしたときは，パンクタイヤ応 
急修理キットで応急修理をしてからタイ 
ヤチェーンを装着してください。^「パ 
ンクタイヤ応急修理キット」 

P.13-18 

•路上でタイヤチェーンをかけるときは， 
交通のじゃまじならず，を全に作業でき 
る平らで硬い場所を選びます。 

また，非常点臧なや停止表示板で後続車 
に;ま意を促し同乗者はま全な場所に待機 
させてくださし、。 
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w ァドバイス_ 

♦アルミホイールにタイヤチェーンを耳スリ 
付けるとホイールが傷つくおそれがあり 
ます。チェーンや金臭がホイールにあた 
らないように装着してください。 

♦タイヤチェーンを装着したときは 
SOkm/h 下で走行してください。 

♦雪道，凍結路外でのタイヤチェーンの 
装着はチェーンの寿命を短くしますの 
で，避けてください。 


タイヤチ:！：ーン 
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警告なが点なまたは点滅したときは！ 


警告なが点灯または点滅したときは 


J01 400102259 

W アドバイス_ 

•マルチインフオメーシヨンディスプレイ内の警告表示は「インフオメーシヨン画面表示一覧」の項をご覧ください。一 P .6-44 


ただちにま全な場所に停まし，最寄りの=菱自動車販売会社へ連絡してください。 


卜+1 

充電警告な 

P .6-54 





ただちに最寄りの兰菱自動車販売会社へ連絡してください。 


が 


SRS エアパツグ/プリテ P 5 28 

ンシヨナー機構警告な ’ 


急ブレーキや高ま走行を避け，ただちにま全な場巧に停車し，まずまを点検してください。点検後も;'肖なしないときは，最寄りの 
兰菱自動車販売会社へ連絡してください。 

駐車ブレーキをかけたままのときも点なします。駐車ブレーキを解除し、消'‘なすれば異常ではありません。 


(の) 


ブレーキ 警告打 P .6-53 
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警告灯が点なまたは点滅したときは！ 


安全な場所に停車し，エンジンを停止してください。 

再度エンジンをかけ，その後しばらく走行しても点なしなければ異常ありません。 

消なしないときやたびたび点なするときは，できるだけ早く =菱自動車販売会社で点檢を受けてください。 

ただし， ABS 警告なとブレーキ警告なが同時に点なしたときは，急ブレーキや高速走行を避け，ただちに車を安全な場所に停めて 
最寄りの兰菱自動車販売会社に連絡してください。 


(@) 


ABS 警告灯 P .7-31 


すぐ(こ停車する必要はありませんが，できるだけ早く三菱自動車販売会社で点検を受けてください。 


〇 

エンジン警告む 
(点なまたは点滅） 

P .6-54 

参照ページをお読みになり処置してください。 

み 

シートベルト警告な 

P .5-8 
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こんなことでお困りのときは！ 


こんなことでお困りのときは 


J01 400302916 


現象 

処置 

水たまりに入った後にブレーキの効きが悪い。 

前後の車や道路状況に十分注意して低速で走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 

「雨天時や水たまりを走行するときは」 P .2-9 

走行中にエンストした。 

通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 

「万一，走巧中にエンストしたときは」 -^ P .2-11 


13-4 もしものときの処置 










こんなことでお困りのときは！ 


_現象_ 

エンジンスイッチが回らない。 [キーを使ってエンジンをかけるとき] 


処置 


(キーを使ってエンジンをかけるとき) 



LOCK から ACC に回らない 

ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。 

ACC から LOCK に回らない 
[ツインクラッチ SST ま] 

シフトレバーが©に入っているか確認してください。 

[マニュアルま] 

ACC の位置でキーを押しながら， LOCK まで回してください。 

「キーを抜くときは」一 P.7-7 

「キー レスオペ レーシヨ ンシステム： ACC から LOCK に 回すときは」 一 P.4-15 


(キー レスオペ レーシヨ ン機能を使ってエンジ 
ンをかけるとき） 


[キーレスオペレーシヨン機能を使ってエンジンをかけるとき] 

LOCK (PUSH OFF) から ACC に回らない 



キーレスオペレーシヨンキーが車室内にあることを確認します。 

「エンジンを始動するときの作動範囲」一 P.4-7 

再度エンジンスイッチを押してハンドルを左右に動かした後，エンジンスイッチ 
を回してください。 

ACC から LOCK に回らない 
[ツインクラッチ SST ま] 

シフトレバーが©に入っているか確認してください。 

[マニュアルま] 

ACC の位置でエンジンスイツチを押しながら LOCK まで回してください。 


「キー レスオペ レーシヨ ンシステム： ACC から LOCK に 回すときは」 一 P.4-11 


キーレスオペレーシヨン機能が作動しない。エマージェンシーキーを使ってドアの施錠-解錠操作，エンジンの始動操作を 
(キーレスオペレーシヨン付き車） 行ってください。 

「キー レスオペ レーシヨ ンシステム： キー レスオペ レーシヨ ン機能を使わずに操 


作するときは」一 P.4-13 
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こんなことでお困りのときは！ 


現を 

処置 

シフトレパーが©から動かない。 

[ツインクラッチ SST 車] 

ブレーキペダルを踏んでからシフトレバーを操作してください。 

エンジンスイッチが ON になっているか確認してください。 

「シフトレバーの動かし方」一 P.7-11 

雨の日，湿気のをい日などに窓が量る。 

論 

外気導入になっているか確認してください。 

エアコンを入れると効果的です。 

「ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは」 

ヒーター付きま 一 P.9-9 
才ートエアコン付き車 一 P.9-19 

パンクした。 

1. あわてずに，ハンドルをしっかり持ち，ま全な場所にまを停止します。 

2. 応急用スペアタイヤ付きまは，スペアタイヤに交換します。 

「タイヤ交換のしかた」一 P.13-15 

パンクタイヤ庙急修理キット付きまは，庙急修理キットで応急修理をします。 
「パンクタイヤ拓急修理キット」一 P.13-18 

エンジンがかからない。 

ライトが点灯しない，暗い。 

ホーンが鳴らない，音が小さい。 

バッテリー上がりが考えられます。 

「バッテリー上がりのときは！」 R13-24 


13-6 


もしものときの処置 













こんなことでお困りのときは！ 


現象 

処置 

マルチインフォメーシヨンディスプレイ内の 
インフォメーシヨン画面に国警告表示が表示 
されたあとエンジン冷が水温表示国が点滅し 
ていたり，エンジンの出力が急にほ下する。 
エンジンルームから蒸気が出ている。 

オーパーヒー トが考えられます。 

「才ーパーヒートしたときは！」 -^ R 13-26 

fjjlal または 

II. M 

AGZO 01456 

タイヤがスリップして発進できない。 

(ぬかるみ，雪道，凍結路などの発進時） 

スリップしているタイヤの前後じある±や雪などを取り除きます。 

1. ち巧か巧などがあるときは，それをスリップしているタイヤの前に差し入れて 
滑り止めにします。 

2. ゆつくりとアクセルペダルを踏んで発進してください。 

• 何も滑り止めにするものがないときは，前後進をくり返してまの反動を利用し 
て脱出します。 


A を意 

♦車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。 

♦ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤがもぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また， 
エンジンの高回転を続けるとオーバーヒートやトランスミッションのさ女障につながるおそれがあります。数回試して脱出できないときは，専 
門業者に依賴してください。 
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こんなことでお困りのときは 


現象 

処置 

ツインクラッチ SST が変速しない。 

[ツインクラッチ SST 車] 

[圾警告表示しているとき] 

ツインクラッチ SST オイルの温度が高くなっています。 

発進できない。 

[ツインクラッチ SST 車] 

加速が鈍い。 

クリープ現象が起こらない。 

変速時のショックが大きくなった。 

変速するま速が高くなった。 

レスポンスが遅くなった。 

[ツインクラッチ SST 車] 

「ツインクラッチ SST :警告表示」の項をお読みになり処置してください。^ 

P.7-13 

[エンジン警告なが点なまたは点滅しているとき] 

エンジン制御装置に異常が発生しています。 

「エンジン警告な」の項をお読みになり処置してください。一 P.6-54 

[ シフトレバー位置表示ながミ肖えているとき] 

ツインクラッチ SST に異常が発生し，安全装置が働いていると考えられます。 
「ツインクラッチ SST: シフトレバー位置表示が消'えたときは」の項をお読みに 
なり処置してください。 

一 P'7-13 

[巧警告表示しているときまたはマルチインフォメーシヨンディスプレイ内に警 
告が表示されていないとき] 

ツインクラッチ SST またはエンジン制御装置に異常が発生し，ツインクラッチ 
SST のま全装置が働いているとちえられます。 

1. 安全な場巧にまを止め，エンジンを止めます。 

2. 再度エンジンをかけます。 

この後，発進することができ，通常通りに変速すれば異常ありません。 

発進できなかったり，通常通りに変速しないとき，またはたびたび同じ現象が 
起こるときは，おぶくの=菱自動車販売会社で点検を受けてください。 
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故障したときは！ 


J01 400400649 

二ときは，同乗者 


故障して動けなくなったときは， 

または付近の人に応援を求め，安全な場 
所までまを押して移動します。 

このとき，シフトレバーをのに入れてく 
ださい。 


踏切内で動けなくなったとき 
は 


一般道路での故障表示 


追突などの事故を防ぐため，車を路肩に 
寄せ，非常点滅なを点滅させるか，停止 
表示板などで故障表示します。 

高速道路，自動車専用道路での 
故障表示 


高ま道路や自動ま専用道路では，車両後 
方に停止表示板を置くことが義務づけら 
れています。 

人はま内に残らず，路肩を歩いてま全な 
場所に避難してください。 


別冊の「メンテナンスノート」をご覧く 
ださい。 


発炎筒を使うときは 


J01 400500291 


発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し 
たときに使用します。 

使用したときや期限切れのときは，=菱 
自動ま販売会社でお買いボめください。 

発炎筒はグローブボックスの左下部に倫 
えつけてあります。 


•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=菱自動車販売会社でお買いポめく 
ださい。 


修理の連絡先 


A を意 

•ツインクラッチ SST オイルの温度が高くなると，停車中にアイドリング回転数が高くなったり，クリープ現象がおくなることがあります。 
その後，ツインクラッチ SST オイルの温度がさらに上昇すると攻警告がま示されます。 




W 了 ドバイス 


W 了 ドバイス_ 

♦マニュアル車，ツインクラッチ SST 車と 
もエンジンスイッチを START の位置でイ呆 
持して，緊急避難的に車を動かすことは 
できません。 


A ま意 

♦電車が近づいているときや，緊急を要す 
るときは，発炎筒で合図してください。 


故障したときは 


に乗し 
ぐ同押 
すじを 
，かン 
でや夕 
どみボ 
なす常 

t ， -mN 

スはの 
ンき切 
エと踏 

S かせ’ 
脱せさ 
でか難 
内動避〇 
切ををす 
踏車者ま 


もしものときの処置 
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工具とジャッキ 



A 警告 


♦お子さまには，発炎筒をいじらせないで 
ください。 

♦人の顔や体に向けて絶対に使用しないで 
ください。やけどをするおそれがありま 
す。 

♦ガソリンなど燃えやすいものの近くでは 
使用しないでください。 

火災をまねくおそれがあります。 

• トンネル内では使用しないでください。 
煙により視界が悪くなり，重大な事さ女に 
つながるおそれがあります。非常点滅灯 
など他の方法を用いてください。 


W ァドバイス_ 

♦使い方は発炎筒に記載されています。あ 
らかじめよく読んでおいてください。 

♦発炎時間は約5分です。非常点臧灯など他 
の方法を併用してください。 

^「非常点臧なスイッチ」 P.6-62 


W アドバイス _ 

♦発炎筒には有効期限（発炎筒に記載）が 
あります。 


工具とジヤツキ 


J01 400600843 


A を意 

•ジャッキは，タイヤ交換とタイヤチエー 
ンの取り付け iU 外の目的には使用しない 
でください。 

♦ま兩に搭載されているジャッキは，お客 
様のお車専用です。他の車兩に使用した 
り，他の車兩のジャッキをお客様のお車 
に使用しないでください。車両を損傷し 
たり，思わぬ事がにつながるおそれがあ 
ります。 


鮮ァドバイス _ 

♦工具の種類，ジャッキの使い方は，万一 
のとき困らないようあらかじめ確認して 
おきましょラ。 


格納場所 


トランクルーム内のトランクフロアボー 
ド下に格納されています。 


巧急用スペアタイヤ付きま 



パンクタイヤ巧急修理キット付きま 



A を意 

♦工具やジャッキを使用した後は，元の位 
置に確実に格納してください。 

室内などに放置すると，思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 
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工具の種類 


ホイールナットレンチ ジャッキバー 

(ジャッキハンドル） 

けん引フック 

AAAO 38884 


工具，ジャッキの脱着 


取り出すときは 


1.トランクフロアボードを取り外しま 
す。 


2.工具，ジャッキを指定の位置から取り 
出します。 

応急用スペアタイヤ付きま 



パンクタイヤ応急修 S キット付きま 



格納するときは 

1.ジヤツキを縮めます。 


ジャッキアップのしかた 


2. ジャッキ，工具を元の位置に戻しま 
す。 

3. トランクフロアボードを元の位置に 
もし至す。 


ジャッキアップのしかた 


J01 400701610 


A 警告 


♦ジャッキアップしたら車の下には絶がに 
もぐらないでください。万ージャッキが 
外れたとき，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 


A を意 

• ジャッキアップするときはを全のため， 
つぎのことを必ず守ってください。 

万一の場合，ジャッキが外れ思わぬ事さ女 
につながるおそれがあります。 
•エンジンをかけたままにしなし、。 

• 人や荷物を乗せたままにしない。 
•地面が平らで硬い場所 iU 外では使用し 
ない。 

-凍結した路面では使用しない。 

• ジャッキの上や下に物をはさまない。 
•ジャッキアップ中に車をゆすらない。 
•ジャッキアップしたタイヤを回転させ 
ない。 

•ジヤツキアップしたまま放置しない。 
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ジヤツキアップのしかた 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所にまを止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけます。 

3. マニュアルまはエンジンを止めて，シ 
フトレバーを©に入れます。ツインク 
ラッチ SST 車はシフトレパーを©に 
入れて，エンジンを止めます。 

4. 化要にあじて非常点滅なを点滅させ， 
人や荷物をまから降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W アドバイス _ 

♦停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。王養自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 


5.ジャッキアップするタイヤとが角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止め 
を使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動いた 
とき，ジャッキが外れ，思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


鮮ァドバイス _ 

♦輪止めは標準装備されておりません。= 
菱自動車販売会社でお買い求めくださ 
し、。 

♦輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


6. 工具とジャッキを取り出します。 

「工具とジャッキ」 P.13-10 

7. ジャッキアップするタイヤに近い指 
定位置(こジヤツキをセットします。 



8.ジャッキ頭部の溝がジャッキ指定位 
置に当たるまで，ジャッキを手で右に 
回して上げます。 



A 警告 


♦ジャッキ頭部の溝は，指定された位置 
外にかけないでください。指定された位 
置外にかけると，車体がへこんだり， 
ジャッキが倒れて，重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 
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ジヤツキアップのしかた 


9. ジャッキパーのフック部をジャッキ 
に取り付け，ジャッキハンドル（ホ 
イールナットレンチ）の巧にジャッキ 
パーを差し込み，タイヤが地面から少 
し;孕くまで静かにジャッキハンドル 
(ホイールナットレンチ）を右に回し 
ます。 



A を意 

♦地面からタイヤが少し離れた高さ甘上に 
ジャッキアップしないでください。 

必要に t 上にジャッキアップすると，思わ 
ぬ事がじつながるおそれがあります。 


ガレージジャッキを 使用す る 
ときは 


A 警告 


♦ガレージジャッキを使用するときは，お 
ず指定のガレージジャッキセット位置に 
当ててジャッキアップしてください。指 
定された位置外に当ててジャッキアッ 
プすると，車両を損傷したり，思わぬ事 
がにつながるおそれがあります。 


ガレージジャッキ 




ガレー ジジャッキセツト位置 


フロント 


ボルト （4 箇所）とクリップ （9 箇所）を 
外し，センターアンダーカバーを取り外 
します。 
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スペアタイヤ 


リヤ 



スペアタイヤ 


[ タイプ別装備 ] J01 400801086 

応急用スペアタイヤ 


タイヤがパンクしたとき，パンク修理す 
るまでの応急用として，一時的に使用す 
るタイヤです。できるだけ早く標準タイ 
ヤに交換してください。 


あ急用スペアタイヤは，図のように標準 
タイヤに比べて，直径がいくぶん大きく， 
幅が細くなっています。 



A を意 

♦応急用スペアタイヤを装着したときは， 
100 km/h iU 下のスピードで走行してくだ 
さし、。 

♦応急用スペアタイヤは，標準タイヤに比 
ベて直径が大きく，幅が細くなります。標 
準タイヤ装着時と同じ感覚で運転しない 
ようを意してください。 

♦応急用スペアタイヤじはタイヤチェーン 
は装着できません。チ： L ーン装着時に後 
輪がパンクしたときは，応急用スペアタ 
イヤを前輪に装着し，外した前輪タイヤ 
を後輪に取り付け，これにタイヤチェー 
ンを装着してください。 


A を意 

• この応急用スペアタイヤとホイールはお 
客様のお車専用です。他のタイヤやホ 
イールと組み合わせたり，お客様のお車 
■LU 外に使用しないでください。 

•空気圧は，定期的に点検してください。空 
気圧が不足している状態で走行すると， 
思わぬ事がじつながるおそれがありま 
す。空気圧が不足しているときは，最寄 
りの=菱自動車販売会社またはガソリン 
スタンドまで控えめな速度で走行し，指 
定の空気圧に調整してください。 

一「タイヤの空気圧」 P.14-10 


格納場所 


応急用スペアタイヤは，トランクルーム 
に格納されています。 


取り出すときは 


1.トランク フロアボー ドを取り外しま 
す。 
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タイヤ交換のしかた 


2.固定用クランプを反時計回りに回し 
て外し，タイヤを取り出します。 



格納するときは 


格納するときは，取り出すときと逆の手 
順で取り付けます。 


W ァドバイス_ 

♦固定用クランプは応急用スペアタイヤ専 
用のため，他のタイヤは固定できません。 
パンクタイヤはトランクルームじ格納し 
てくださし、。 


タイヤ交換のしかた 


J01 400901452 


タイヤを取り外すときは 


1. 交通のじゃまにならず，安全に作業で 
きる平らで硬い場所にまを止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけます。 

3. マニュアル車はエンジンを止めて，シ 
フトレバーを©に入れます。ツインク 
ラッチ SST まはシフトレパーを©に 
入れて，エンジンを止めます。 

4. 化要に応じて非常点滅なを点滅させ， 
人や荷物をまから降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W アドバイス_ 

♦停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=養自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 


5.ジャッキアップするタイヤとが角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，おず輪止め 
を使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車兩が動いた 
とき，ジャッキが外れ，思わぬ事古女につ 
ながるおそれがあります。 


鮮ァドバイス_ 

♦輪止めは標準装備されておりません。= 
菱自動車販売会社でお買い求めくださ 
し、。 

♦輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 
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タイヤ交換のしかた 


6.スペアタイヤ，工具およびジャッキを 
取り出します。 

一「工具とジャッキ」 P.13-10 
一「スペアタイヤ」 P.13-14 



7.交換するタイヤに近い指定箇所に 
ジャッキをセットします。 

一「ジャッキアップのしかた」 P.13-11 


8.ホイールナットレンチを使用して，ホ 
イールナットを番号順に，手で回るく 
らいまで反時計回りに回してゆるめ 
ます。 



9.タイヤが地面から少し浮くまで静か 
じジャッキアップします。 

10.ホイールナットを外し，タイヤを取り 
外します。 


W ァドバイス _ 

♦タイヤを地面に置くときは，ホイール表 
面を上にして置いてください。 

下にして置くと，ホイールに傷がつくお 
それがあります。 


タイヤを取り付けるときは 


1.ハフ面，ハフボルトおよびホイール取 
り付け穴の；ちれをきれいに取り除き 
ます。 
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タイヤ交換のしかた 


2.タイヤを取り付けます。 


A 警告 


♦タイヤを取り付けるときは，タイヤの裏 
表にを意し，バルブが車体外側を向くよ 
うに取り付けてください。取り付けた際， 
バルブが見えなければ，タイヤが裏向き 
に取り付けられています。 

タイヤの裏表を間違えて巧り付けると， 
車兩に悪影響をおよぼし，思わぬ事さ女に 
つながるおそれがあります。 



3.手でホイールナツトを時計回りに回 
して仮締めします。 


•標準タイヤ 

標準タイヤは，ホイールナットのフ 
ランジ部がホイールに当たり，タイ 
ヤががたつかない程度までホイール 
ナツトを仮締めします。 



•応急用スペアタイヤ 
応急用スペアタイヤは，ホイール 
ナットのテーパー部がホイール穴の 
シート部に軽く当たり，タイヤがが 
たつかない程度までホイールナット 
を仮締めします。 



A 警告 


•ハブボルト，ホイールナットには油やグ 
リースを塗らないでください。 

必要上に締め付けられてボルトが破損 
したり，ホイールが損傷するおそれがあ 
ります。また，ナットがゆるんで走行中 
にタイヤが外れるなど，思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


W アドバイス_ 

♦ホイールにはフランジナットが装着され 
ていますが，フランジナットは応急用ス 
ペアタイヤにも使用できます。 

•ホイールを4輪ともスチールホイールに 
変更するときは，テーパーナットを Z ■菱 
自動車販売会社でお買い求めの上，ご使 
用ください。 


4.タイヤが地面(こ接するまでジャッキ 
を降ろし，ホイールナットレンチを使 
用して，ホイールナットを番号順に 
2〜3回に分けて，徐々に締め付けます。 
最後の締め付けは，確実(こ巧ってくだ 
さい。 

締め付けトルク： 88〜 108Nnn 
{9 〜11 kg 卜 m} 

(車載のホイールナットレンチの先端で 
350〜 420N {35 〜 42kgf} の力） 
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パンクタイヤ応急修理キット 



A を意 

•ホイールナツトを締めかけるときは，ホ 
イールナットレンチを足で踏んだり，パ 
イプなどを使用して必要な上に締め付け 
ないでください。 


5. タイヤの空気圧を点検します。 

一「タイヤの空気圧」 P.14-10 

6. 工具とジャツキを元の位置に戻しま 
す。 

一「格納場所」 P.13-10 

7. 交換したタイヤは，トランクルームに 
格納します。 

A を意 

♦タイヤ交換後，走行中にハンドルや車体 
に振動がでたときは，=菱自動車販売会 
社でタイヤバランスの点検を受けてくだ 
さし、。 


A を意 

♦指定サイズ LU 外のタイヤを使用したり， 
種類の異なったタイヤを混ぜて使用する 
ことはを全走行に悪影響をおよぼします 
ので，避けてください。 


W ァ ドバイス_ 

♦タイヤ交換したときは，約1,000 km 走巧 
後，再度ホイールナツトを締めかけて，ゆ 
るみがないことを点検してください。 


パンクタイヤ応急修理キッ 


[ タイプ別装棉 I J01 403800468 

本キットはタイヤ接地部に刺さった訂や 
ネジなどによる軽度のパンクを応急修理 
するものです。 

パンクタイヤ応急修理キット付き車に 
は，スペアタイヤが搭載されていません。 


警告 


>パンクタイヤ応急修 S キットはおず=菱 
自動ま純正品を巧用してください。 


A を意 

♦応急修理剤を飲用すると健康に害があり 
ます。もし誤って飲用した場合は，でき 
るだけたくさんの水を飲み，ただちに医 
師の診察を受けてください。 

•応急修理剤がもし目に入ったり，皮膚に 
付いたりした場合は，水でよく洗い流し 
てください。それでも異常を感じたとき 
は，医師の診察を受けてください。 

♦応急修理剤にお子さまが誤って手を触れ 
ないようごを意ください。 

♦応急修理キットで応急修理を巧うとき 
は，車を地面が平らでま全な場所に止め 
てください。 


W アドバイス_ 

♦つぎのような場合は，応急修理削を使っ 
て修理することができません。 

^菱自動車販売会社または JAF など専門 
業者に連絡してください。 JAF の営業所 
は別冊の「メンテナンスノート」をご覧 
ください。 
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パンクタイヤ応急修理キット 


接地面 

AAZ 002077 

•空気がほとんど抜けた状態で走巧した 
とさ 

•タイヤがホイールの外側へ完全に外れ 
ているとき 

•ホイールが破損しているとき 


W ア ドバイス_ 

•応急修理剤の有効期限が切れていると 
き庙効期限はボトルのラベルに記載さ 
れています。） 



•タイヤが2本 J；l 上パンクしているとき 
•およそ 4mm lU 上の切り傷や刺し傷によ 
るパンクのとき 

•タイヤサイド部（接地面外の部分）が 
損傷を受け，パンクしたとき 


W アドバイス _ 

♦タイヤに刺さったなやネジなどは，抜か 
ずにそのまま応急処置をしてください。 
♦応急修理剤が衣服などに付着すると，お 
ちないおそれがあります。 


格納場所と内容 


トランクルーム内のトランクフロアボー 
ド下に格納されています。 




の恒义修理，交換時に使用する 
ホースです。 

お客様がパンク応急修理時に使 
用するものではありません。 


ヤド 

V V 

タサ部 



ヤド 

V V 

タサ部 
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パンクタイヤ応急修理キット 


脱着 


取り出すときは 


1. トランクフロアボードを取り外しま 
す。 

2. パンクタイヤ応急修理キットを指定 
の位置から取り出します。 



格納するときは 


取り出すときの逆の手順で斤います。 

応急修理のしかた 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らな場所にまを止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけます。 


3. マニュアルまはエンジンを止めて，シ 
フトレバーを毎に入れます。ツインク 
ラッチ SST 車はシフトレバーを©に 
入れて，エンジンを止めます。 

4. 化要に庙じて非常点滅なを点滅させ， 
人や巧物をまから降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W アドバイス _ 

♦停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=養自動車販売会社でお買い求めく 
ださし、。 


5.パンクタイヤ応急修理キットを取り 
出し，応急修理剤のボトルをよく振り 
ます。 



嚇アドバイス_ 

♦寒冷時 （0 で] U 下）では，応急修理剤の粘 
度が高くなりを入しづらくなることがあ 
りますので，ボトルを振る前に車内など 
で温めてください。 


6.キヤツプを外して応急修理剤の密封 
シール（中栓）を外さずにま入ホース 
をボトルにねじ込みます。ま入ホース 
をねじ込むと，密封シール（中栓）が 
破れ，修理剤がを入できる状態になり 
ます。 



A を意 

♦を入ホースをねじ込んだ後，応急修理剤 
のボトルを振ると，修理剤が;主入ホース 
から飛び出すおそれがあります。 
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パンクタイヤ応急修理キット 


7.タイヤのバルブからバルブキヤップ 
を外し，ビニール袋に入っているパル 
ブコア回しを図のように押しあてて， 
タイヤの空気を完全に抜きます。 



8.バルブコア回しでバルブコアを反時 
計回りに回して取り外します。 
取り外したバルブコアは，ミちれないよ 
うにきれいな場巧に保管します。 



A を意 

•バルブコアを外すとき，タイヤに空気が 
残っているとバルブコアが巧び出し，傷 
害を受けるおそれがありますので，完全 
に空気がなけていることを確認してから 
外してください。 


9.を入ホースの先端の检を取り外し，を 
入ホースをバルブに差し込みます。 



10.応急修理剤のボトルを逆さまに持ち， 
手でボトルを何回も圧迫し，ボトル内 
のすベての修理剤をタイヤ内にを入 
します。 



11.を入後，ま入ホースをバルブから引き 
はき，バルブコアをバルブに取り付 
け，バルブコア回しでしっかりと時計 
回りにねじ込んでください。 
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パンクタイヤ応急修理キット 


W アドバイス_ 

•修理剤は，タイヤバルブがタイヤと i 也面 
の接地部分巧く（最低部か近）な外の位 
置でミち入してください。バルブが接地部 
かおくにあると，修理剤が入りにくい場 
合があります。 

•バルブ コア 回しでバルブ コアを 外すとき 
およびねじ这むときは，手で回してくだ 
さい。エ县などを巧って回すと，バルブ 
コア 回しが破損するおそれがあります。 


12 .コン プレッサーの エア ホースを取り 
出し，バルブに確実に取り付けます。 



13.空気圧計を上にして，コンプレッサー 
を置きます。 

コンプレッサーの電源コードを取り 
出し，プラグをアクセサリーソケット 
じ差し込み，エンジンスイッチを ACC 
じします。 

一「アクセサリーソケット」 P.8-2 


コンプレッサーのスイツチを ON にし 
てタイヤを指定の空気圧まで昇圧し 
ます。 



A を意 

♦備え付けのコンプレッサーは，お客様の 
お車専用です。他の車には使用しないで 
ください。 

•備え付けのコンプレッサーは，自動車用 
タイヤの空気充填用です。自動車用タイ 
ヤの空気充填や空気圧の点検 iU 外での使 
用はしないでくださし、。 

♦コンプレッサーの電源は，自動車用 12V 
専用です。他の電源は接続しないでくだ 
さい。 

• コンプレッサーには防水加工をしており 
ません。降雨時などは，水がかからない 
ようにしてご使用ください。 

•コンプレッサーは，砂埃などを吸い込む 
と，故障の原因になります。抄地など砂 
埃の多い場所に直接置いて使用しないで 
ください。 

♦コンプレッサーの分解，改造などは絶が 
にしないでください。また，空気圧計な 
どに衝撃を与えないでください。が障の 
原因となります。 
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パンクタイヤ応急修理キット 


14 .コンプレッサーの空気圧計を使用し 
て，空気圧を点検，調整します。 
空気を入れ過ぎたときは，エアホース 
の口金をゆるめて空気を抜きます。 
タイヤがホイール内側に外れている 
場合は，空気が漏れないよう(こ手で夕 
イヤ外周をホイールに向けて押すな 
どしてホイールとタイヤのすき間を 
なくすようにしてコンプレッサーを 
作動させてください。（すき間がなく 
なれば空気圧が上がります。） 

A を意 

♦タイヤがふくらむとき，タイヤとホイー 
ルの間に指などはさまないようじしてく 
ださい。 

♦使用中，コンプレッサーの表面が熱くな 
ります。コンプレッサーは10分 iU 上連続 
して作動させないでください。故障につ 
ながるおそれがあります。 

♦コンプレッサーの運転中に動作が鈍く 
なったり，本体が熱くなった場合は，才一 
バーヒートが態になっています。 このよ 
うな場合はただちにスイッチを OFF に 
し，30分上放置してください。 


W ァドバイス _ 

•10 か U 内に指定の空気圧に昇圧しないと 
きは，タイヤがひどい損傷を受けている 
おそれがあり，応急修理がを巧って応急 
修理することができません。=菱自動ま 
販売会社または JAF など専門業者に連 
絡してください。 


15.コンプレッサーのスイッチを OFF に 
してから電源コードのプラグをアク 
セサリーソケットからほきます。 

W ァドバイス _ 

♦本応急修理キットでタイヤに修理剤およ 
び空気をを入するだけではパンク巧はふ 
さがりません。応急修理が完了するまで 
(手順18.または19.まで）は，パンク巧 
より空気が漏れます。 


16.速度制限シールをハンドルの兰菱 
マークの 上におります。 



A を意 

♦ハンドルのパッドの指定位置 i；l 外にシー 
ルを貼らないでください。 SRS エアバッ 
グが正常に作動しなくなるおそれがあり 
ます。 

17.指定の空気圧まで昇圧できたら，応急 
修理キットを車(こ搭載してただちに 
走行してください。 

走行は80 km/h LU 下の速度で法定速度 
を守り，急ブレーキ，急ハンドル，急 
なアクセル操作を避けて慎重に運転 
してくださし、。 

A を意 

♦走巧中異常を感じたときは，運転を中止 
して=菱自動車販売会社または JAF など 
専門業者に連絡してください。 

応急修理完了までじ空気圧が低下してを 
全性を損なうおそれがあります。 
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バッテリー上がりのときは！ 


18.10分間または約 5km 走行乾コンプ 
レッサーの空気圧計でタイヤの空気 
圧を点検します。空気圧のほ下がなけ 
れば，応急修理完了です。つぎに手順 
20. を行ってください。 

タイヤの空気圧が不足している場合 
は，もう一度指定の空気圧まで昇圧 
し，走行します。 

A を意 

♦空気圧が最少空気圧 
(130 kPa {1.3kgf/cm2}) より低下してい 
るときは，応急修理剤での応急修理はで 
きません。 

運転を中止して=菱自動車販売会社また 
は JAF など専門業者に連絡してくださ 
い。 

19.10分間もしくは約 5km 走行歡再び 
タイヤの空気圧を点検します。 

空気圧の低下がなければ，応急修理完 
了です。 


W ァドバイス_ 

♦タイヤの空気圧が指定空気圧より低下し 
ていたら運転を中止して吉菱自動車販売 
会社または JAF など専門業者に連絡して 
ください。 


苗アドバイス _ 

♦寒冷時 （0 で iU 下）では修理完了までの時 
間，走行距離が長くなる場合があるため， 
2度目の空気圧の昇圧，走行後でもタイ 
ヤ空気圧が指定空気圧より低下すること 
があります。 

そのような場合は，もう一度指定空気圧 
まで昇圧しさらに10分間または約 5km 
走行後，もう一度空気圧を点検してくだ 
さい。それでも指定空気圧より低下する 
場合はこれ];I上の運拉を中止し=菱自動 
車販売会社または JAF など専門業者に連 
絡してください。 


20.すみやかに王菱自動車販売会社まで 
慎重に運転し，タイヤの修理，交換を 
巧ってください。 

A を意 

•おず空気圧の点検を巧い，な急修理の完 
了を確認してください。 


W アドバイス _ 

•応急修理剤の空ボトルは，=菱自動ま販 
売会社で新しい応急修理剤をお買いポめ 
の際にお;度しください。 


嚇ァドバイス_ 

♦応急修理剤を使用したタイヤは，新しい 
タイヤに交換することをおすすめしま 
す。修理•再使用する場合は^菱自動車 
販売会社じご相談ください。なお，応急 
修理後の恒久修理のとき，パンク巧を発 
見できず恒义修理できないことがありま 
す。 


バッテリー上がりのとき 
は！ 


つぎのような状態をバッテリー上がりと 
いいます。 


•スターターモーターが 回らない。また 
は，回っても回転が弱くてエンジンが 
かからない。 

•ライトが点灯しない。または，点なし 
てもいつもより暗い。 

•ホーンが鳴らない。または，鳴っても 
いつもより音が小さい。 
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バッテリー上がりのときは！ 



ブースターケーブル（別売）を使用し，化 
まのバッテリーを電源として，エンジン 
をかけることができます。 



2. ライトやエアコンなど電装品のス 
イッチを切ります。 

3. 救援まと自まの駐車ブレーキを確実 
にかけ，マニュアル車はシフトレバー 
をの， CVT ま，才ートマチック車はセ 
レクターレバーを©に，ツインクラッ 
チ SST まはシフトレバーを©に入 
れ，エンジンスイッチを LOCK まで回 
してエンジンを止めます。 



1.ブースターケーブ J レが接続でき，かつ 
自車と接触しない位置に救援まを止 
めます。 


A を意 

•お援車はおず 12V で，自車と同容量 U 上 
のバッテリーを装着している車を使用し 
てください。 


4.パッテリーのジョイントターミナル 
カバーを取り外します。 



5. ブースターケーブルを図の番号順に 
確実に接続します。 

① 自まのジョイントターミナルの図 
で指示の箇所 （+ 端子をとる） 

② 救援まのバッテリーの+端子 

③ 救援まのバッテリーの-端子 

④ 図で指示の箇所（アースをとる） 
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オーバーヒー トしたときは！ 


，警告 


• 接続する順番は必ず①^③^感一④の順 
番で巧ってください。 

♦①と④の接続はおずイラスト矢印の位置 
にしてください。バッテリーの一端子に 
直接つなぐと，バッテリーから発生する 
可燃性ガスに引火爆発するおそれがあり 
ます。 

• ブースターケーブルを接続するときは， 
+と一端子を接触させないでください。 
火花が発生し，バッテリーが爆発するお 
それがあります。 


A を意 

♦ブースターケーブルのクリップは，確実 
に接続してください。エンジン始動時の 
振動で外れると，ケーブルがファンやド 
ライブベルトに巻き込まれ，思わぬ事が 
じつながるおそれがあります。 


W ァドバイス _ 

♦ジョイントターミナルの+端子は，力 
バーを外してからブースターケーブルを 
接続してください。 

♦ブースターケーブルは，バッテリーの容 
量に適したものを使用してください。 
ケーブル焼損の原因になることがありま 
す。 

• ブースターケーブルに破損および腐食な 
どの異常がないことを点検してから使用 
してください。 


6. 接続した後，救援車のエンジンをか 
け，エンジン回転数を少し上げます。 

7. 自車のエンジンをかけます。 

8. エンジンがかかったら， ブースター 
ケーブルを接続したときと逆の手順 
で取り外します。 

9. 最寄りのガソリンスタンドや三菱自 
動車販売会社でバッテリーの点検を 
受けてください。 


A 警告 


•パッテリーを充電するときは，必ず^菱 
自動車販売会社に依賴してください。お 
客様自身での充電はしないでください。 
バッテリーから発生する可燃性ガスが漏 
れ，爆発するおそれがあります。 

♦バッテリー液は希硫酸です。巧膚につい 
たり，目に入るとやけどや失明の原因に 
なります。すぐに多量の水で洗い，速や 
かに専門医の治療を受けてください。 

♦バッテリーのラベルや上ふた，排気 
チューブ，パイプは絶ま寸に取り外さない 
でください。可燃性ガスが漏れ，爆発す 
るおそれがあります。 


A を意 

♦お客様のお車には専用のバッテリーが搭 
載されています。このためバッテリーの 
型式が同じでも，お車に正しく取り付け 
られないことがあります。バッテリーを 
交換するときは，^菱自動車販売会社に 
依賴してください。 


A を意 

♦押しがけやけん引により，エンジンをか 
けることはしないでくださし、。 

特にツインクラッチ SST 車は，マニュア 
ル車と構造が異なるため，この方法では 
エンジンはかかりません。 


W アドバイス_ 

• ABS 装着車は巧電が不十分のまま車を発 
進させると，エンジンの回転むらが生 
じ， ABS 警告むが点灯することがありま 
す。 

^「走巧中に警告を表示したときは」 
P.7-32 


h - バーヒートしたとき 


つぎのよラな状態をオーバーヒートとい 
います。 

•マルチインフ オメーシヨ ンディスプ 
レイ内のインフ オメーシヨ ン画面に 
因警告表示が表示されたあとエンジ 
ン冷却水温ま示因が点滅していた 
り，エンジンの出力が急にほ下する。 
•エンジンルームから熬気が出ている。 
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オーバーヒー トしたときは！ 



1.車をま全な場所に止めます。 


2 .エンジンルーム から蒸気が出ていな 
いかどうかを確認します。 

[熬気が出ていないとき] 

エンジンをかけたままでエンジン 
フード（ボンネット）を開け，風通し 
をよくします。 

[慕気が出ているとき] 

エンジンを止め，蒸気が出なくなった 
ら，風通しをよくするためにエンジン 
フード（ボンネット）を開け，エンジ 
ンをかけます。 


3.冷がファンが作動していることを確 
認してください。 



A 警告 


♦エンジン ルームから蒸気が出ているとき 
は， エンジン フード（ボンネット）を開 
けないでください。蒸気や熱湯が噴き出 
し，やけどをするおそれがあります。蒸 
気が出ていないときでも，熱湯が噴き出 
していたり，高温になっている部分があ 
りますので， エンジン フード（ボンネッ 
卜）を開けるときはを意してください。 


，警告 


♦冷がファンに，手や衣服などを卷き込ま 
れないようにを意してください。 


W ア ドバイス_ 

•冷却ファンが作動していないときは，エ 
ンジンを止めて自巧冷ち P します。そのを， 
すみやかに=菱自動ま販売会社で点検を 
受けてください。 


4.マルチインフォメーシヨンディスプ 
レイ内のエンジン冷が水温表示の 
パーグラフが下がってきたら，エンジ 
ンを止めます。 
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けん引 


5.エンジンが十分冷えてから，冷が水の 
有おを点検します。 



，警告 


♦通常はラジェーターキャップを外さない 
でください。 

冷まい k には圧力がかかっているため，冷 
却水の温度が高いときにキャップを外す 
と，蒸気や熱湯が噴き出し，やけどをす 
るおそれがあります。 


篇アドバイス_ 

•冷ま P 水の補給は別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 


つぎの場合は，兰菱自動車販売会社にご 
連絡ください。 

■エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

■下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 

また，ま輪が溝などに落ちたときは巧理 
にけん引せず，兰菱自動ま販売会社また 
は JAF など専門業者に依頼してくださ 
し、。 


W ァドバイス_ 

♦ JAF の営業所は別冊の「メンテナンス 
ノート」をご賣ください。 


けん引 


けん引はできるだけ JAF など専門業者に 
依頼してください。 
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けん引 


レツカーまに 搬送してもらうとき 

J01 407701026 


A を意 

♦車体つり上げ式のレッカー車でけん引しないでください （ C タイプ)。 

バンパーや車体が破損するおそれがあります。 

♦必ず4輪を持ち上げてレッカー車で搬送してください （ A ， B タイプ)。前輪または後輪だけを持ち上げたけん引を巧うと，駆動系部品が損傷 
したり，車がレッカー（台車）から飛び出すおそれがあります （ D ， E タイプ)。 



他まにけん引してもらうとき 


やむを得ず化まにロープでけん引しても 
らうときは，つぎの要領で行ってくださ 
い。 

1.けん引フック，ホイールナットレン 
チ，ジャッキパーを取り出します。 

一「工具とジャッキ」 P .13-10 


2.ジャッキパーの先に布をかぶせて，フ 
ロントパンパーの運転席側にあるフ 
夕を取り外します。 
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けん引 


3.けん引フックをホイールナツトレン 
チを使用して確実に取り付けます。 



W ァドバイス _ 

♦けん引□ープは，吉菱自動車販売会社で 
お買い求めください。 

♦けん引フックに□ープをかけるときは， 
車体の破損.密おを防ぐためにつぎのこ 
とに気をつけてください。 

•けん引フックは確実に取り付けてくだ 
さし、。 

•けん引フック LU 外のところに□ープを 
かけないでください。 

•けん引時にけん引フックに大きな衝撃 
が加わるような運転をしないでくださ 
い。 


5.けん引口ープには， 30 cm 平方（タテ 
30 cmx ヨコ 30 cm ) LU 上の白い布を必 
ずつけてください。 



5 m 内 

倍 

〇 ^ - ( r \ oJ 


し Uii 心 し户 


25 m 1；1内 


AAA 005060 


6.エンジンをかけます。 

エンジンがかからないときは，マニュ 
アル車はエンジンスイッチを ACC ま 
たは ON にします。 


A 警告 


♦エンジンが止まっているとブレーキの効 
きが非常に悪くなります。またハンドル 
操作が非常に重くなります。 


A ま意 

• ツインクラッチ SST 車のエンジンがかか 
らない場合は，4輪を持ち上げてレッカー 
車で搬送してください。エンジンをかけ 
ずにけん引すると，トランスミッション 
内部のオイル切れを起こし，トランス 
ミッション故障の原因になります。 

「レッカー車に搬送してもらうとき」 
P.13-29 

♦エンジンスイッチが LOCK 位置にあると， 
ハンドルが □ ックされハンドル操作がで 
きなくなり，事がにつながるおそれがあ 
ります。 

7. マニュアル 車はシフ トレバーをのに 
ツインクラッチ SST 車はシフトレ 
バーを ⑩に入れます。 

8. 後続車(こを意をうながすため，けん引 
される車は非常点滅灯を点滅させま 
す。 

^「非常点滅灯スイッチ」 P .6-62 


A 警告 


•けん引される車のエアコンは，内気循環 
に切り換えてください。排気ガスがま内 
に侵入して，ガス中毒になるおそれがあ 
ります。 


4.けん引ロープをけん引フックにかけ 
ます。 
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A 警告 


♦急ブレーキ，急発進，急旋回など，けん 
引フックやけん引口ープに大きな衝撃が 
加わるような運転は避けてください。け 
ん引フックやけん引□ー プが破損するお 
それがあります。万一の場合，その破片 
が周囲の人などにあたり重大な傷害をお 
よぼすおそれがあります。 

♦長い下り坂ではブレーキが過熱して，劾 
きが悪くなるおそれがあります。レツ 
カー車に搬送してもらってください。 


A を意 

♦けん引される車は，けん引車のブレーキ 
ランプじを意して，常にけん引□-プを 
たるませないようにしてくださし、。 

♦ツインクラッチ SST 車をけん引するとき 
の速度は30 km/h iU 下，けん引する距離 
は 40km 内にしてください。この速度， 
距離を超えるとトランスミッションのさ女 
障の原因になります。 

9.けん引が終わったら，ホイールナット 
レンチを使用してけん引フックを外 
し，指定位置に格納します。 

「工具とジャッキ」 P .13-10 
10.バンパーのフタを取り付けるときは， 
ツメを車体側の切り欠き(こ合わせて 
確実に取り付けます。 


ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは！ 


他車のけん引 

J01 404100572 


W アドバイス_ 

• この車で他車をけん引することはできま 
せん。 


ブレーキから金属摩擦音が 
聞こえたときは！ 


ディスクブレーキには，ブレーキパッド 
の摩耗量が使用限度ぶくになると走行中 
に金属摩擦音（キーキー）を継続的に発 
生して警告する装置が設けてあります。 


W ァドバイス_ 

♦継続的に金属摩擦音が間こえたときは， 
=菱自動車販売会社でブレーキパッドを 
点検してください。 

♦ブレーキをかけたとき，若干の鳴き等が 
発生することがありますが，高性能なブ 
レーキの特徵であり，異常ではありませ 
ん。 


ズが切れているときがありますので 
ヒューズを点検し，切れているときは交 
換してください。 


ヒューズボックスの位置 

J01 407500043 


室内/グロー ブボックス裏側 

1. エンジンスイッチを LOCK にし，グ 
ローブボックスを開けます。 



.ーズが切れたときは 


J01 401500937 


各種のランプが点なしないときや，電気 
系統の装備が作動しないときは，ヒュー 
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ヒューズが切れたときは！ 


2.グローブボックス左側のロッドを左 
側に動かして外します。 



3.左右にあるツメを内側に押し込み，外 
します。 



4.グローブボックスを手前に引いて取 2.カバーの手前を持ち上げてカバーを 

り外します。 取り外します。 




5.グローブボックスの奥にヒューズ 
ボックスがあります。 



6.グローブボックスを戻すときは，逆の 
手順で取り付けます。 


ヒューズ外しはヒューズボックス内にあ 
ります。 


3[ L ]□ 


□□血 □ 

日 □ ddL. 

口 □□□串 
仁□□□ち ド 

]□□ □化日 
□田]田]曲 fflOD A 

=> I I~ 一 ! ~~./ 


ヒユーズ外し 


エンジンルーム内 


1.ツメを押してロックを外します。 


ヒューズの交換 

J01 40760004< 

1.エンジンスイッチを LOCK にします。 
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ヒューズが切れたときは！ 


2.該当する装備を受け持つヒューズお 
よび容量を確認します。 

一「各ヒューズの受け持つ装備および 
容量」 P.13-33 


W ァドバイス_ 

•各ヒューズの受け持つ装備および容量 
は，室内はグローブボックスの裏側にエ 
ンジンルーム内はヒューズボックスカ 
バーの裏側に記載してあります。 


3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 
引き抜きます。ヒューズ外しは，エン 
ジンルーム内のヒューズボックス巧 
じあります。 



4.ヒューズを点検し，切れているときは 
予備のヒューズと交換します。 


正常 ヒューズ切れ 

AGA 003048 


A 警告 


♦取り付けてあるヒューズと同じ容量の 
ヒューズを使用してください。針金，銀 
紙などを使用すると，電線の過熱じより 
火災のおそれがあります。 


W ァ ドバイス_ 

♦ヒューズを交換しても再び切れるとき 
は，立養自動車販売会社で点検を受けて 
<ださい。 

♦ヒューズが正常で該当する装備が作動し 
ないときは，他の原因が考えられます。す 
みやかじ吉菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。 




各ヒューズの受け持つ装備お 
よび容量 


室内/グローブボックス裏側 



NO. 

表示 

装備 

容量 

1 

显 

ヒーター 

30A 
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ヒューズが切れたときは！ 


NO. 

表示 

装備 

容量 

2 

STOP 

制動灯 

(ブレーキランプ） 

15A 

3 

0 串 

リヤフォグランプ 

10A 

4 

V 

フロントワイ パー 

30A 

5 

与 

オプション 

10A 

6 

白 

ドアロック 

20A 

7 

巧 

ラジオ 

15A 

8 

寺 

コントロール 
ユニットリ レー 

7.5A 

9 


室内な 

(ルームランプ） 

15A 

10 

A 

非常点滅む 

15A 

11 

の 

リヤワイ パー 

15A 

12 

巧 

メーター 

7.5A 

13 

己 

シガレット 

ライター/ 

アクセサリー 

ソケット 

15A 

14 

-0^0- 

イグニッション 
スイッチ 

10A 

15 

な 

サンルーフ 

20A 

16 

巧 

ドア巧一 

10A 

17 

思 

4WD 

10A 


NO. 

表示 

装備 

容量 

18 

@こ 

後退な（バック 
アップランプ） 

7.5A 

19 

ご 

アクセサリー 

ソケット 

15A 

20 


パワーウインドウ 

30A 

21 

顿 

デフォッガー 

30A 

22 


ヒーテッド 
ドァ巧一 

7.5A 

23 


AC パワー 
サプライ 

15A 

24 

到 

パワーシート 

25A 

(20A) 

25 

础 

シー[''ヒーター 

30A 


•装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

•上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備をましています。 


エンジンルーム内 
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ヒューズが切れたときは！ 


ヒューズボックスカパー裏側 


33 

34 

35 


で ’ I 

AAAO 46535 


NO. 

表示 

装備 

容量 

1 

が 

フロントフォグ 
ランプ 

15A 

2 

〇) 

エンジン 

7.5A 

3 

A/T 

AMT 

オー トマ チック 
トランス ニッシヨ 
ン 

20A 

4 

ky 

ホーン 

10A 

5 

〇 

オルタ ネーター 

7.5A 

6 

宣咬 

へッ ドランプ 

ウオツンヤ — 

20A 

7 

な 

エアコン 

10A 

8 

C3 

ETV 

15A 

9 

hy 

セキュリティー 

ホーン 

20A 


NO. 

表示 

装備 

容量 

10 


ワイ パー 
ディ アイサー 

15A 

11 

— 

— 

— 

12 

P/GATE 

エレクトリック 
テールケート 

30A 

13 

DRL 

デイタイム 
ランニングライト 

10A 

14 

ID 

へッドライト 
(上向き）（左） 

10A 

15 

ID 

へッドライト 
(上向き）（右） 

10A 

16 

ID 

ヘッドラ 
イト 
(上向き， 
下向き） 
店） 

デイス 
チャ— 

20A 

17 

ID 

へッ ドラ 
イト 
(上向き， 
下向き） 
(右） 

デイス 
チャ— 

20A 


NO. 

表示 

装備 

容量 

18 

(D 

ヘッドラ 
イト 

(下向き） 

店） 

ハロゲ 
ン 

10A 

ベンディ 
ングライ 
卜（アダ 
ノテイブ 
フロント 
ライティ 
ングシス 
テ厶 
(AFS)) 
店） 

デイス 
チャ— 

19 

ID 

へッドラ 
イト 

(下向き） 

(右） 

ハロゲ 
ン 

10A 

ベンディ 
ングライ 
卜（アダ 
ノテイブ 
フロント 
ライティ 
ングシス 
テム 
(AFS)) 
佑） 

デイス 
チャ— 

20 

应 

i/C SPLAY 

10A 
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ヒューズが切れたときは！ 


NO. 

表示 

装備 

容量 

21 


イグニツシヨン 
コイル 

10A 

22 

田 

ENG/POWER 

20A 

23 

む 

フユーェルポンプ 

20A 

24 

む 

スターター 

30A 

25 

— 

— 

— 

26 

(©) 

A 巨 S 

40A 

27 

(©) 

A 巨 S 

30A 

28 

み 

ェアコン 
コンデン サー 
フアン モーター 

30A 

29 

画 

ラジェー ター 
フアン 

40A 

30 

に D 

IOD 

30A 

31 

巧 

オーディオアンプ 

30A 

32 

爾 

ディーゼル 

30A 

33 

— 

スペアヒユーズ 

10A 

34 

— 

スペアヒユーズ 

15A 

35 

— 

スペアヒユーズ 

20A 


■装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

■上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備をましています。 
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7.5A, 25A, 30A のスペアヒューズはあ 
りません。ヒューズが切れたときは，つ 
ぎのヒューズで代用してください。 
7.5A:10A スペアヒューズ 
代用したときはなるべく早く正規容量の 
ヒューズに交換してください。 

25A:20A スペアヒューズ 

代用したときはなるべく早く正規容量の 

ヒューズに交換してください。 

30A:30A 才ーディオアンプヒューズ 
巧用したときはなるべく早く正規容量の 
ヒューズをネ甫給してください。 























バルブ（電球）が切れたときは！ 


バルブ（電球）が切れたときは 


J01 401600811 


ヒューズが切れていないのにランプが点なしないときは，パルプ（電球）が切れているときがあります。 
バルブ（電球）を点検し，切れているときは交換してください。 

バルブ（電球）のワット数 


車外照明 

J01 406801639 


<フ□ント> 


ノ 



f 除く，ディスチャージヘッドライト付き車 

ディスチャージへツドライト付き車 ， 

方向指示む（フロント）非常点減れ 

ホ rti 豆け 

方向指示な（フ□ント）非常点滅灯 

-車幅な 

□ッドトラィ八 

就ラ□ィトドム） 

-一一、一 （□—ヒーム） 

へッドライト（ハイビーム） 

- 一一、(ハイ/口ーヒーム） 

ベンディングライト（アダプティブ 

V _ 

フ□ントフイアィングシスアム （ AFS )) j 


AHM 100335 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 



へッドライト 

(除く，ディスチャージ） 

ハイビーム[ハロゲン球] 

60W (HB3) 

口ービーム[ハロゲン球] 

51W(HB4) 

へッドライト（ディスチャージ） 

ベンディングライト（アダプティブフロ 
ントライティングシステム （AFS )) [ハ 
ロゲン巧] 

55W(H11) 

ハイ/口ービーム 
[7 ■ィスチヤージ巧」 

35W 

車巾是む 

5W (W5W) 

フロントフォグフンプ1タィ プ別装 楠1 

55W(H11) 

制動む/尾灯 

21/5W (W21/5W) 

尾灯 

5W (W5W) 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


後退む 

21 W ( W 21 W ) 

番号む 

5 W ( W 5 W ) 

方向指示む 
非常点滅灯 

フロント 

21 W ( WY 21 W ) 

サイド 

5 W 

リヤ 

21 W ( W 21 W ) 


•() 内はバルブ便嫩の型式を示しています。 


A を意 

♦ディスチャージへッドライトの修理.バルブ交換の際はおず云養自動車販売会社にご相談ください。 
電源回路，パルプおよび電極部分には高電圧が発生しており，感電するおそれがあります。 


W ァドバイス_ 

•ハイマウントストップランプはバルブ（電巧）ではなく LED を使用しています。修理•交換の際は=菱自動車販売会社にご相談ください。 
•方向指示な（サイド）はバルブ（電巧）のみの修理•を換はできません。 

修理-を換の際は=菱自動車販売会社にご相談ください。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


車内照明 

J01 406301461 



マップ&ルームランプ（フロント） 

8 W 

ルー ムフンプ （IJ ヤ） I 》ィプ別装楠 I 

8 W 

トランクルームランプ 

5 W 


バルブ（電球）の交換 


ここではおもなバルブ（電球）の交換ホ 
まを記載しています。記載されていない 
バルブの交換については，=菱自動ま販 
売会社にご相談ください。 


1. 該当するランプのスイッチを OFF に 
して，エンジンスイッチを LOCK にし 
ます。 

2. 該当するランプのワット数を確認し 
ます。 

一「バルブ（電球）のワット数」 P .13-37 


A を意 

♦消な直後はバルブの表面が高温になって 
いるため，やけどをするおそれがありま 
す。 

バルブの表面が十分冷えてから交換して 
ください。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


W ァドバイス_ 

♦バルブを交換するときは，同じワット （ W ) 
数，同じバルブ色のものを使用してくだ 
さし、。 

♦新しく交換するバルブの表面に触れない 
でくださし、。 

油などが付着すると，点灯したときの熱 
で蒸発して，レンズ内側が曇ることがあ 
ります。 

バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
巧に中性洗剤の3%水溶液を含ませて I 油 
をふきす又ってください。 

♦ランプ本体やレンズを外すときは，車体 
を傷つけないよう十分;ま意してくださ 
い。 

♦バルブを交換した後は，ランプが正しく 
点なするか確認してください。 

♦雨の日や洗車後などに，レンズ内側が曇 
ることがあります。 

これは湿気が多い日などに窓ガラスが曇 
るのと同様の現象で，牒能上の問題はあ 
りません。 

ランプを点灯すると熱で曇りはとれま 
す。 

ただし，ランプ内に水がたまっていると 
きは，=菱自動車販売会社で点検を受け 
てくださし、。 


へツ ドライト（口ービーム) 


除く，ディスチヤージへッドライトイ寸き 
車 


1.運転席側のバルブを交換するときは， 
コンデンスタンクを上方に持ち上げ 
て取り外します。 



2.助手席側のパルプを交換するときは， 
リレーボックスのボルトを外し，リ 
レーボックスを車両後方に移動しま 
す。 



す。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


4.ソケットのツメを押しながら，バルブ 
を引き抜きます。 



5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 

A を意 

•ハ□ゲンバルブは，バルブ内の圧力が高 
いため，落としたり，物をぶつけたり，傷 
をつけると破損して飛び散るおそれがあ 
りますので十分を意してください。 


A を意 

•ハ□ゲンバルブの表面に触れないでくだ 
さし、。 

点灯中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点むしたとき 
の熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
布に中性洗剤の3%水落液を含ませて，油 
をふき巧ってください。 



0 


AHZ 100466 


ヘッドライト（ハイビーム） 

J01 406901135 


除く，デイスチヤージへッドライト付き 
ま 


1.キャップを反時計回りに回して外し 
ます。 



2.バルブを反時計回りに回して外しま 
す。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


3.ソケットのツメを押しながら，バルブ 
を引きほきます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 

A を意 

♦ハ□ゲンバルブは，バルブ内の圧力が高 
いため，落としたり，物をぶつけたり，傷 
をつけると破損して飛び散るおそれがあ 
りますので十分を意してください。 


A を意 

•ハロゲンバルブの表面に触れないでくだ 
さし、。 

点灯中はバルブの表面が高温になるた 
め，ミ由などが付着すると，点なしたとき 
の熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
巧に中性洗剤の3%水溶液を含ませて，油 
をふき取ってください。 



0 


货埋 

AHZ 100466 


ディスチヤージヘッドライト（ハ 
イ/口 ービーム） 


A を意 

•デ ィス チャージへッドライトのバルブ交 
換の隙は必ず^菱自動車販売会社にごネ目 
談ください。 

電源回路，バルブおよび電極部分には高 
電圧が発生しており，感電するおそれが 
あります。 


ベンディングライト（アダプティ 
ブフロントライティングシステ 
ム (AFS)) 


デイスチヤージへッドライト付き車 


1.キャップを反時計回りに回して外し 
ます。 



2.バルブを反時計回りに回して外しま 
す。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


3.ソケットのツメを押しながら，バルブ 
を引き抜きます。 



ツメ AHA 000 I 4 I 


4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 

A を意 

•ハロゲン バルブは，バルブ内の圧力が高 
いため，落としたり，物をぶつけたり，傷 
をつけると破損して飛び散るおそれがあ 
りますので十分を意してください。 


A を意 

•ハ□ゲンバルブの表面に触れないでくだ 
さし、。 

点灯中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点むしたとき 
の熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
布に中性洗剤の3%水落液を含ませて，油 
をふき巧ってください。 



0 


AHZ 100466 


車幅灯（除く，ディスチャージ 
ヘッドライト付き車） 

J01 402000809 

1.運転席側のパルプを交換するときは， 
コンデンスタンクを上方に持ち上げ 
て取り外します。 



2.助手席側のバルブを交換するときは， 
リレーボックスのボルトを外し，リ 
レーボックスを車而後方に移動しま 
す。 



13-44 もしものときの処置 




















バルブ（電球）が切れたときは！ 


3.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



4.ソケットからパルプを引き抜きます。 



AAAO 37975 


5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 


車幅な（ディスチャージヘッドラ 
イト付き車） 

J01 402000577 

1. 交換したいバルブの反巧方向側にハ 
ンドルを一杯に回して作業スぺース 
を作ります。 

2. クリップ （4 箇所）とネジを外し，力 



3.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



4.ソケットからバルブを引きほきます。 



AAA0 37975 


5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


方向指示な（フロント） 

J01 402100738 

1.クリップ （5 箇所） を 外し，ダクトと 
アッパーカバーを 取り外します。 



2.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



3.ソケットからバルブを引き抜きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


方向指示な（サイド） 

J01 402200289 


嚇アドバイス_ 

•方向指示な（サイド）はバルブ语嫩の 
みの修理-交換はできません。 

修理-交換の際は^養自動車販売会社に 
ご相談ください。 
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フロントフォグランプ_ 

をイプ別装髓] J 01 403201922 

1.マイナスドライパーでカバー下側の 
クリップヴ箇所） を 外し，サイドア 
ンダ ーカ バーを めくります。 



クリップ ( A ) 

クリップ （ B ) 

爲 を^ 


AAE002096 


2.ツメを押しながらソケットを引き抜 
きます。 



す。 



バルブ（電球）が切れたときは！ 


4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 

A を意 

♦ハ□ゲンバルブは，バルブ内の圧力が高 
いため，落としたり，物をぶつけたり，傷 
をつけると破損して飛び散るおそれがあ 
りますので十分を意してください。 

♦ハ□ゲンバルブの表面に触れないでくだ 
さし、。 

点な中はバルブの表面が高温じなるた 
め，油などが付着すると，点むしたとき 
の熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
布に中性洗剤の 3% 水落液を含ませて，油 
をふきおってください。 
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もしものときの処置 13-47 


































バルブ（電球）が切れたときは！ 


リヤコン ビネーシヨ ンランプ 

J 01 403000675 

1.ネジに箇所）を取り外します。 



2. ランプ本体を後方に引きながら取り 
外します。 



3.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 




5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で斤います。 



尾灯/後退な 

1. トランクリツドを開けます。 


13-48 もしものときの処置 










































2 .クリップの溝にマイナスドライバー 
な どを差し込み， ま体側にこじてク 
リップけ箇所）を外し，カバーを取 
り外します。 



ます。 



4.ソケットからバルブを引きはきます。 



5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 


番号な 

J 01 402600544 

1.ランプ本体からネジに箇所）を外し， 
レンズ，ガスケット，ランプ本体を取 



バルブ（電球）が切れたときは！ 


2.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



ソケット 

AAA0 38145 


3.ソケットからバルブを引きほきます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


マップん!レームランプ（フロント） 

J 01 404400588 

1.先端に巧をかぶせたマイナスドライ 
パーなどを差し込んで，レンズをこじ 
て外します。 



2.ツメを押しながらバルブを取り外し 
ます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W ァ ドバイス_ 

♦バルブを交換するときは，マップ&ルーム 
ランプ（フ□ント）のスイッチの位置を 
OFF にしてくださし、。 

♦レンズを取り付けるときは，ツメを車体 
側の巧に合わせて取り付けます。 





AGZ000172 


ルーム ランプ（リヤ） 

イプ別装棉] J 0 U 0 4700275 

1.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどをレンズの切り欠き部に差 
し込んで，レンズをこじて外します。 



ます。 


ツメ バルブ 
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バルブ（電球）が切れたときは！ 


3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 


W ァ ドバイス_ 

♦バルブを交換するときは，ルームランプ 
(リヤ）のスイッチの位置を OFF にして 
ください。 

♦レンズを取り付けるときは，ツメを車体 
側の巧に合わせて取り付けます。 



AGZ000198 


トランクルームランプ 

J01 406600050 

1.図のようにレンズのツメを左右にず 
らしながらツメを外し，ランプ本体か 
らバルブを取り外します。 



2.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 
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メンテナンスデータ 


メンテナンスデータ 


■日常点検，定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期については，別冊の「メンテナンスノート」に詳しく記 
載してありますのでお読みください。 

■車両寸法（全長，全幅，全高），車両重量，エンジン型式，排気量については車載の「自動車検査記」をご参照ください。 

燃料の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

RS 

約 50 L 

無鉛プレミアムガソリン* (無鉛ハイオク） 

*: 無鉛プレミアムガソリンが入手できないときは，無鉛レギュラーガソリンも使 
用できますが，エンジン出力低下などの現象が発生します。 

除く ， RS 

約 55 L 


•燃料は指定されたものを巧給してください。一 P .2-3 
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オイル類の量と種類 


メンテナンス データ 


J01 601201803 


項目 容量 


使用銘柄 


エンジンオイル 


約 5.6 L 

(オイルフィルター内 
約 0.3 し 

オイ ルクーラー内 
約 0.5 L を含む） 


兰菱自動ま純正銘柄 

API 

分類 

1 LSAC 

規格 

SAE 

粘度番号 

タイヤクイーン SN 

SN 

GF -5 

5 W -30 

10 W -30 

ダイヤクイーン SL 

SL/CF 

— 

10 W -30 


■エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを使用してください。 



た 


AGM011520 


A を意 

♦ 0W-20 および 5W-20 を使用しないでください。 0W-20 および日 W-20 は低粘度のオイルであるため潤滑不良がおき，エンジンが焼きつくおそれ 
があります。 

5W-30 または 10W-30 をご使用ください。 


W アドバイス_ 

♦悪路や山道，登降坂路の走巧，短距離走行の繰り返しなど厳しい条件（シビアコンディション）での走行は通常走行と比べてエンジンオイ 
ルの劣化が早くなります。このような使われホをしたときは通常より早めに交換してください。 
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メンテナンスデータ 


W ァドバイス _ 

♦生産終了などの理由により，該当するオイルが入手できなくなる場合があります。 
その場合は該当するオイルより上のグレードのオイルが使用可能となります。 
詳しくは=菱自動車販売会社じご相談ください。 


オイル類の量と種類 

J01 600600803 


項目 

容量 

使用銘柄 

マニュアルトランスミッションオイル 

約 2.5 L 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 
ニューマルチギヤオイル 

SAE 75 W -80 ( GL -3) 

ツインクラッチ SST オイル 

約 7.6 L 

(オイルクーラー内 
約 0.5 L を含む） 

=菱自動ま純正ダイヤクイーン SSTF-I 

トランスファーオイル 

約 0.8 L 

=菱自動ま純正ダイヤクイーン 

LSD ギヤオイル 

AWC 制御フルード 
(油圧配管内含む） 

除く， S - AWC 付きま 

約 0.9 L 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 

ATFSP III 

S - AWC 付き車 

約1 .0 L 

リヤディファレンシャルオイル 

約0.55 L 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 

LSD ギヤオイル 

AYC オイル 

リヤディファレンシャル部 

約0.55 L 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 

LSD ギヤオイル 

トルク移動機構部 

約 0.6 L 

三菱自動車純正ダイヤクイーン 

ATFSP III 

ブレーキ液（ツインクラッチ SST 車） 

所要 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 
ブレーキフルードスーパ ー4 ( DOT 4) 

ブレーキ液-クラッチ液（マニュアル車） 
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メンテナンス データ 


項目 

容量 

使用銘柄 

パワーステアリングオイル 

所要 

=菱自動ま純正ダイヤクイーン 
パワステフルード 


AYC :アクティブヨーコントロールシステム 
LSD :リミテッドスリップデイファレンシャル 


W アドバイス _ 

•マニュアルまはブレーキ液タンクとクラッチ液タンクが兼用となっています。 


;令ま P 水の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

冷却水 

約 7.5 L 

(コンデンスタンク内 
約 0.65 L 
を含む） 

=菱自動車純正ダイヤクイーン 
スーパーロングライフクーラントプレミアム 


ウォッシャー液の量と種類 

J01 600800472 


項目 

容量 

使用銘柄 

フロントウォッシャー液 
(インタークーラーウォー 
夕ースプレー液共用） 

除く，インタークーラー 
ウオー タースプレー付きま 

約 4.0 L 

三菱自動車純正ウォッシャー液 

インタークーラー 
ウオータースプレー付き車 

約 8.0 L 
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メンテナンスデータ 


点火プラグの種類 I 

J01 600900545 


使用銘柄 

電極部のすきま 

NG に日本特殊陶業製: DILKR 8 B 6 

0.5 〜〇.目 mm 


• 点义プラグの点検，交換は=菱自動車販売会社に依頼してください。 

バッ テリ ーの 種類 


項目 

型式 

RS 

S 46 B 24 L ( S )* 

除く ， RS 

S 65 D 26 L * 


*: お客様のおまには専用のバッテリーが搭載されています。バッテリーを交換するときは，=菱自動ま販売会社に依頼してく 
ださい。 


A 警告 


♦バッテリーを接続するときは，+端子と一端子を間違えないように，+端子から先に接続してください。一端子から接続した場合，万一，+ 
端子が他部品に接触すると火花が発生し，バッテリーが爆発するおそれがあります。 

♦バッテリーを交換する場合は，専用品を使用してください。専用品外を使用すると，可燃ガスに引火し，爆発するおそれがあります。 
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メンテナンスデータ 


整備基準値 I 

J01 601000657 


項目 

サービスデータ 

ブレーキペタル 

遊び 

3〜 8 mm 

踏み込んだときの床板とのすきま 
(踏力約 500 N {約 50 kgf }) 

85 mm 上 

クラッチペダル 

遊び 

4〜 9 mm 

切れたときのストッパー間のすきま 

11 mm 上 

駐車ブレーキ 

引きしろ婚作力約200 N {約 20 kgf }) 

3 〜 5 ノッチ 


サービスデータ 
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タイヤ，ホイールのサイズ 



タイヤ，ホイールのサイズ 


タイヤ，ホイールを交换するときは，つぎのことをお守りください。 
14-8 サー ビス データ 
















タイヤ，ホイールのサイズ 

■ 4 輪とも同時に交換してください。 

•指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。 

タイヤ，ホイールのサイズなどは兰菱自動ま工業が国±交通省に届け出をしています。 


A を意 

♦指定サイズ LU 外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使用することは，ま全走巧に悪影響をおよぼしますので，避けてく 
ださい。 

♦ 4 WD 車は4輪に駆動力がかかるため，必ず同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄および摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ，種 
類，銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると，駆動系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障となり，思わぬ事 
さ女につながるおそれがあります。 

タイヤおよびホイールを交換する際は吉菱自動車販売会社へご相談ください。 

♦ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，車体に干渉するため使えないときがあります。お手持ちのものを使わ 
れるときは，吉菱自動車販売会社じごネ目談ください。 


タイヤ 

ホイール 

RS 

除く， RS 

205/60 R 16 92 H 

16 x 6 1/2 JJ (38 mm ) 川 4.3 mm 〕 5巧 

O 


245/40 R 18 93 Y 

18 x 8 1/2 JJ (38 mm ) [114.3 mm ] 5 Tv 

▲ 

o 

245/40 R 18 93 W 

18 x 8 1/2 JJ (38 mm ) [114.3 mm ] 5 

▲ 

▲ 


〇は，標準装備 
▲は，使用可能なサイズ 

() 内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中/じ、との距離) 
〔〕内は ， PCD (ホイール取り付け巧のピッチ円直径） 

を用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。 


サー ビスデータ 
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タイヤの空気圧 


タイヤの空気圧 


タイヤサイズ 

空気圧 (kPa {kgf/cm^}) 

前輪 

後輪 

標準タイヤ 

205/60 R 16 92 H 
245/40 R 18 93 Y 
245/40 R 18 93 W 

220に 2} 

200にが 

応急用タイヤ 

T 145/70 R 18 

420 {4.2} 


カスタマイズ（機能の設定変更) 


つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 
詳しくは兰菱自動車販売会社にご相談ください。 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時の設定 

キーレスオペレーションシステ 
ム 

(キーレスオペレーションシス 
テム付き車） 

キーレスオペレーシヨン機能で可能な操作 
一 P .4-4 

ドアの施錠•解錠，およびエン 
ジンの始動 

〇 

ドアの施錠-解錠のみ 


エンジンの始動のみ 


キーレスオペレーシヨン機能を 
働かなくする 


キーレスオペレーシヨンキーのスイツチまた 
はキーレスオペレーシヨン機能でドアを解錠 
した後，自動的に施錠されるまでの時間一 
P .4-8 

約30秒 

〇 

時間を長くする 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時の設定 

キーレスオペレーションシステ 
ム 

(キーレスオペレーションシス 
テム付きま） 

キーレスオペレーションキーのスイッチまた 
はキーレスオペレーション機能でドアを施 
錠-解錠したときの非常点滅灯による作動確 
詔 

^ P .4-8 

施錠時：1回点滅 
解錠時： 2回点滅 

〇 

施錠時：1回点滅 
解錠時：点滅しない 


施錠時：点滅しない 
解錠時： 2回点滅 


施錠時： 2回点滅 
解錠時：1回点滅 


施錠時： 2回点滅 
解錠時：点滅しない 


施錠時：点滅しない 
解錠時：1回点滅 


点滅しない 


キーレスオペレーション機能でドアを施錠- 
解錠したときのブザー音による作動確認 
^ P .4-8 

有り 

〇 

おし 


キーレスオペレーションキーのスイッチでド 
アを施錠-解錠したときのブザー音による作 
動確認 一 P .4-17 

有り 


おし 

〇 

キーレスオペレーションキーのスイッチでで 
きるドアミフーの格納-復帰操作 
^ P .4-17 

作動する 

〇 

作動しない 


ドア問時のキーレスオペレーションキー持ち 
出し監視機能の有無 一 P .4-12 

有り 


おし 

〇 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設を項目 

出荷時の設定 

セキュリティー 

アラーム 

システムの設定‘ 1 
一 P .4-24 

警報作動する 

〇つ 

警報作動しない 

〇つ 

室内侵入おな機能の感度（室内センサー付き 
まい P .4-24 

標準 

〇 

感度をほくする 


センタードアロック 

エンジンスイッチが ON のときにシフトレ 
バーを©に入れると解錠‘ 4 (ツインクラッチ 
SST 車） 

一 P .4-21 

解錠する 


解錠しない 

〇 

エンジンスイッチを LOCK じすると解錠‘ 4 
一 P .4-21 

解錠する 


解錠しない 

〇 

エンジンスイッチ 

エンジンスイッチが ACC のときに自動自勺に 
電源をカットする機能^ P .7-7 

30分後にカツトする 

〇 

60分後にカツトする 


電源をカツトしない 



:お客様自身でもカスタマイズ（機能の設定変更）可能です。 
一「システム作動の設定変更のしかた」 P .4-26 


で：室内センサー付きま 
つ：除く，室内センサー付きま 

‘ 4 :エンジンスイッチを使って解錠する機能と，シフトレバー(ツインクラッチ SST ま）を使って解錠する機能のいずれかを設定 
することができます。 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時の設定 

へツドライト 

自動点’なのタイミング 

(オートフイトコントロールセンサーの感度調 
整） 

一 P .6-56 

標準 

〇 

早くする 


遅くする 


へッドライトオートカット機能（自動消な） 

一 P .6-57 

作動する 

〇 

作動しない 


降ま後照明として利用するときのライトス 
イッチの位置 
一 P .6-57 

量 D のみ 

〇 

ミ00ミと eD 


ウエルカムライトとして点なさせるライト 
(キーレスオペレーシヨンシステム付き車） 

一 P .6-58 

ま幅な点な 

〇 

車幅灯およびヘッドライト（ロー 
ビーム）点な 


点なしない 


カミングホームライトとしてへッドライトが 
点なする時間 
一 P .6-59 

約15秒 


約30秒 

〇 

約60秒 


約180秒 


機能を働かなくする 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時の設定 

方向指示な 

ま線変更時の3回点滅機能 
一 P .6-61 

作動する 

〇 

作動しない 


ま線変更時の3回点滅機能が作動するまでの 
レバー操作時間 
一 P .6-61 

短い 

〇 

長し、 


方向指示なが作動するエンジンスイツチの位 
置 

一 P .6-61 

ON 

〇 

ON または ACC 


フロントワイパー 

(除く，レインセンサー付き 

車） 

車速感応 
一 P .6-64 

有り 

〇 

無し 


フロントワイパー 
(レインセンサー付きま） 

雨滴感応* 5 
^ P .6-64 

有り 

〇 

おし 


車速感応5 
一 P .6-64 

有り 


おし 

〇 


3:雨滴感応ありとま速感応ありは同時に設定できません。 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時の設定 

フロント ウオツ シヤー 

ウォッシャー液を噴身寸させたときのワイ 
パー作動 
^ P .6-67 

連動す 

る 

ワイパーが連動作動し，さらに約 

6秒後にワイパーがもう1回 
作動する 

〇 

ワイパー連動作動 
のみ 


連動しない 


インテリジェント 
ウォッシャー機能 
^ P .6-67 

有り 

〇 

おし 


ドアミラー 

自動格納-復帰のを件 
^ R 7-4 

車速約 30 km/h LU 上で復帰 


エンジンスイッチに連動（運転席ドアを 
閉めて ON で復帰， OFF で運転巧ドアを 
開くと格納） 


キーレスエントリーまたはキーレスオペ 
レーシヨンシステム機能に連動 (LOCK 
で格納， UNLOCK で復帰） 

〇 

自動格納-復帰しない 


ルーム& 

マップランプ 
(フロント）， 

ルームランプ（リヤ） 

ドアを閉じたときに消なするまでの時間 
(遅延消灯） 

^ P .8-3，8-4 

約15秒 

〇 

時間を短くする 


時間を長くする 


遅延ミ肖灯機能を 
働かなくする 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


装備 

調整機能 

設を項目 

出荷時の設定 

室内む 

点なし続けたとき，自動的に消なするまで 
の時間（自動消な） 

^ P .8-5 

約30分 

〇 

時間を短くする 


時間を長くする 


自動消'‘な機能を 
働かなくする 


エアコン 

内外気切り換え- 
エアコンスイッチの 自動制御 

R 9-14, 9-15 

許可 

〇 

拒否 
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さくいん 


A 


ABS (アンチロックブレーキシステム）… 
7-31 


ABS 警告む . 7-31 

ACD . 7-25, 7-27 


AFS (アダプテイプフロントライテイン 


グシステム） . 6-61 

ASC OFF スイッチ（アクティブスタビリ 
ティコントロールオフスイッチ）.. 7-34 
ASCOFF 表示 . 7-34 

ASC (アクティブスタビリティコント 
口ール） . 7-33 

ASC 警告表示 . 7-35 

ASC 作動表示 . 7-34 

AYC . 7-27 


INFO (マルチインフ オメーシヨ ン メー 


夕一 乂イ ッナ） . 6-5 

INT . 6-64 

ISO 円 X 巧応チャイルドシート ....... 5-11 

M 

MIST . 6-64 


S 

S-AWC .7-27 

SRS エアバッグ .5-19, 5-21 

SRS エアバッグ警告 .5-10, 5-28 

SRS 力ーテンエア/くッグ .5-27 

SRS サイドエアバッグ .5-19, 5-25 

SRS 二ーエアバッグ .5-19, 5-25 


_ U _ 

USB 入力端子 .8-11 


7 

アクセサリーソケット .8-2 

アクティブスタビリティコントロール 
( ASC ).7-33 

アクティプセンターディファレンシャル 
システム （ ACD ).7-25, 7-27 

ァシストグリップ .8-9 

アダプティブフロントライティングシス 
テム ( AFS ).6-61 

ア J レミ木イ ー J レ .11-9 

アンチロックプレーキシステム ( ABS ) .... 
7-31 

アンテナ .10-2 

テレビアンテナ .10-2 


ルーフアンテナ .10-2 


に0 FIX 巧おチャイルドシート ....... 5-11 

インター クー ラーウォータースプレー 
インター ッー ラー ウォー ター スプレー 

液 .14-5 

インター ッー ラーウォータースプレー 
スイッチ . 7-35 

インテリアランプオートカット機能（自 

動ミ肖灯） . 8-5 

インフォメーシヨン画面. 6-6, 6-11,6-14 


ク 

ウィンカー(方向指示レバー） . . 

. 6-61 

ウインドウガラスのお手入れ . 

.11-8 

ウォータースプレー作動表示 . 

. 7-36 

ウオツンヤー 


ウオツンヤーミ夜 ... 

.14-5 

ウォッシャー液の点檢-補給 

.11-2 

フロントウォッシャースイッチ., 

. 6-67 


王 


ASC (アクティブスタビリテイコント 


口ール） . 7-33 

ABS 警告打 . 7-31 


口別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の f 自動車検査証 J 1 をご参照ください。 
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さくいん 

エアコン 

エアコンの上手な使い方 . 9-22 

才ートエアコン . 9-12 

クリーンエアフィルター... 9-23, 11-5 

吹き出し □. 9-2 

エアバッグ 

SRS エアバッグ . 5-19,5-21 

SRS エアバッグ警告 . 5-10,5-28 

SRS 力ーテンエアバッグ.. 5-19,5-27 

SRS サイドエアバッグ ...... 5-19,5-25 

SRS 二ーエアバッグ . 5-19, 5-25 

ABS . 7-31 

ASCOFF 表示 . 7-34 

ASC 警告表示 . 7-35 

ASC 作動表示 . 7-34 

ACC 電源オートカット機能 . 7-7 

ACD . 7-25, 7-27 

AWC 制御フルード .14-4 

AYC . 7-27 

AYC オイル .14-4 

S-AWC . 7-27 

エマージ； L ンシーキー . 4-13 

エンジンイモビライザー(盗難防止装置） 
4-3 

エンジンオイ J レ .14-3 

エンジンオイルの補給 .11-2 


エンジンオイル量の点検-補給 ...... 巧] 


エンジン型式 . S 

エンジン警告な . 6-54 

エンジンスイッチ . 7-6 

エンジンのかけ方 . 7-8 

エンジンの止めホ . 7-9 

エンジンフード（ボンネット） . 4-34 

エンジンブレーキ . 2-10 

エンジン ルー ム .1-9 

エンジン冷が水温表示 . 6-17 


t 

才ートエアコン . 9-12 

才ートライトコントロー ) [/ . 6-56 

才ーパーヒート . 1 3-26 

オイル .14-3 

応急用スペアタイヤ .13-14 

お手入れ 

アルミホイール .11-9 

サンルーフ .11-8 

樹月日 I 部口口 . 11 -9 

綿 .11-7 

塗装の補修 .11-9 

ワイパー .11-8 

ワックス .11-7 

オドメーター（積算距離計） . 6-7 


_ を _ 

力ードホルダー . 8-2 

外装品のお手入れ .11-6 

カスタマイズ(機能の設定変更）.… 14-10 

ガソリン（燃料） .14-2 

カップホルダー . 8-8 

ガレージジャツキ .13-13 

き冷時の取り扱い .12-2 


± 

キー . 4-2 

エマジェンシーキー . 4-13 

キーレスオペレーションシステム…. 4-4 

キックタ''ウン . 2-12 

機能の設定変更（カスタマイズ）.… 14-10 

_ ^ _ 

区間距離計（トリップメーター) ........ 6-7 

量り取り 

リヤウインドウデフォッガースイッチ 
6-67 

クラクション（ホーンスイッチ） ...... 6-68 

クラッチ 

クラッチペダル .14-7 

クラッチ液 .14-4 
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さくいん 


クリープ現象 . 2-12 

クリーンエアフイルター . 9-23, 11-5 

クルーズコントロール（自動定速走行装 

置） . 7-36 

グ□-ブボックス . 8-5 


屯 

を化 
m, PH 

ABS 警告 . 7-31 

SRS エアバッグ警告 . 5-10, 5-28 

シートベルト警告 . 5-8 

プリテンシヨナー警告 ....... 5-10, 5-28 

警告な . 6-43, 6-53 

ABS 警告打 . 7-31 

エンジン警告口 . 6-54 

充電警告灯 . 6-54 

ブレーキ警告な . 6-53 

警告表示 

充電警告表示 . 6-55 

ツインクラッチ SST 警告表示.… 7-13 

燃料残量警告表示 . 6-27 

半ドア警告表示 . 6-10, 6-30 

ブレーキ警告表示 . 6-54 

ヘッドライトレペリング警告表示 ...... 

6-61 

油圧警告表示 . 6-55 

けん引 .13-28 


=1 


コートフック .8-9 

交換 

タイヤ .13-15 

バルブ（電球） .13-40 

ヒューズ .13-32 

工具 .13-10 

後退な .13-37, 13-48 

小物入れ .8-5 

グロープボックス .8-5 

トランクフロアボックス .8-7 

フロアコンソールボックス .8-7 

フロントコンソ ー J レトレイ .8-6 

フロントコンソールボックス .8-6 


5； 

サービスリマインタ'- .6-28 

サンバイザー .8-2 

力ードホルダー .8-2 

パニティーミラー .8-2 

サン J レーフ .4-32 

サンルーフのお手入れ .11-8 


V 

シート .5-2 

シートヒーター .5-4 


チヤイ J レトンート . 

.. 5-10 

フロントシート . 

.... 5-3 

ヘッドレスト . 

.... 5-5 

リヤシート . 

.... 5-5 

シートべ>/レト . 

.... 5-6 

3点式シートベルト . 

.... 5-7 

プリテンシヨナー機構/フォ 

-スリ 

ミッター機構付シートベルト . 

.... 5-9 

シートベルト警告 . 

.... 5-8 

室内な . 

.... 8-3 


インテリアランプオートカット機能 

(自動消'‘讯 . 8-5 

マップ&ルームランプ（フロント）…. 
8-3 

ルームランプ（リヤ） . 8-4 

自動定速走行装置（クルーズコントロー 

ル） . 7-36 

シフトレ/'^- . 7-10, 7-11 

シフトレパー位置表示 . 7-12 


ジャッキ .13-10 

ジャッキアップ .13-11 

車幅灯 . 6-55, 13-37, 13-44, 13-45 

車幅灯表示打 . 6-53 

ま両重量 . k 

ま両寸法 . 

充電警告口 . 6-54 

充電警告表示 . 6-55 
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さくいん 

修理の連絡先 . 巧 

樹脂部品のお手入れ . 11-9 


ス 

スタビリテイコントロール機能 ...... 7-33 

スピードメーター . 6-2 

スペアタイヤ . 13-14 


_ t _ 

制動な . 13-37, 13-48 

積算距離計(オドメーター) . 6-7 

セキュリティーアラーム . 4-24 

セルフ式ガソリンスタンド . 2-19 

沈ま . 11-7 

センタードアロック . 4-21 


_ ^ _ 

夕ーボまの取り扱い . 7-10 

タイヤ 

空気圧 . 14-10 

スペアタイヤ（応急用） . 13-14 

タイヤ，ホイールのサイズ . 14-8 

タイヤチェーン . 12-4 

タイヤの摩耗 . 11-4 

タイヤ ローテーシヨ ン . 11-3 

パンクタイヤ庙急修理キット... 13-18 


タイヤ交换 . 13-15 

タコメーター . 6-2 


脱臭機能付きクリーンエアフィルター… 
9-23 


チ 

チェーン（タイヤチェーン）..., 

.12-4 

チヤイ J レドシート . 

. 5-10 

助手席へのチャイルドシー 

卜取り付け 

時の注意 . 

. 5-16 

チャイルドプロテクション継席ドアま 

全施錠装置） . 

. 4-22 

駐車ブレーキ 


駐まブレーキ . 

. 7-2 

ブレーキ警告口 . 

. 6-53 

ブレーキ普告表示 . 

. 6-54 

チルトステアリング . 

. 7-2 

ソ 


ツインクラッチ SST . 7-11 

シフトレ/ X —. 7-11 

ツインクラッチ SST オイル . 14-4 

ツインクラッチ SST まの運転のしかた 
7-20 

ツインクラッチ SST 制御モードスイッ 

チ . 7-17 

ツインクラッチ SST 制御モード表示. 
7-17 


テールランプ(尾な） . 6-55 

バルブ（電球）の交换 .13-48 

バルブ履嫩のワット数 ....... 13-37 

定期点検 . 巧 

テレビアンテナ .10-2 

点义プラグ .14-6 

電球(バルブ） .13-37, 13-40 

b 

ド 了 . 4-19 

施錠•解錠 . 4-20 

センタードアロック . 4-21 

チャイルドプロテクション（後席ドア 

ま全施錠装置） . 4-22 

ドアミラー . 7-4 

ドアミラー調整スイッチ . 7-4 

お難防止装置（エンジンイモビライザー) 
4-3 

トラクションコントロール機能 ...... 7-33 

トランクフロアボックス . 8-7 

トランクリッド . 4-22 

トランクルームランプ ....... 13-40, 13-51 

トランスファーオイル .14-4 

トリップメーター(区間距離計） ........ 6-7 
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内装品のお手入れ .11-6 


日常点検 


_ ^ _ 

燃料 .14-2 

燃料残量警告表示 . 6-27 

燃料嗅が装置の洗;争 .11-2 

燃料補給 

セルフ式ガソリンスタンド . 2-19 

燃料補給口（フユーエルリッド） ...... 4-35 


_ハ_ 

パーキングブレーキ（駐車ブレーキ）. 7-2 

排気量 . 回 

ハイドロプレーニング現象 . 2-9 

ハイマウントストップランプ .13-37 

八ザードランプスイッチ（非常点滅灯ス 
イッチ） . 6-62 


発炎筒 .13-9 

バックミラー(ルームミラー) . 7-3 

パックランプ(後退な） 


バルブ（電球）の交換 .13-48 

バルブ憧巧）のワット数 .13-37 

バッテリー .14-6 

バッテリー上がり .13-24 

バッテリー液量の点検.補給 . 巧 

パッテリーの点検 .11-3 

バニティーミラー .8-2 

パルプ(電球） 

交换 .13-40 

ワット数 .13-37 

パヮーウインドウ .4-30 

パワーステアリング 

油圧パワーステアリング .7-32 

パワーステアリングオイル .14-4 

パンク（タイヤ交换） .13-15 

パンクタイヤ応急用修理キット…. 13-18 

番号な .13-37, 13-49 

半ドア警告表示 .6-10, 6-30 

ハンドルの上下調節（チルトステアリン 
グ） .7-2 


t 

ヒーター .9-4 

ヒーテッドドアミラー .7-6 

非常点滅な ..... 6-53, 13-37, 13-46, 13-48 
非常点滅なスイツチ .6-62 


非常点滅表示灯 

尾打 . 

ヒューズ . 


. 6-53 

13-37, 13-48 
.13-31 


表示 

ASC 作動表示 . 7-34 

シフトレパー位置表示 . 7-12 

ツインクラッチ SST 警告表示…. 7-13 
ツインクラッチ SST 制御モード表示. 
7-17 

表示灯 . 6-43, 6-53 

AFS OFF 表示灯 . 6-62 

ウォータースプレー作動表示な.. 7-36 
クルーズコントロール表示な ..... 7-37 

ま幅打表示な . 6-53 

非常点滅表示打 . 6-53 

フロントフォグランプ表示な ..... 6-53 

へッドライト上向きま示な . 6-53 

方向指示表示打 . 6-53 

ま示な • 警告な•インフォメーション画面 

表示一覧 . 6-43 

日よけ（サンパイザー) . 8-2 


/ KT3 

フェ-ド驗 . 2-10 

吹き出し口 . 9-2 

フユーエルリツド（燃料補給口） ...... 4-35 

プリテンシヨナー機構/フォースリミツ 
夕一機構付シートベルト . 5-9 
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さくいん 

プリテンシヨナー警告 . 5-10, 5-28 


フルタイム 4 WD . 7-24 

ブレーキ 

アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 
7-31 

ブレーキ液 .14-4 

ブレーキ液量の点検-補給 . 巧 

ブレーキ警告灯 . 6-53 

ブレーキ警告表示 . 6-54 

ブレーキパッドの摩耗 .13-31 

ブレーキペダル .14-7 

ブレーキアシスト . 7-30 

ブレーキランプ(制動な） 

バルブ（電巧）の交換 .13-48 

バルブ（電球）のワット数 ....... 13-37 

フロアマット . 8-10 

フロントウォッシャースイッチ . 6-67 

フロントコンソ ー J レトレイ . 8-6 

フロントコン ソール ボックス . 8-6 

フロントシート . 5-3 

フロントフォグランプ 

バルブ（電球）の交換 .13-47 

バルブ（電巧）のワット数 ....... 13-37 


フロントフォグランプスイッチ.. 6-63 
フロントフオグランプ表示む ..... 6-53 


へ 

ベーパ□ック . 2-10 


ヘッドライト 6-55, 13-37, 13-41,13-42, 
13-43 

ヘッドライト上向き表示打 . 6-53 
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純正品のおすすめ 

•お客様のお車に最適な純正品をご使 

用/グゴゴし、。 

•純正品は，厳しい検査に合格し，そ 
の品質がイ呆証されています。また， 
兰菱自動車販売会社を通じておポめ 
になれます。 

• 新ま時の性能と快適な乗りム地を長 
く維持していただくために，点検や 
交換の際は，=菱自動ま販売会社に 
ご相談ください。 

•兰菱自動車指定の純正品や油脂類 LU 
外のものを使用すると，故障などの 
原因になることがあります。 

•純正品にはこのマークが貼ってあり 
ます。_ 

MITSUB に HI MOTORS 

GENUINE PARTS 


事がが起きたときは！ 
あわてずにつぎの処置をしてください。 
• 継続事故防止 

続発事故を防ぐため，まを路肩などの 
ま全な場巧に移動させ，エンジンを止 
めます。 

エンジンを始動するときは，燃料漏れ 
がないことを十分確認してください。 

• 負傷者の救護 

• 医師，救急まなどが到着するまでの 
間，可能なな急手当を行います。 
この場合，とくに頭部に傷などがあ 
るときは，そのままの姿勢で動かさ 
ないようにしますが，続発事故のお 
それがあるときはま全な場所に移動 
させます。 

■外傷がなくても医師の診断を受けて 
ください。後になってから後遺症が 
出るおそれがあります。 

• 蓄察への届け出 

事故が発生した場巧，状況および負傷 
者や負傷の程度などを警察官に報告し 
指示を受けます。 

•巧手ホの確認とメモ 

相手方の氏名，住所，電話番号を確認 

し，事故の状況をメモします。 

• ご購入された販売会社と保険会社へ 
の連絡 


万一にそなえて 

まムのため，自賠責保険（強制保険） 
のほかに任意自動車保険にも加入しま 
しょ5。 

詳しくは=菱自動車販売会社へご相談 
ください。 












